
Transmisión | DH-PFS4228-24P-370

Switch PoE administrado de 24 puertos
Conmutador PoE de capa 2

• Conmutador PoE de gestión de red de capa 2

• Admite los estándares IEEE802.3af e IEEE802.3at
• Admite el protocolo de árbol de expansión STP / RSTP

• Cumple con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u, 
IEEE802.3ab / zy IEEE802.3X

• Admite la recuperación con una tecla de la dirección IP y la contraseña de usuario

Resumen del sistema Servicio específico
El DH-PFS4228-24P-370 es un conmutador Ethernet PoE administrado de 24 

puertos que admite los estándares IEEE802.3 af / at. El conmutador también admite 

la gestión de red de capa 2 y la gestión de PoE y proporciona un reenvío de datos 

de alta velocidad.

Nombre de usuario / contraseña: admin / admin

Sistema
Dirección IP: 192.168.1.200/24   

370 W

16K

Presupuesto PoE

Tamaño de la tabla MAC
Especificaciones técnicas en

Dos (2) puertos 10/100/1000 Base-T 
Dos (2) puertos 1000 Base-X
24 puertos 10/100 Base-T (fuente de alimentación PoE)

VLAN
VLAN basada en puerto

VLAN estándar 802.1Q
Puertos ethernet

Árbol de expansión

Agregación de puertos

Duplicación de puertos

STP, RTSP

Agregar un link

Duplicación de puertos de varios a uno

Half-duplex basado en control de tipo de contrapresión 

Full Duplex basado en PAUSE Frame

Inspección IGMP

Consumo de energía PoE Cada puerto: ≤ 30 W, Total: ≤ 370 W

Protocolo PoE PoE (IEEE802.3af), PoE + (IEEE802.3at)
Control de flujo

Multidifusión

Capacidad de conmutación

Tasa de reenvío de paquetes

24,8 Gbps

9,52 Mpps

requerimientos de energía

Temperatura de trabajo

Humedad de aplicación

100 VCA a 240 VCA

- 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)

10% a 90%

El hardware admite el enlace IP + MAC según el puerto; 

Admite autenticación de puerto IEEE802.1x

Carga / descarga de archivos de configuración 

Carga de paquetes actualizada

Registros del sistema

Web (protocolo HTTP y HTTPS)

Características de seguridad

Mantenimiento del sistema

Protección contra rayos
Modo común: 2 KV 
Modo diferencial: 1 KV

Administración de redes

Temperatura de funcionamiento - 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)
Información de pedido

Dimensiones (An x Pr x 

Al) Peso

442,0 mm x 263,0 mm x 44,5 mm (17,40 

pulgadas x 10,35 pulgadas x 1,75 pulgadas)
Tipo Número de pieza Descripción

3,73 kg (8,22 libras)
Conmutador PoE DH-PFS4228-24P-370 Conmutador PoE administrado de capa 2 y 24 puertos

Cer fi caciones PFT3950 1,25 G, 850 nm, 500 m, LC, multimodo

Seguridad
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2001 + A2: 2013 
UL 60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07

Accesorios PFT3960 1,25 G, 1310/1550 nm, 20 km, LC, monomodo

PFT3970 1,25 G, 1550/1310 nm, 20 km, LC, monomodo

FCC CFR 47 Parte 15 subparte B
EN 55022: 2010, EN 55024: 2010, EN 55032: 2012: + AC: 2013, EN 
6100-3-2: 2014, EN 6100-3-3: 2013, EN 61000-4-2: 2009, EN 
61000- 4-3: 2006 + A2: 2010, EN 61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5: 
2014, EN 61000-4-6-2014,
EN 61000-4-8: 2010, EN 61000-4-11: 2004

Electromagnético
Compatibilidad (EMC)
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