
Serie CM48
Iluminador de infrarrojos

Tecnología de ángulo variable continuo • 
Ángulo de haz ajustable • Alta uniformidad

EL modelo  CM48 de CaMate es una serie de iluminadores IR profesionales 
diseñados con la tecnología de ángulo variable continuo (CVA Tech) de 
VIVOTEK, que proporciona una intensidad altamente eficiente y una 
distribución uniforme para adaptarse a un campo de visión de 10 ° ~ 180 ° a 
través de ángulos de haz ajustables de hasta 250 metros. La serie ofrece 
múltiples opciones para exteriores y de larga distancia en muchas 
aplicaciones como tráfico LPR / ANPR, aeropuertos, estacionamientos y 
muchas más.

Los ángulos variables pueden mantener una funcionalidad altamente 

eficiente al mismo tiempo que ahorran energía.

Gracias a CVA Tech, esta serie de iluminadores se pueden ajustar los ángulos de 
haz de acuerdo con diferentes distancias de instalación, lo que facilita la 
instalación. Además, un control remoto opcional proporciona a los usuarios 
una configuración rápida y sencilla del LED de infrarrojos desde el terreno. 
Para satisfacer las demandas de diferentes escenarios, la serie CM48 es 
compatible con una variedad de accesorios, como soportes, soportes de 
pared y herramientas de alineación. Con el soporte adicional y la flexibilidad 
de una gran cantidad de accesorios, la serie CM48 es un excelente iluminador 
de infrarrojos inteligente para optimizar el rendimiento de su video en la 
vigilancia en la oscuridad o con poca luz.

La serie CM48 ofrece una calidad de imagen precisa con diseños de 
patrones de haz especiales como circular (1040), elíptica (2040/4080) y 
rectangular (90120/180), así como iluminación de 180 ° para soluciones 
panorámicas de sensores múltiples (- 180), proporcionando alta 
intensidad y uniformidad sin sobre-exposición o problemas de 
sobreexposición. La potencia radiante de los LED se proyecta de manera 
efectiva en el área de vigilancia. Todas las gamas de

Características clave

• Tecnología de ángulo variable continuo (CVA Tech)
• Campo de visión variable 10 ° ~ 180 °

• Ángulo de haz ajustable hasta 250 metros
• Alta uniformidad sin puntos calientes y sobreexposición

• Soporte para condiciones climáticas extremas

• Carcasa resistente a la intemperie IP68 y a prueba de vandalismo IK10

• Instalación flexible
• Garantía de cinco años

• Calidad de imagen precisa con patrones de haz especiales para 
diferentes soluciones: circular, elíptica y rectangular

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Especificaciones técnicas

Modelo CM48I8-1040 CM48I8-2040 CM48I8-4080 CM48I8-90120 CM48I8-180

Información del Producto

Haz
Ángulo (horizontal) 10 ° ~ 40 ° 20 ° ~ 40 ° 40 ° ~ 80 ° 90 ° ~ 120 ° 180 °

100 ~ 250 m
(328 ~ 820 pies)

120 ~ 200 m
(394 ~ 656 pies)

60 ~ 90 m
(197 ~ 295 pies)

45 ~ 55 m
(148 ~ 180 pies)

40 metros

(131 pies)
Distancia

Patrón de haz Circular Elíptico Elíptico Rectangular Rectangular

Matriz de LED 24 piezas LED

Longitud de onda 850 nm

Entrada externa Control de encendido / apagado por infrarrojos

Salida externa Conmutación día / noche

Encendido / apagado automático de infrarrojos Controlado por sensor de luz

Sensor de luz
Sensibilidad

1/5/10/30 (predeterminado) / 50/100% (Max.1000 Lux) (se 
accede a través del control remoto CaMate / RS-485)

20% ~ 100%
(se accede a través del control remoto CaMate / RS-485)

Potencia IR ajustable

General

12 ~ 24 V CC ± 10%, 24 V CA (50/60 Hz) ± 10%
(14,5 V CC controlado por corriente)Entrada de alimentación

El consumo de energía Max. 48W

Operando
Temperatura

- 40 ° C ~ +60 ° C (-40 ° F ~ +140 ° F)

Temperatura de trabajo - 50 ° C ~ +60 ° C (-58 ° F ~ +140 ° F)

Dimensiones 220 x 160 x 73 mm (8,6 × 6,3 × 2,9 pulgadas)

Peso 2,1 kilogramos



Especificaciones técnicas

Modelo

Longitud del cable

CM48I8-1040 CM48I8-2040 CM48I8-4080

0,75 m (2,46 pies) UL AWM

CM48I8-90120 CM48I8-180

Caja IP68, IK10

Certificaciones de seguridad IEC 62471, EN 50130-4, CE: EN61000-6-3, EN60598-1, EN60598-2-5, FCC Clase B, EN60529

Humedad 90%

Garantía 5 años

Accesorios incluidos

Soporte Soporte tipo U (134 × 34 × 81,5 mm)

Partes opcionales

Información para pedidos: fuente de LED opcional (entrada de energía 24 V CC / CA ± 10%)

940 nm CM48I9-1040 CM48I9-2040 CM48I9-4080 CM48I9-90120 -

LED blanco 5000K CM48W5-1040 CM48W5-2040 CM48W5-4080 CM48W5-90120 -

Dimensiones

73 mm 160 mm

104 milímetros

Accesorios compatibles

Soporte Kit de montaje

AM-219 CMA-B01 CMA-B03 CMA-B04 CMA-B05 CMA-B06
Soporte en L para Dual

Iluminadores CaMate
Soporte en L para individual
Iluminador CaMate

Soporte tipo U
para Single CaMate

Iluminador

Kit de montaje en pared para

Cámara simple / doble
Iluminador

Kit de montaje en pared para

Cámara dual / triple
Iluminador

Kit de montaje en pared para

Cámara dual / triple
Iluminador

Kit de alineación Control remoto Fuente de alimentación

CMA-A01
Kit de alineación láser

CMA-E01 HLG-60H-24
Salida única de 60 W

Poder de conmutación
Suministro
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