
Descripción

El torniquete trípode es un equipo inteligente utilizado para el control de
acceso.Puede incorporar diferentes lectores de tarjetas de acceso. El sistema
de gestión puede ir acompañado de software de control de acceso y de un
ordenador que llevan a cabo las funciones de control de acceso, asistencia,
flujo de personas y de peaje. Este dispositivo de control de acceso se utiliza
principalmente en restaurantes, hoteles, oficinas, museos, gimnasios y
estaciones de metro o de autobús, entre otros lugares.

Características

 Lector de tarjetas disponible, compatible con lector de tarjetas de
comunicación WEIGAND 26/34

 Pase bidireccional / cualquier pase en una sola dirección (ajustable)
 Armado de caída automática cuando se apaga y se levanta

automáticamente cuando se enciende y se detiene automáticamente
en el obstáculo

 Indicador de semáforo / indicación de dirección de paso
 Luz de alarma disponible (función opcional) / Control remoto disponible

(función opcional) / Contador disponible (función opcional)
 Toma RS232 disponible que se puede conectar a la computadora.

También se puede conectar a una computadora a través de una toma
LAN de Internet (función opcional)
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Datos Eléctricos
Material 304 acero inoxidable
Dimensión 1200 * 280 * 990 mm
Longitud del poste (fuera de la
carcasa)

490 mm

Peso neto 70 kg
Carga máxima del poste 3 kg
Fuente de alimentación AC110V ± 10%, 60 HZ
Voltaje de funcionamiento del motor AC110V ± 10%, 60 HZ
Potencia 50W
Interfaz de entrada Señal de nivel eléctrico DC 12V, más

de 1oms, o señal de impulso DC 12V
conducción actual. más de 10ms

Velocidad de tránsito 25-32 personas / min
Temperatura de trabajo -25 ℃ C ~ + 55 ° C
Ambiente de trabajo Bajo techo, en exteriores
Humedad relativa <95%, sin condensación


