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Instrucciones de instalación de la 
carcasa de la placa de armadura

probado
Alemania

Especificación

Modelo Tamaño (unidad: mm) Adecuado para Usado con Peso

Puerta de madera,
Puerta con marco de puerta grueso

MBK-180I 137Lx40Wx16H YM-180, YM-180D 0,22 kg

Puerta de madera,
Puerta con marco de puerta grueso

YM-280, YM-280 (LED), YM-280T (LED) 
YM-280D, YM-280D (LED), YM-280TD (LED)MBK-280I 183Lx45Wx17H 0,33 kg

Puerta de madera,
Puerta con marco de puerta grueso

YM-500, YM-500 (LED), YM-500T (LED) 
YM-500D, YM-500D (LED), YM-500TD (LED)MBK-500I 193Lx68Wx19H 0,36 kg

Instalación

Marco de la puerta

19

Puerta

Placa de armadura

Carcasa de placa de armadura Desmembramiento de la carcasa de la placa de armadura

Instrucciones de instalación

A. Si el marco de la puerta es demasiado grueso, es necesario instalar la carcasa de la 
placa del inducido para la placa del inducido.

B. Primero, instale la placa de armadura en el marco de la puerta.
C. Fije la placa del inducido en la carcasa de la placa del inducido
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