
	 Features That   	       	     	
	 Make a Difference:

•	 Available in three display options: Full message 

2x16 character LCD, ICON

•	 Blue  display on LCD & ICON versions

•	 Large, white backlit keypad buttons

•	 I/O for either zone or programmable output 

•	 5 programmable function keys

•	 3 Separate panic keys

•	 Adjustable backlight and keypad buzzer

•	 Multiple door chimes per zone

•	 8 Partition support

•	 Front and rear mount tamper

•	 Prox. Tag (Optional) 

•	 With built in PowerG Transceiver (optional)

•	 Wire channel

•	 Easy-to-install mounting hinge

•	 Surface or single-gang box mount

•	 Remote firmware upgradable

•	 Compatible with PowerSeries Neo systems  	

	
The power of PowerG*: 
The power behind PowerSeries Neo lies in 
various innovative technologies, including 
the revolutionary PowerG, which, bundled 
together, provide a robust and feature-rich 
platform designed to reduce operational  
costs for dealers and provide ultimate  
reliability for end users.  

•	 Multichannel, Frequency Hopping Spread 
Spectrum technology - to overcome frequency 
blocking and interference 

•	 Adaptive Transmission Power - for battery life 
preservation 

•	 High transmission ranges - for reliable 
communication within up to 2km/2187 yards 
line-of-sight 

•	 TDMA synchronized communication 	
technology - to prevent message collisions 

•	 128 bit AES encryption - high level protection 
against analysis tools and digital attacks

Contact your DSC distributor
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PowerSeries Neo Hardwired  
Keypads with Built-In  
PowerG Transceiver

HS2 Series

PowerSeries Neo is 
Security Redefined  

PowerSeries Neo by DSC redefines 
intrusion security by combining the 
flexibility of a modular, hardwired 
system with the simplicity of a 
wide range of wireless devices and 
peripherals, resulting in the most 
comprehensive hybrid system 
available in the market today.

This brand new and exceptionally 
flexible platform leverages the 
superior capabilities of PowerG – 
the industry’s leading-edge wireless 
intrusion technology. Innovative 
alarm verification solutions, together 
with an exceptionally comprehensive 
remote service software suite, make 
PowerSeries Neo the ideal first-class 
solution for residential and scalable 
commercial installations.

PowerSeries Neo 
Hardwired Keypads

PowerSeries Neo keypads are a 
primary interface to this revolutionary 
hybrid system.  

These slim-profile keypads come 
with an optional integrated PowerG 
transceiver to maximize wireless 
configuration flexibility. 

PowerSeries Neo hardwired keypads 
achieve a clean, unobtrusive look 
that users welcome in any work or 
living space.  Installers appreciate 
them for their ease of programming 
and simplified installation.  

Flexibility

In keeping with PowerSeries Neo’s 
wide spectrum of installation 
solutions, the PowerSeries Neo 
hardwired keypads are available 
with three display options: full 
message 2x16 character LCD, 
ICON. Customisable keypad features 
include an input/output terminal that 
can be programmed to operate as a 
zone input, a programmable output 
or as a low temperature sensor. 
Other features include adjustable 
backlit keys for low-light situations 
and five programmable keys for 
simple one button activation of 
system functions. The door chime 

Teclados cableados PowerSeries Neo

con transceptor PowerG integrado

- Disponible en tres opciones de pantalla: LCD de

mensaje completo de 2 x 16 caracteres e ICON

- Pantalla azul en versiones LCD e ICON

- Teclas grandes con retroiluminación blanca

- E/S configurable como zona o salida

programable

- 5 teclas de función programables

- 3 teclas de pánico independientes

- Retroiluminación y zumbador ajustables

- Múltiples tonos de puerta por zona

- Soporte para 8 particiones

- Protección antisabotaje frontal y posterior

- Tag de proximidad (opcional)

- Transceptor PowerG integrado (opcional)

- Canal para cableado

- Bisagra de montaje de fácil instalación

- Montaje en superficie o caja eléctrica sencilla

- Firmware actualizable remotamente

- Compatible con sistemas PowerSeries Neo

La tecnología que impulsa PowerSeries Neo

integra varias innovaciones, incluida la

revolucionaria PowerG. En conjunto ofrecen una

plataforma robusta y rica en funciones, diseñada

para reducir los costos operativos de los

distribuidores y brindar máxima confiabilidad a los

usuarios finales.

- Tecnología multicanal de espectro ensanchado

por salto de frecuencia para superar bloqueos e

interferencias

- Potencia de transmisión adaptable para

conservar la batería

- Gran alcance de transmisión: comunicación

confiable hasta 2 km / 2187 yardas con línea de

vista

- Comunicación TDMA sincronizada para evitar

colisiones de mensajes

- Cifrado AES de 128 bits para alta protección

contra herramientas de análisis y ataques

digitales

PowerSeries Neo de DSC redefine la

seguridad contra intrusión al combinar

la flexibilidad de un sistema modular

cableado con la sencillez de una amplia

gama de dispositivos y periféricos

inalámbricos, dando como resultado el

sistema híbrido más completo

disponible actualmente.

Esta plataforma, completamente nueva y

excepcionalmente flexible, aprovecha las

capacidades superiores de PowerG, la

tecnología inalámbrica de intrusión líder

de la industria. Sus innovadoras

soluciones de verificación de alarmas,

junto con una suite muy completa de

software para servicio remoto, convierten

a PowerSeries Neo en una solución de

primer nivel para instalaciones

residenciales y comerciales escalables.

Los teclados PowerSeries Neo son

una interfaz principal para este

revolucionario sistema híbrido.

Estos teclados de perfil delgado

incorporan un transceptor PowerG

integrado opcional para maximizar la

flexibilidad de la configuración inalámbrica.

Los teclados cableados PowerSeries Neo

logran una apariencia limpia y discreta que

se adapta a cualquier entorno de trabajo o

residencial. Los instaladores valoran su

facilidad de programación y su instalación

simplificada.

Siguiendo la amplia variedad de soluciones

de instalación de PowerSeries Neo, los

teclados cableados están disponibles con

tres opciones de pantalla: LCD de mensaje

completo de 2 x 16 caracteres e ICON. Entre

sus funciones personalizables se incluye un

terminal de entrada/salida que puede

programarse como entrada de zona, salida

programable o sensor de baja temperatura.

Otras funciones incluyen teclas

retroiluminadas ajustables para condiciones

de poca luz y cinco teclas programables que

permiten activar funciones del sistema con un

solo botón. La función de timbre permite usar

varios tonos preprogramados para identificar

zonas específicas.

Serie HS2

Características que
marcan la diferencia:

La potencia de PowerG*:

PowerSeries Neo redefine
la seguridad

Teclados cableados
PowerSeries Neo

Flexibilidad
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function allows for multiple pre-programmed chimes to 
identify specific zones. 

The keypads’ integrated temperature sensor can be 
programmed to activate when room temperature dips 
below 43° F (6° C) and restores at 47° F (8° C). Built-in 
logic prevents the panel from cycling in and out of alarm 
mode during minor temperature fluctuations, helping to 
reduce false alarms.

Easy To Use

PowerSeries Neo hardwired keypads feature five 
programmable keys for easy one-button activation of 
system functions. The quick exit function avoids having 
to disarm and rearm the system every time an occupant 
leaves the premises.

Prox versions of these keypads allow the user to arm 
or disarm the system in one easy swipe of the prox tag 
without needing to remember a security code.

128-zone full-message keypads support six languages, 
global partition status and full, 32-character programmable 
phrases.

Wireless Convenience

Offering identical features as their hardwired equivalents, 
RF versions of the keypads support up to 128 wireless 
zones and 32 wireless keys (on HS2128 version) without 
taking up a wireless zone slot.

Specifications:

Dimensions:........ (L x W x D): 168mm x 122mm x 20 mm  
(6 1/16” x 4 7/16” x 13/16”) 

LCD Viewable Area: .. 99 mm x 24 mm (3 9/10” x 15/16”) 

Current Draw: ............................................125 mA (Max) 

  HS2LCD/HS2LCDP/HS2ICN/HS2ICNP/ 
  HS2LCDRF/HS2LCDRFP/HS2ICNRF/ 
  HS2ICNRFP........................................................ 60 mA

Voltage: .................................................12 VDC Nominal

Operating Environment: ... -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Relative Humidity: ............................................. 5 to 93%

Ordering Information:

HS2LCD..................128-Zone Full-Message LCD Keypad

HS2LCDP...128-Zone Full-Message LCD Keypad w/ Prox

HS2LCDRF9............128-Zone Full-Message LCD Keypad  
w/ Transceiver

HS2LCDRFP9..........128-Zone Full-Message LCD Keypad  
w/ Transceiver and Prox

HS2ICN....................................... 128-Zone  ICON Keypad

HS2ICNP........................ 128-Zone  ICON Keypad w/Prox

HS2ICNRF9..........128-Zone ICON Keypad w/ Transceiver

HS2ICNRFP9.......................... 128-Zone ICON Keypad w/  
..........................................................Transceiver and Prox

Approvals:

FCC/IC, UL/ULC, SIA CP-01 CSFM

Compatibility:

The keypads are compatible with all PowerSeries Neo 
control panels.
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La función de timbre permite utilizar varios tonos preprogramados

para identificar zonas específicas.

El sensor de temperatura integrado en los teclados puede

programarse para activarse cuando la temperatura ambiente

desciende por debajo de 43 °F (6 °C) y restablecerse a 47 °F (8

°C). La lógica integrada evita que el panel entre y salga del modo

de alarma durante pequeñas fluctuaciones de temperatura,

ayudando a reducir falsas alarmas.

Los teclados cableados PowerSeries Neo cuentan con cinco teclas

programables para activar funciones del sistema con un solo botón.

La función de salida rápida evita tener que desarmar y volver a armar

el sistema cada vez que un ocupante sale de las instalaciones.

Las versiones con proximidad permiten al usuario armar o desarmar el

sistema con solo acercar el tag de proximidad, sin necesidad de

recordar un código de seguridad.

Los teclados de mensaje completo de 128 zonas admiten seis idiomas,

estado global de particiones y frases programables completas de 32

caracteres.

Con las mismas funciones que sus equivalentes cableados, las

versiones RF de los teclados admiten hasta 128 zonas inalámbricas y

32 llaves inalámbricas (en la versión HS2128) sin ocupar una zona

inalámbrica.

Dimensiones: ....... (L x A x P): 168 mm x 122 mm x 20 mm

                              (6 1/16? x 4 7/16? x 13/16?)

Área visible LCD: .. 99 mm x 24 mm (3 9/10? x 15/16?)

Consumo de corriente: ........................... 125 mA (Máx.)

HS2LCD/HS2LCDP/HS2ICN/HS2ICNP/

HS2LCDRF/HS2LCDRFP/HS2ICNRF/

HS2ICNRFP ..................................................... 60 mA

Voltaje: ............................................... 12 VCC nominal

Ambiente de operación: ... -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)

Humedad relativa: ........................................ 5 a 93 %

HS2LCD ........ Teclado LCD de mensaje completo, 128 zonas

HS2LCDP ....... Teclado LCD de mensaje completo, 128 zonas, con

proximidad

HS2LCDRF9 ... Teclado LCD de mensaje completo, 128 zonas, con

transceptor

HS2LCDRFP9 . Teclado LCD de mensaje completo, 128 zonas, con

transceptor y proximidad

HS2ICN .......... Teclado ICON de 128 zonas

HS2ICNP ........ Teclado ICON de 128 zonas con proximidad

HS2ICNRF9 .... Teclado ICON de 128 zonas con transceptor

HS2ICNRFP9 .. Teclado ICON de 128 zonas con transceptor y

proximidad

FCC/IC, UL/ULC, SIA CP-01, CSFM

Los teclados son compatibles con todos los paneles de control

PowerSeries Neo.
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Fácil de usar

Comodidad inalámbrica

Especificaciones:

Información para pedidos:

Aprobaciones:

Compatibilidad:



