Sirena Exterior Inalambrica
Manual de usuario

HC-105F



Informacién General

Esta sirena puede ser instalada en el interior o exterior de las instalaciones, asi
como tambien puede operar con ayuda del panel.Hay dos opciones de suministro de
energia. uno es con 7.2V, con un adaptador de corriente de 12V y bateria NIH
recargable de 600mA

el otro es con una bateria de 3.6V de tamafio D (19000mA) que podria durar mas de
10 meses (30 minutos de alarma por mes). Admite 2 baterias de tamafio D al mismo
tiempo.
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Instrucciones Antes de usar este dispositivo

1. Si esta utilizando la version de 7.2v, por favor cargue la bateria por 24 horas cuando se use
por primera vez. (Esta sirena posee circuitos de proteccion que lo protege de sobrecargas y
sobredescargas)

2. Silo conecta con el adaptador de corriente de 12V, por favor ponga en posicién de apagado
el switch de la bateria. Entonces el indicador LED sera rojo y se mantendra parpadeando. Si
presiona el tamper de alarma, un minuto mas tarde el indicador LED parpadeara lentamente
5 veces y el producto estara listo para entrar en estado de Standby.

3. Cuando es alimentado solo con adaptador o bateria, dos LED rojos se van a apagar;
Cuando el adaptador es desconectado dos LED parpadearan alternativamente por 30
segundos; cuando la bateria es baja, dos LED rojos parpadearan simultdaneamente cada 60
segundos.

4. En estado de Standby, la sirena alerta si es retirada del muro. Va a sonar y activar las luces
de alarma por tamper de alarma.

5. El tiempo de alerta y nivel de sonido de la alarma pueden ser probados y configurados
desde el panel de alarma

6. Habra una alerta de bateria baja si la alimentacion de CA se desconecta o si la carga de la
bateria de tamafio D es inferior al umbral. Se indica mediante 2 LED rojos que se encienden
/ apagan 1 segundo por dos veces, recordando cada vez que cada minuto



Especificaciones

Adaptador AC

Entrada: 1010~240V AC 50/60Hz, Salida: 12V DC

Corriente

Standby: (40uA), Operacion:(10mA), Alarma: (400mA)

Bateria recargable

7.2V 600mA(NiH)

Tiempo de carga de la bateria

>48H

Bateria D size

3.6V 190000mA

Vida de la bateria D size

>10 meses (1 bateria), > 16 meses (2 baterias)

Nivel de sonido

>105dB @ 30Cm

Frecuencia

433mHz o 868mHz

Cobertura Inalambrica

>150m (sin obstaculos)

Tiempo de alarma

Seleccionado desde el panel: 0~30min

Volimen

Seleccionado desde el panel: 1 a 4

Entrada Cableada

Cuando la linea de entrada de la terminal detecta voltaje mayor a 5V, se

generara una alarma

Tamano 280mm x 188mm x 70mm
Zona de instalacion Interior/Exterior
Temperatura de operacion -20°C~+70°C

A El sonido sera ligeramente diferente en funcion a los 2 diferentes voltajes

aplicados




Instalacién
La alarma puede activarse cuando se desprenda de su base

Para asegurar que el tamper de alarma no se dispare, por favor instalelo en un muro liso
1. Suelte el tornillo inferior

2. Fije la base a un muro liso con los tornillos incluidos en el paquete del equipo
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3. Abra la cubierta trasera para realizar las conexiones del cableado, encienda la
bateria o conecte el adaptador de AC-DC.
Y podra observar el codigo ID de su producto.
Cierre la cubierta si ha terminado todas las operaciones.




4. Deslice hacia abajo para fijar a la base 5. Atornillar
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A No lo instale en un sitio en donde sea facil su alcance hacia cualquier persona



Reemplazar la bateria D size

1. Deslice hacia arriba y libere de la bas 2. libere los tornillos de la cubierta de
dispositivo baterias




3. Siga la marca y presione en el sentido
de la misma, destape y podra ver la
bateria
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5. presione el anti-tamper alli veces para
liberar la potencia en los componentes
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4. Abra la cobertura de la bateria, retire la
bateria vieja que esta por reemplazar
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6. Cierre la cobertura de las baterias, la
cubierta trasera y luego atornille los 4
tornillos







