
│Serie 8000Z8316XESL
DVR Penta-Híbrido de 16 Canales 1080P Lite

La serie Z8000XESL de ZKTeco ofrece una excelente resolución de 1080P, con una excelente imagen sobre la 
compresión de video avanzada H.264+. Es la consideración ideal para el equilibrio de calidad, rendimiento y 
presupuesto. 

Una interfaz de usuario amigable GUI que proporciona operaciones de acceso directo intuitivas, control y 
administración remota, almacenamiento y reproducción �exibles. Es ampliamente utilizado para el gobierno, 
sectores bancarios, fabricantes, proyectos educativos o comerciales. Potenciado por la fuerte 
interoperabilidad y Onvif Per�l S, es compatible con una gran variedad de VMS de plataforma de cruce de 
terceros.

Resumen del Sistema

Funciones
Detección automática 4-en-1

El grabador detecta la señal de la cámara automáticamente sin con�guraciones, verdadero plug and play 
para AHD / TVI / CVI / CVBS.

Larga Distancia de Transmisión
Potenciado por la tecnología líder de HD Videoloss , soporta la transmisión de hasta 500m / 800m sobre 
cables coaxiales RG59/RG6 por separado.

Servicio en la Nube AntarView PRO
Monitoreo �exible y remoto en cualquier momento y en cualquier lugar con la aplicación AntarView Pro

H.2641080P
Lite

· Compresión de Video H.264+/H.264

· Señales AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

· Soporta Salida HDMI de hasta 1080P

· Soporta 4/16CH 1080P Lite de Previsualización 

  y Reproducción

· Servicio en la Nube, P2P

· Monitoreo Remoto en Aplicación Móvil (IOS, Android)

· Acceso Multi-navegador (IE, Chrome, Firefox, Safari)



Serie 8000| Z8316XESL

Parámetros Técnicos

Sistema

Modelo

Procesador
Sistema Operativo

Procesador integrado Multi-core
Linux embebido

Z8316XESL

Interfaz de Red
USB
HDMI
VGA
Entrada de Alarma
Salida de Alarma
RS-485
HDD
e-SATA

1 Puerto RJ-45 (10 / 100Mbps)
2*USB 2.0

1*1080P HDMI
1*VGA

N/A
N/A

Soportado
1*SATA, Capacidad de hasta 8TB para cada HDD

N/A 

Canal de Reproducción
Modo de Búsqueda

Modo Copia de Seguridad

16
Hora / Fecha / MD / Búsqueda Exacta

Reproducir, Pausa, Detener, Retroceder, 
Reproducir Rápido/Lento, Cambio de Cámara, 

Pantalla Completa, Shu�e, Selección, 
Zoom Digital

Puerto de I / O y almacenamiento

Reproducción y copia de seguridad

Función de Reproducción

Red
Protocólo de Red

Max. Usuarios en línea
Aplicación Móvil 
Interoperabilidad

HTTPS, HTTP, TCP / IP, IPv4, UPnP, Onvif de 
2,6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, 

IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
5

Antarview Pro (iOS y Android)
Onvif Per�l S, SDK

Compresión de Audio
Velocidad de Bits
Entrada de Video
Entrada AHD
Entrada TVI
Entrada CVI
Entrada de la cámara IP
Modo Híbrido
Microfono Bidireccional

G.711a
64 Kbps

16ch BNC (1,0 Vp-p, 7Ω)
1080P, 720P
1080P, 720P
1080P, 720P

Hasta 16ch 2MP
8ch (AHD / TVI / CVI / CVBS) + 8ch (IP)

2 canales de entrada, 1 canal de salida RCA

Audio y Video

Dimensiones (mm) Panel Trasero

Grabación
Compresión de video
Resolución de video
Cuadros por segundo
Ancho de banda
Tasa de bits
Modo de grabación

H.264 / H.264+
16Ch 1080P Lite @ 12fps

1fps-15fps
64Mbps

11Kbps-4339Kbps
Grabación por alarma o programa

Poder
Fuente de alimentación
Consumo

DC 12V2A
≤10W sin HDD

General
Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Dimensiones
Peso neto

0°C - 55°C
10 ~90%

252mm * 226.5mm * 47.5mm
1kg

DVR 1080P Lite Z8316XESL 16 Canales 1 SATA DVR

USB / Red

Web Client

Network Keyboard

IP Camera

Audio in

IR Remote 
control

USB

NETWORK
MOAW

TVI/CVI/AHD/CVBS Camera

HDMI VGA TV

Video out Audio out

VGA

Antarvis 2.0

Antarview Pro

42mm


