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Capítulo 1 Descripción general

1.1 Preparación

1) Corte una ranura del piso con una herramienta adecuada. La profundidad y el ancho deben ser de aproximadamente 100 mm y

30 mm.

2) Pase el cable a través del tubo.

3) Para evitar el impacto en la comunicación, la línea de alimentación de 220 V / 110 V (alto voltaje) y la línea de señal

(bajo voltaje) deben estar separados. El cable de tierra debe estar conectado.

Orificios de instalación de ProEntrance serie SB y posiciones de cableado como se muestra en la Figura 1‑1

Figura 1‑1
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Capítulo 2 Instalación

2.1 Antes de la instalación, es necesario verificar primero el dispositivo

1) Conecte los cables entre los dispositivos maestro y esclavo.

2) Encienda el interruptor de aire para probar si el dispositivo está funcionando correctamente, espere 10 segundos para que la puerta se apague.

programa completo de autocomprobación. Al mismo tiempo, compruebe si la luz indicadora funciona correctamente. Si

todo es normal, puede iniciar los procedimientos de instalación，Si ocurre una excepción, comuníquese con

su proveedor para obtener información.

2.2 Instalación de cables

Para las salidas de los cables ocultos, consulte el dibujo que muestra los orificios de montaje. La entrada

El voltaje para este torniquete de barrera oscilante es AC100‑120V / 200‑240V y su maestro y esclavo están conectados por un

Cable de 6 hilos. Al instalar este torniquete de barrera abatible, el usuario solo necesita conectarlo al

puertos correspondientes. Tenga en cuenta que los conductos de PVC están enterrados a 100 mm por debajo del suelo, con la altura del

parte expuesta más de 100 mm.
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Capítulo 3 Diagrama de cableado

Verifique el circuito de acuerdo con el siguiente diagrama de cableado:

Figura 3‑1

La conexión de esclavo:

Negro→ GND, verde→TX, blanco→RX, rojo→ +24 V

La conexión del maestro:

Negro→ GND, blanco→RX, verde→TX, rojo→ +24 V

Los cables amarillo y naranja están preparados para el sistema de control de acceso.
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Capítulo 4 Instrucción del menú

Hay 4 teclas en la pantalla LCD, incluidas "ARRIBA", "ABAJO", "ENT" y "CANCELAR". "ARRIBA" y "DEC" se restablecen

teclas, cada una de las cuales tiene dos funciones. Cuando no se utilizan las operaciones del menú, se pueden utilizar "UP" y "DEC" para

abre la barrera hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando presione la tecla "ENT", el sistema le pedirá que ingrese el

contraseña, la contraseña es "UP" dos veces, "DEC" cuatro veces, luego presione "ENT" para ingresar al menú

sistema operativo.

Después de presionar la tecla "ENT" para ingresar al sistema de operación del menú, "UP" y "DEC" no se pueden usar para abrir

la barrera hacia la izquierda o hacia la derecha, pero se usa para moverse hacia arriba y hacia abajo en el menú para seleccionar una opción.

Si la barrera no está en la posición correcta, debemos establecer la posición de la barrera.

Establecer la posición de la barrera:

1: posición cero.（la posición cuando la barrera está cerrada）

2: posición abierta izquierda. (la posición cuando la barrera está abierta a la izquierda)

3: posición abierta derecha. (la posición cuando la barrera está abierta a la derecha)

Métodos para establecer la posición cero de la pluma giratoria: Primero presione "ENT" y se muestra el menú. Luego

presione "ARRIBA" para moverse a la Opción 7 en el menú. Presione "ENT" para que esté disponible para la modificación del valor y luego

presione "ARRIBA" para establecer el valor en 1. Gire el brazo giratorio a la posición cero deseada （Perpendicular a la

chasis，desviación permitida de 1 grados）. Finalmente presione "ENT" y el sistema le dará un mensaje de reinicio. Cero

La calibración ha finalizado (reinicie la máquina después de establecer la posición cero).

Procedimientos para establecer la posición de apertura izquierda del brazo giratorio: Primero presione "ENT" y el menú es

desplegado. Luego presione "ARRIBA" para moverse a la Opción 7 en el menú. Presione "ENT" para que esté disponible por valor

modificación y luego presione "ARRIBA" para establecer el valor en 2. Mueva el brazo giratorio de la puerta a la posición deseada

posición en el lado izquierdo. Finalmente presione "ENT" y el sistema registrará esta posición como la izquierda abierta

posición.

Procedimientos para establecer la posición de apertura correcta de la pluma giratoria: Primero presione "ENT" y el menú

se visualiza. Luego presione "ARRIBA" para moverse a la Opción 7 en el menú. Presione "ENT" para que esté disponible por valor

modificación y luego presione "ARRIBA" para establecer el valor en 3. Mueva el brazo giratorio de la puerta a la posición deseada
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posición en el lado derecho. Finalmente presione "ENT" y el sistema registrará esta posición como la derecha

posición de apertura.
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Capítulo 5 Análisis de fallas comunes

Número Fenómenos de falla Análisis y solución

El indicador de dirección no responde o Compruebe si la conexión a la luz de techo es
1

la indicación no es correcta. Correcto o no.

Después de pasar la tarjeta, solo queda un Verifique la configuración del tipo y la conexión de 6 núcleos
2

acción del brazo oscilante. línea de máquina principal y auxiliar.

La barrera se abre después de mucho tiempo.

3 Compruebe si el tiempo de apertura es demasiado largo.
sin cerrar.

Esta situación puede ser causada por el decimotercer conjunto
Balancee el balanceo del brazo a cero

4 del menú es demasiado grande. Para disminuir el valor de la
posición.

Los decimoterceros elementos pueden resolver los problemas.

Mal funcionamiento grave. Varilla de péndulo
El usuario debe corregir la posición cero, dejar abierta

5 la rotación está fuera del rango preestablecido,

posición y posición abierta derecha en séptimos elementos.
por favor haga la corrección cero.
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