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DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de montaje Sunrail es un sistema de montaje 
multi-filar, el cual surge como solución para aquellas insta-
laciones en la cual se disponen de espacio de instalación 
limitados. El sistema de montaje Sunrail de PV Accessories 
está diseñado para facilitar la instalación de paneles solares 
sobre techos residenciales, comerciales, así como en 
estructuras industriales. Hemos diseñado un sistema de 
montaje flexible y adaptable a las diferentes necesidades 
de instalación de un sistema fotovoltaico permitiendo la 
instalación desde 1 hasta 4 filas.

El nuevo sistema Sunrail permite la utilización óptima del 
área ya que permite la colocación de los paneles tanto 
en vertical como en horizontal. 
Diseñado con materiales de alta calidad, haciendolo un 
sistema altamente duradero y funcional, extruido 
en aluminio 6005-T5 y con un anodizado de 5 micras, 
características que le permiten ser instalado en zonas 
cercanas al mar.

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Este manual contiene información crítica sobre conocimientos 
en electricidad y mecánica que usted debe saber antes 
de comenzar la instalación.

INTRODUCCIÓN

La instalación debe cumplir todos los códigos locales o 
nacionales eléctricos o de construcción.

No realice instalaciones durante la temporada de tormentas. 
Asegúrese que el ambiente de la instalación es apropiado 
y seguro.

No se apoye o siente sobre los módulos fotovoltaicos.

Únicamente utilice las herramientas provistas o reco-
mendadas por el distribuidor para realizar la instalación.

ADVERTENCIAS

En caso de no seguir las instrucciones de instalación o utilizar 
componentes de otros fabricantes, PV Accessories no 
se hace responsable por daños o defectos causados por 
el mal uso de estos.
 
APOYO A DISTRIBUIDORES

PV Accessories en conjunto con la empresa Exel Solar 
pone a su disposición la opción de asistencia técnica en 
cualquier momento de la instalación.

SEGURIDAD
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PV-ANG-500 / PV-ANG-950
PV-ANG-1400
Ángulo de aluminio estructural
para fijar a diferentes grados de
inclinación para Sistema SunRail.

PV-TR-M8x20
Tornillo Allen M8x20
con rondanas y tuercas.

PV-R200-SR
Empalme de riel c/tierra
integrada para Sistema
SunRail.

PV-EC-SR
Abrazadera de remate
c/tierra integrada para
Sistema SunRail.

PV-PC-5
Porta cable para riel
de aluminio para Sistema 
SunRail.

PV-RH-SR
Soporte Universal para
Sistema SunRail c/ tornillos
expansores M10x80.

PV-CP-M8
Clip Universal M8.

PV-R2100-SR / PV-R3300-SR
PV-R4200-SR
Riel de aluminio anodizado
natural o negro para
Sistema SunRail.

PV-AGL-SR
Terminal de tierra para
Sistema SunRail.

PV-IC-SR
Abrazadera de unión
c/tierra integrada para
Sistema SunRail.

VISTA PREVIA Y LISTADO DE COMPONENTES

Descripción técnica
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LISTADO DE COMPONENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Riel de Soporte SunRail Extrusión en aluminio 6005-T5

Accesorios Aluminio 6005-T5

Aplicaciones Intalaciones residenciales y comerciales sobre superficie o techo

Tipo de módulo Con o sin marco

Construcción del cimiento Concreto

BOM ID Description Qty

1 PV-RH-SR 6

2 PV-CP-M8 8

3 PV-IC-SR 4

4 PV-EC-SR 8

5 PV-TR-M8x20 4

6 PV-AGL-SR 2

7 PV-R3300-SR 2

8 PV-R2100-SR 4

9 PV-ANG-500 2

10 PV-ANG-950 2

EL MÉTODO DE INSTALACIÓN  ES IGUAL PARA 10, 20 Y 30° 2x2-20 IMAGEN DE INSTALACIÓN
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HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

GUANTES DE PROTECCIÓN

LLAVE ALLEN #6

TALADRO
BROCA PARA CONCRETO
DE ½ PULGADA 

LLAVE ESPAÑOLA
DE 17mm Y 13 mm

CINTA MÉTRICA
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DIMENSIONES

A continuación se presentan las longitudes¹ X, Y y Z, 
correspondientes a las dimensiones mínimas requeridas 
en el sitio para instalar los sistemas SunRail.

pasos previos

Estas medidas corresponden a la instalación con inclinación de 10°, 20° y 30°.

KIT DE
MONTAJE LARGO (X) ALTO (Y) ANCHO (Z)

10° 20° 30° 10° 20° 30° 10 / 20 / 30

SRI-2x2

3.3m 3.1m 2.9m 0.65m 1.2m 1.7m

2.1m

SRI-2x4 4.2m

SRI-2x6 6.3m

SRI-2x8 8.4m

SRI-2x10 10.5m

Z

MEDIDAS DE LOS SOPRTES ANGULARES A 10°, 20° Y 30°

10° 20° 30°

Angular A 0.28m 0.50m 0.65m

Angular B 0.50m 0.95m 1.40
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IMPORTANTE
 
1. Las distancias propuestas corresponden a las dimensiones 
mínimas de la estructura de montaje ya instalada, es necesario 
considerar el área de trabajo para la instalación.

2. ANCE “Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica en 
cumplimiento con Especificaciones FIRCO y La Norma 
NOM-001-SEDE-2012”. Es necesario consultar la norma 
de regulación local.

X

B

A

Y

50
cm

*²
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Es necesario mantener una distancia mínima entre dos 
filas para evitar que los módulos se hagan sombra 
unos a otros durante las distintas épocas del año. 
Esta distancia dependerá del ángulo de incidencia 
de irradiación del sol, determinándose a través de 
los grados de latitud.

El cálculo de la distancia se realiza aplicando la siguiente 
fórmula:

Dp =h  ⁄ ( tan (61°- grados de latitud)

Donde 

Dp es la distancia entre filas
h es la altura del soporte a la parte más elevada 
del panel.

Por ejemplo, para la ciudad de México, utilizando 
un sistema SRI-2x2-20 que tiene una altura de 1.2m 
y cuya latitud es de 19°20’ la distancia mínima es igual a:

Dp =(1.2m) ⁄ ( tan (61°-19°20'))¨=1.35m

DISTANCIA ENTRE DOS FILAS

¹

¹

Dph¹
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA SUNRAIL PASO A PASO

1. Instalación de los soportes universales

Se posicionarán los soportes PV-RH-SR según las distancias 
establecidas en los diagramas de instalación. Se colocará 
un soporte universal en cada angular reforzado.

2. Accesorios de sujeción para riel de soporte

Se intercambiará el módulo "D" incluido en el soporte 
universal por la tuerca flange incluida en el Tornillo Allen 
M8x20 para realizar la fijación del ángulo reforzado.

IMPORTANTE

La instalación de los  angulares reforzados debe cumplir con 
las distancias establecidas en los diagramas de instalación 
para asegurar la inclinación y las características de resistencia 
del sistema. 

1

2
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3. Fijación del riel de soporte

A continuación se fijará el riel de soporte PV-R3300-SR en el 
primer soporte universal y posteriormente en los angulares 
reforzados. Ambas fijaciones se realizan utilizando el 
PV-TR-M8x20 y el D-module, el cual se inserta en el canal 
lateral del riel, el canal de mayor tamaño.

3.1. En la primera figura, parte inferior, se observa la insta-
lación del riel en el primer soporte universal, en la segunda 
imagen, superior derecha, se observa la instalación del 
riel en los angulares reforzados. 

IMPORTANTE

El riel PV-R3300-SR tiene la función de viga de soporte para 
este sistema de montaje, ya que son sobre los cuales se 
distribuirá la carga completa del sistema.

3
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4. Determinación de puntos de sujeción de rieles 
para paneles

Primeramente se colocará el PV-R2100-SR y se fijará al riel 
de soporte utilizando los Clips universales (PV-CP-M8),
se instalarán 4 rieles de soporte para paneles, cada uno a la 
cuarta parte de la longitud del módulo desde su punta.
Consultar el manual del fabricante.

6. Repetir el proceso con otro extremo del riel de 
soporte para paneles.

5. Instalación de los Clips universales PV-CP-M8

Los clips universales PV-CP-M8 permiten la sujeción del riel 
de soporte con el riel para paneles gracias al uso de un Tornillo ‘T’. 
El "T" Bolt, se inserta en la ranura superior del SunRail y se 
gira con sentido a las manecillas del reloj para posicionarse. 
La ranura en la punta del tornillo indica la posición de la base.

4

5

6

A b

5.1. Una vez posicionado el "T" Bolt, apretar la tuerca 
flange con torque de 8-10Nm.
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7.  Posteriormente realizar nuevamente los pasos anteriores 
con cada uno de los rieles de soporte, las distancias se 
encuentran definidas en cada uno de los diagramas de 
instalación.

8. Instalación de los Módulos Fotovoltaicos

La instalación de los módulos fotovoltaicos se realiza 
procediendo de uno de los extremos hasta el siguiente, 
colocando uno a uno los módulos y sujetándolos con las 
abrazaderas intermedias y de remate.
Cada uno de los módulos quedará apoyado sobre dos 
rieles transversales, como se muestra en la imagen de abajo

8.1. Se colocan primeramente las abrazaderas de remate, 
cada uno de los kits incluye dos juegos de cuatro abrazaderas,
uno para cada fila de paneles. Las abrazaderas PV-EC-SR 
son abrazaderas ajustables para marcos de 50 a 30mm 
de espesor.

8.2. Con las abrazaderas de remate viene incluido un clip 
de tierra de acero inoxidable.

Este se coloca entre el riel y la parte baja del panel, al ajus-
tar la abrazadera de remate los dientes del clip romperán 
el anodizado tanto del panel como del riel, asegurando la 
correcta continuidad de los elementos y la puesta a tierra.

8

7
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IMPORTANTE

El torque para las abrazaderas de unión y de remate será de 
8-10 Nm.

8.4. Repetir los pasos 8.2 y 8.3 para ajustar las abrazaderas 
de remate del extremo final.

8.3. Al igual que las abrazaderas de remate, las abrazaderas 
intermedias PV-IC-SR son ajustables con marcos de 50 a 30 
mm, las abrazaderas intermedias para Sunrail incluyen una 
lámina de conexión a tierra, la cual rompe el anodizado de 
los paneles y establece la continuidad entre los módulos.
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9. Terminal de tierra

Una vez instalados los módulos fotovoltaicos con los accesorios 
se asegura la continuidad de todos los elementos, únicamente 
hace falta aterrizar un punto a tierra física, para esto será 
necesario colocar las terminales de tierra PV-AGL-SR.

La terminal de tierra se coloca al final de cada serie de paneles; 
puede instalarse en el canal superior o lateral del riel.

10. Vista de ensamble final

Una vez finalizada la instalación de los módulos en la fila inferior, 
será necesario repetir los pasos anteriores de instalación de los 
módulos fotovoltaicos para la fila superior.

9

10
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TABLAS DE CLAROS, VOLADIZOS Y VELOCIDADES DE VIENTO

MÓDULO 60 CELDAS

Velocidad del 
viento

Inc.
Claro 
(S1)

Voladizo 
(S2)

Claro 
(S3)

Voladizo 
(S4)

144 km/hr

0° 2.4 0.6 1.3 0.25

10° 2.1 0.53 1.16 0.25

20° 1.61 0.5 1.21 0.56

30° 1.55 0.44 1.15 0.5

161 km/hr

0° 2.25 0.57 1.25 0.2

10° 1.9 0.48 1.11 0.2

20° 1.75 0.44 1.01 0.21

30° 1.55 0.39 0.92 0.23

177 km/hr

0° 2.05 0.51 1.15 0.17

10° 1.75 0.44 1.01 0.17

20° 1.65 0.42 0.95 0.18

30° 1.5 0.38 0.86 0.19

193 km/hr

0° 1.9 0.48 1.1 0.14

10° 1.65 0.41 0.96 0.14

20° 1.5 0.38 0.9 0.14

30° 1.4 0.35 0.8 0.16

209 km/hr

0° 1.75 0.44 1.05 0.11

10° 1.5 0.38 0.91 0.11

20° 1.4 0.35 0.85 0.11

30° 1.3 0.33 0.75 0.11

Claro 	    (S1): Longitud entre soportes en rieles principales
Voladizo (S2): Longitud del último soporte a punta del riel principal
Claro 	    (S3): Longitud entre soportes de rieles verticales		  Sobre elemento
Voladizo (S4): Longitud del últimosoporte a punta del riel vetical		  Sobre elemento

S1

S3

S2

S4



17

MANUAL DE INSTALACIÓN SUNRAIL

MÓDULO 72 CELDAS

Velocidad del 
viento

Inc.
Claro 
(S1)

Voladizo 
(S2)

Claro 
(S3)

Voladizo 
(S4)

144 km/hr

0° 2.25 0.56 1.3 0.25

10° 1.95 0.49 1.17 0.25

20° 1.8 0.45 1.12 0.27

30° 1.65 0.41 1.13 0.32

161 km/hr

0° 2.05 1.51 1.25 0.2

10° 1.75 0.44 1.12 0.2

20° 1.6 0.4 1.07 0.22

30° 1.5 0.38 1.06 0.26

177 km/hr

0° 1.9 0.48 1.15 0.17

10° 1.6 0.4 1.02 0.17

20° 1.5 0.9 1.01 0.19

30° 1.35 0.34 0.99 0.21

193 km/hr

0° 1.75 0.44 1.1 0.14

10° 1.5 0.38 0.97 0.14

20° 1.35 0.34 0.95 0.14

30° 1.25 0.31 0.92 0.18

209 km/hr

0° 1.6 0.4 1.05 0.11

10° 1.35 0.34 0.92 0.11

20° 1.25 0.31 0.9 0.11

30° 1.15 0.29 0.86 0.13

193 km/hr

0° 1.75 0.44 1.1 0.14

10° 1.5 0.38 0.97 0.14

20° 1.35 0.34 0.95 0.14

30° 1.25 0.31 0.92 0.18

209 km/hr

0° 1.6 0.4 1.05 0.11

10° 1.35 0.34 0.92 0.11

20° 1.25 0.31 0.9 0.11

30° 1.15 0.29 0.86 0.13

Claro       (S1): Longitud entre soportes en rieles principales
Voladizo  (S2): Longitud del último soporte a punta del riel principal
Claro       (S3): Longitud entre soportes de rieles verticales		  Sobre elemento
Voladizo  (S4): Longitud del últimosoporte a punta del riel vetical		 Sobre elemento

S1

S3

S2

S4
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