ZK-178K

Camara termografica infrarroja portatil
con camara de luz visible e indicador de
temperatura de referencia

ZK-178K es una camara termografica infrarroja con cadmara de luz visible que combina la medicion de
temperatura de la superficie y la imagen térmica en tiempo real. También es compatible con la funcién de
transmision de imagenes en tiempo real. El termdmetro infrarrojo tradicional solo puede medir la
temperatura de cada accesorio uno por uno. En comparacién con el termémetro infrarrojo tradicional, el
/ZK-178K puede medir multiples temperaturas de accesorios una vez y los posibles problemas se pueden
mostrar claramente en la pantalla. También tiene una amplia gama de funciones de medicién y fotografia
para trabajar en una variedad de entornos . Por ejemplo, la ldmpara de alto brillo incorporada le permite
encontrar facilmente el objeto en un entorno oscuro. Este producto adopta una nueva generacion de
sensor para garantizar una excelente resolucion infrarroja y un modo de placa de color multiple.

* La medicion de temperatura es para uso como referencia Unicamente. Este dispositivo no es apto para fines médicos,
clinicos o de diagnostico.

Caracteristicas Opcional

* Transmision de imagenes en tiempo real * Rack
e Camara de luz visible

e Sensor UFPA

e Medicion de temperatura alta / baja

e Alta visibilidad de imagen

e Dispersion ajustable

e Tarjeta de almacenamiento

* Rango temperatura

e Resolucién térmica

* Alarma de temperatura alta

e Puerto tipo-C para carga y transferencia de datos
e Linterna

e Software para PC para andlisis de imagenes



Especificaciones

Sensor
Rango de temperatura
Resoluciéon
Precision
Distancia de medicidn
6ptima
Tiempo de respuesta de medicion
de temperatura
Resolucién térmica
Dimensiones de pixeles
Paletas

Ancho de banda de
espectroscopia infrarroja

Campo de visién (FOV)

Campo de vision instantaneo
(IFOV)

Sensibilidad de imagen
térmica
Cuadros por segundo

Monitoreo de temperatura

Formato de imagen
Modo de imagen
Punto de medicion de temperatura
Cémara Visible
Resolucién de camara visible
Resolucién de la pantalla
Mezcla de imagen
PC Analysis Software (PC)
Transmision de imagen en tiempo real
Comunicacion de datos
Apagado automatico
Duracién de bateria
Tiempo de recarga
Voltaje de carga / corriente

Almacenamiento de
imagenes

CARACTERISTICAS GENERALES
Energia
Pantalla
Color del producto
Tamafio del producto
Accesorios estandar

Peso Neto

*3 afos de garantia por defectos de fabricacion

Plano focal no refrigerado
30°C~45°C
0.1°C
+0.5°C (@ 25°C ambient temperature)

im
<500ms (95% of reading)

19200 (160 x 120)
12pm
Negro Blanco, Rojo Blanco, Azul Blanco, Rojo Hierro, Arco Iris
8~14um

56°(H) x 42°(V)

6mrad
<50mk

<9Hz
Medicion de temperatura central y seguimiento de alta temperatura
(Predeterminado)
BMP
Camara térmica, camara visible, mezcla de imagenes.
Ademas del punto central, se pueden agregar 3 puntos de medicion de temperatura
\
640 x 480
320 x 240
0% (Total a cdmara visible), 25%, 50%, 75%, 100% (total a cdmara térmica)
\
Proyeccién de imagen de software para PC
Tipo-C USB
Ajustable (5min, 10min, 30min), 30min Apagado automatico (Predeterminado)
26 horas
4 horas
5V/2A
Micro SD card

Una sola bateria de iones de litio 3.7V / 5000mAh 26650
2.8" TFT LCD
Rojo + Gris
236mm x 75.5mm x 86mm
Manual, cable USB tipo C, tarjeta TF de 16 GB
2.2kg
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