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AC                                                AW2 

Instalación básica 

1. Coloque el interruptor DIP del controlador (AC) # 1 en 
ON 

2. Reinicie el controlador y espere hasta que el LED de 
estado esté ROJO permanentemente (~ 30 seg). 

3. Coloque el interruptor DIP del controlador (AC) #1 en 
OFF 

4. Reinicie el controlador 
Precaución: 

 El valor predeterminado de fábrica borrará todos los datos 
almacenados dentro del controlador! 

Valores predeterminados de fábrica (sólo para casos de emergencia) 

1. Monte la ACW2-XN en el lugar deseado.  Use la plantilla de 
perforación para ayudarle a marcar los orificios de montura. 

2. Conecte los lectores al AW2. 
3. Conecte las entradas deseadas al AW2. 
4. Conecte los cierres a las terminales del relé AW2. 
5. Conecte el cable Ethernet al controlador (AC). 
6. Coloque las etiquetas AC y AW2 en la ubicación correcta en la 

última página de esta guía rápida. Esto se utilizará durante la 
configuración de la puerta. 

7. Desenchufe el cable de alimentación y luego conéctelo al bloque 
de terminales de alimentación. 

8. Compruebe todos los cables. Si todo está bien, conecte el cable 
de red para encender el ACW2-XN. 

12V DC 
Entrada de alimentación 

RS-485 
Puertos 

Relé 1 

Entrada 1 

Relé2 

Entrada 2 

Lector 1 Lector 2 

Nota: 
 Se recomienda añadir una batería 12VDC de terceros al sistema. 
 Consulte la Guía de instalación para obtener detalles y funciones 

avanzadas. 

Red 

Quitar 
etiqueta 

Copyright 
© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. 
Este documento no puede reproducirse, divulgarse ni reeditarse en forma alguna sin el consentimiento previo por 
escrito de HID Global Corporation. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de alimentación (A-X1) 

Entrada de red AC  100-230 VAC (50/60Hz), 1.3A 

Salida DC  12V, 5A 

 
 

Controlador (AC) 

Entrada de alimentación 12V DC (Pre-cableado de fábrica) 

Red 10/100 Base T, dúplex medio o completo 

 
 

Módulo (AW2) 

Clasificación del relé [10A, 28VDC] [5A, 220VAC] [12A, 120VAC] 

Especificaciones de cable 
recomendadas 

Entrada & Wiegand: >=22AWG, Máx 150m 
Relé: >=18AWG,  Máx 150M 

 
  

Especificaciones 

HID Access Manager 

Conexión inicial 
Use un rúter con DNS activo 

 Tipo: “//HIDaccess/” Como la URL de cualquier navegador 
web compatible con HTML5, como Chrome 
 

Uso de un conmutador o conexión directa: 
 Tipo: “//192.168.100.1/” como la URL de cualquier navegador 

web compatible con HTML5, como Chrome 
 El PC cliente debe estar en la misma subred (192.168.100.#) 

 
Contraseña predeterminada: “12345” 
 
Configuración necesaria 

1. Fecha y hora 
2. Actualizar la contraseña maestra 
3. Añadir / Configurar puertas y lectores 
4. Añadir/Gestionar personas 

Nota: 
• Es recomendable utilizar una fuente de alimentación 

adicional para las cerraduras 
 

Marcas comerciales 
HID GLOBAL, HID, y el logotipo de HID Brick son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HID 
Global Corporation o sus licenciatarios en EE. UU. y otros países. Todas las demás marcas comerciales, marcas de 
servicio y nombres de productos o servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus 
respectivos propietarios. 
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