Ficha técnica

Apagador Inteligente formato europeo
WL-ZCSWLPW-S1331-04
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Especificaciones

Protocolo de Comunicacién |IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom

Tipo de Antena Antena PCB

Parametros de Poder 110V AC- 50Hz

Consumo en Standby =0.3wW

Carga Minima 15W Valor recomendado solo para el Interruptor( L,10A)

Carga del Interruptor en L&N Carga Resistiva Maxima Total 2000W (Lampara Incandescente /

Lampara Haldgena) Carga Inductiva / Capacitiva Maxima Total 1500W
(Ldmpara de ahorro de energia / l|dmpara fluorescente / LED)

Carga del Interruptor (L,10A) Carga Resistiva Maxima Total 1800W (Lampara Incandescente /
Lampara Haldgena) Carga Inductiva / Capacitiva Maxima Total 1400W
(Ldmpara de ahorro de energia / l|dmpara fluorescente / LED)

Dimensiones 86.8mm x 87.2mm (Dimension Global)

Material y Color Barnis Horneado Blanco, Vidrio Templado Blando y Vidrio Templado
Oro
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Peso Neto 140g(Barnis Horneade), 200g(Vidrio Templado)

Temperatura de Trabajo -10°C~+45°C

Humedad de Trabajo <95%RH(Sin Condensacién)




