
Detector de iones

El detector de movimiento tiene la forma de colocarse en un estante, adherirse a una pared o colocarse en una esquina para proteger lo 
que le importa. Detecta robos con sensor PIR; el rango de detección es de hasta 12 m (39,4 pies) y el campo de visión es de 90 °. Recibirá 
un mensaje de alerta instantáneo en la aplicación Imou cuando alguien entre.

Especificaciones Orificio de desmontaje

Sensor
Campo de detecciónDetección: infrarrojo pasivo Rango de detección: 

12 m (39,4 pies)/90° Indicador de alarma: 
indicador LED de notificación Sensibilidad: dos 
niveles (interruptor de puente)
Inmunidad a mascotas: ≤18 kg (39,7 lb)

Inalámbrico
Indicador LED

Frecuencias inalámbricas: 433MHz 

Potencia de transmisión: 10dBm

Distancia de transmisión: 200 m (656,2 pies) de área abierta

Manipulación de caja

Pin de sensibilidadGeneral
Manipulación: protección de la unidad y protección de la pared exterior 

Alimentación: 1 batería CR123A, 3 años de duración de la batería

Entorno de trabajo: -10 ℃~+55 ℃ (14 ℉~131 ℉), menos del 95 % de HR Luz 
de resistencia: 6500 lux
Requisito de montaje: montaje en pared, altura de instalación de 2,2~2,5 m (7,2~8,2 pies) 
Dimensiones: 104 × 62 × 46 mm (4,1 × 2,4 × 1,8 pulgadas)
Peso: 0,1 kg (0,22 libras)
Certificación: CE

Alfiler LED

Sabotaje de pared

Cápsula de batería

Qué hay en la caja
- 1x detector de movimiento

- 1 batería CR123A
- 1 paquete de tornillos.

- 1x QSG
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