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Catálogo de Producto

VUpoint de RISCO es la nueva solución superior “Plug & Play” de vídeo verificación en tiempo real, 
que integra cámaras IP P2P de forma rápida y sencilla dentro de todos los sistemas profesionales 
de seguridad basados en la nube de RISCO, sin ningún tipo de formación o conocimiento especial.

Esta es una oportunidad única para los instaladores y centrales receptoras de alarma para disfrutar 
de la tecnología más avanzada y el potencial de crecimiento de las instalaciones de cámaras IP, 
ofreciendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad y privacidad a sus clientes. 

	Vídeo verificación en HD de eventos y vídeo en tiempo real bajo demanda, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento a través de la aplicación para dispositivos móviles.

	La tecnología P2P permite una instalación sencilla “Plug & Play”, sin necesidad de configurar el router.

	Elección de cámaras de interior y exterior con PoE o WiFi para una instalación fácil.

	La última tecnología basada en la nube tanto para los nuevos sistemas de seguridad de RISCO, como para 
los existentes, proporcionando un alto valor añadido tanto para instaladores como para clientes.

	Potencial de ingresos significativo y fuerte crecimiento de ventas.

VUpoint P2P 
Vídeo Verificación en HD. En 
tiempo real.



			   Tecnología PoE				                                          Tecnología WiFi

	 Cámara IP  	 Cámara IP 	 Cámara IP 	 Cámara IP	 Cámara IP VUpoint P2P	 Cámara IP   	 Cámara IP	 Cámara IP	 Cámara IP VUpoint P2P 	
	  VUpoint P2P Cube	 VUpoint P2P Domo	  VUpoint P2P Bullet	  VUpoint P2P Eyeball	  Varifocal Bullet	 VUpoint P2P Pan/Tilt	  VUpoint P2P Cube	  VUpoint P2P Domo	 Bullet de exterior

	  					   

Sensor de imagen	 1/3” 1.3MP CMOS	 1/2.9” 2MP CMOS	 1/2.8” 2MP 	 1/2.8” 2MP 	 1/2.7” 2Mp CMOS	 1/3” 1.3MP CMOS	 1/3” 1.3MP CMOS	 1/3” 1.3MP CMOS	 1/3” 1.3MP CMOS
			   STARVIS™ CMOS	 STARVIS™ CMOS

Lente	 2.8 mm/F2.2	 3.6 mm/F2.0	 3.6mm/F1.6	 3.6mm/F1.6	 2.7~12mm/F1.4	 3.6 mm/F2.0	 2.8 mm/F2.0	 2.8 mm/F2.5	 2.8 mm/F2.0
					     motorizada

FDV-H	 92°	 83°	 87°	 87°	 99°~ 37°	 72.2°	 95°	 92°	 92°

Día/Noche	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR

WDR		  DWDR	 128dB	 128dB	 128dB				  

Distancia IR Máx.	 10m	 30m	 40m	 50m	 60m	 10m	 10m	 30m	 30m

Compresión de vídeo	 H.264	 H.265+/H.265	 H.264+/H.264	 H.265+/H.265	 H.264+/H.264	 H.264	 H.264	 H.264	 H.264
		  H.264+/H.264	 H.265+/H.265	 H.264+/H.264	

Resolución Máx.	 1.3M (1280×960)	 1080P (1920×1080)	 1080P (1920×1080)	 1080P (1920×1080)	 1080P (1920×1080)	 1.3M (1280×960)	 1.3M (1280×960)	 1.3M (1280×960)	 1.3M (1280×960)

Imágenes por segundo	 30fps@1.3MP	 30fps@1080P	 60fps@1080P	 60fps@1080P	 60fps@1080P	 30fps@1.3MP	 30fps@1.3MP	 30fps@1.3MP	 30fps@1.3MP

Multi-Streaming	 2 streams	 2 streams	 3 streams	 3 streams	 3 streams	 2 streams	 2 streams	 2 streams	 3 streams

Pan/Tilt	 -	 -	 -	 -	 -	 √	 -	 -	 -

WiFi	 -	 -	 -	 -	 -	 √	 √	 √	 √

Entrada/Salida de Audio	 Micrófono y altavoz 			   Micrófono incorporado		  Micrófono y altavoz	 Micrófono y altavoz	
	 incorporado					     incorporado	 incorporado

Ranura de memoria	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB

Entrada/Salida de Alarma	 1 entrada/1 salida						      1 entrada/1 salida		

Protección		  IP67	 IP67	 IP67	 IP67			   IP67	 IP67

Temperatura de 	 -10°C ~ +45°C	 -30°C~+60°C	 -30°C~+60°C	 -30°C~+60°C	 -30°C~+60°C	 -10°C ~ +45°C	 -10°C ~ +45°C	 -10°C ~ +50°C	 -10°C ~ +50°C
funcionamiento	

Alimentación	 DC12V	 DC12V	 DC12V	 DC12V	 DC12V	 DC5V 2A	 DC12V	 DC12V	 DC12V
	 PoE (802.3af) (Class 0)	 PoE (802.3af) (Class 0)	 PoE (802.3af) (Class 0)	 PoE (802.3af) (Class 0)	 PoE (802.3af) (Class 0)	 Máx. 12.95W	 Máx. 3W	 Máx. 4.6W	 Máx. 4.6W
	 Máx. 5W	 Máx. 4.6W	 Máx. 6W	 Máx. 5.5W	 Máx. 12.95W		

Modelo	 RVCM11W	 RVCM32P1	 RVCM52P11	 RVCM72P12	 RVCM52P13	 RVCM61H03	 RVCM11W	 RVCM32W02	 RVCM52W01



VUpoint P2P

			   Tecnología PoE				                                          Tecnología WiFi

	 Cámara IP  	 Cámara IP 	 Cámara IP 	 Cámara IP	 Cámara IP VUpoint P2P	 Cámara IP   	 Cámara IP	 Cámara IP	 Cámara IP VUpoint P2P 	
	  VUpoint P2P Cube	 VUpoint P2P Domo	  VUpoint P2P Bullet	  VUpoint P2P Eyeball	  Varifocal Bullet	 VUpoint P2P Pan/Tilt	  VUpoint P2P Cube	  VUpoint P2P Domo	 Bullet de exterior

	  					   

Sensor de imagen	 1/3” 1.3MP CMOS	 1/2.9” 2MP CMOS	 1/2.8” 2MP 	 1/2.8” 2MP 	 1/2.7” 2Mp CMOS	 1/3” 1.3MP CMOS	 1/3” 1.3MP CMOS	 1/3” 1.3MP CMOS	 1/3” 1.3MP CMOS
			   STARVIS™ CMOS	 STARVIS™ CMOS

Lente	 2.8 mm/F2.2	 3.6 mm/F2.0	 3.6mm/F1.6	 3.6mm/F1.6	 2.7~12mm/F1.4	 3.6 mm/F2.0	 2.8 mm/F2.0	 2.8 mm/F2.5	 2.8 mm/F2.0
					     motorizada

FDV-H	 92°	 83°	 87°	 87°	 99°~ 37°	 72.2°	 95°	 92°	 92°

Día/Noche	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR	 ICR

WDR		  DWDR	 128dB	 128dB	 128dB				  

Distancia IR Máx.	 10m	 30m	 40m	 50m	 60m	 10m	 10m	 30m	 30m

Compresión de vídeo	 H.264	 H.265+/H.265	 H.264+/H.264	 H.265+/H.265	 H.264+/H.264	 H.264	 H.264	 H.264	 H.264
		  H.264+/H.264	 H.265+/H.265	 H.264+/H.264	

Resolución Máx.	 1.3M (1280×960)	 1080P (1920×1080)	 1080P (1920×1080)	 1080P (1920×1080)	 1080P (1920×1080)	 1.3M (1280×960)	 1.3M (1280×960)	 1.3M (1280×960)	 1.3M (1280×960)

Imágenes por segundo	 30fps@1.3MP	 30fps@1080P	 60fps@1080P	 60fps@1080P	 60fps@1080P	 30fps@1.3MP	 30fps@1.3MP	 30fps@1.3MP	 30fps@1.3MP

Multi-Streaming	 2 streams	 2 streams	 3 streams	 3 streams	 3 streams	 2 streams	 2 streams	 2 streams	 3 streams

Pan/Tilt	 -	 -	 -	 -	 -	 √	 -	 -	 -

WiFi	 -	 -	 -	 -	 -	 √	 √	 √	 √

Entrada/Salida de Audio	 Micrófono y altavoz 			   Micrófono incorporado		  Micrófono y altavoz	 Micrófono y altavoz	
	 incorporado					     incorporado	 incorporado

Ranura de memoria	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB	 Micro SD, Máx. 128GB

Entrada/Salida de Alarma	 1 entrada/1 salida						      1 entrada/1 salida		

Protección		  IP67	 IP67	 IP67	 IP67			   IP67	 IP67

Temperatura de 	 -10°C ~ +45°C	 -30°C~+60°C	 -30°C~+60°C	 -30°C~+60°C	 -30°C~+60°C	 -10°C ~ +45°C	 -10°C ~ +45°C	 -10°C ~ +50°C	 -10°C ~ +50°C
funcionamiento	

Alimentación	 DC12V	 DC12V	 DC12V	 DC12V	 DC12V	 DC5V 2A	 DC12V	 DC12V	 DC12V
	 PoE (802.3af) (Class 0)	 PoE (802.3af) (Class 0)	 PoE (802.3af) (Class 0)	 PoE (802.3af) (Class 0)	 PoE (802.3af) (Class 0)	 Máx. 12.95W	 Máx. 3W	 Máx. 4.6W	 Máx. 4.6W
	 Máx. 5W	 Máx. 4.6W	 Máx. 6W	 Máx. 5.5W	 Máx. 12.95W		

Modelo	 RVCM11W	 RVCM32P1	 RVCM52P11	 RVCM72P12	 RVCM52P13	 RVCM61H03	 RVCM11W	 RVCM32W02	 RVCM52W01
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VUpoint P2P

Accesorios

	 RVIM0A136	 RVIM1203W	
	  Caja de conexiones	 Montaje en pared 	  	 RVCM32P1 

	 RVCM72P12 	 RVIM0A139	 RVIM1204W	 RVIM3A150
	  Caja de conexiones	 Montaje en pared 	 Montaje en poste

	 RVCM52P11 	 RVIM0A121	 RVIM3A150	
	  Caja de conexiones	 Montaje en poste 	  

	 RVCM52P13 	 RVIM0A135	 RVIM3A150	
	  Caja de conexiones	 Montaje en poste 	  

	 RVCM32W02 	 RVIM1203W	 RVIM0A136	 RVIM3A152
	  Montaje en pared	 Caja de conexiones 	 Montaje en poste 

	 RVCM52W01 	 RVIM0A134	 RVIM3A152
	  Caja de conexiones 	 Montaje en poste


