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Tecnologias:
DT AM

• Detectores de techo 360° delgados y de perfil estrecho

• La oferta más completa de detectores incluyendo PIR, DT y los 
exclusivos detectores DT-AM de Grado 3 

• Tecnología Anti-Cloak™ para un alto rendimiento de captura de 
intrusos camuflados y en ambientes calurosos (modelos DT)

• Green Line™ protege a los ocupantes del exceso de emisión de 
radiación microondas durante el desarmado
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LuNAR™ Asignacion  TEOL



riscogroup.es

LuNAR™ Esquema de resistencia  TEOL
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COMPATIBILIDAD

El esquema es valido 
para paneles que 
soporten Triple 
resistencia de fin de 
Linea (TEOL), un 
ejemplo de esto es 
nuestro panel RISCO  
LightSYS 2, y nuestros 
pane DSC SERIE NEO 
PRO
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LuNAR™ Asignacion  TEOL
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JUMPERS

Se incluyen en la caja del 
sensor y se colocaran 3 de 
ellos para esta configuración 
directamente en la tarjeta 
electronica como se muestra 
en el digrama  
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LuNAR™ Conexión panel   TEOL
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Conexión en la tarjeta

Se realizara la conexión de 4 
cables (se sugiere cable 4x22) 
, 2 de ellos seran para la 
energia y 2 mas para la 
conexión directamente en la 
placa del sensor en “Fault” y 
“Alarm” como se muestra en 
la siguiente imagen . Para la 
conexión en panel la energia 
sera proporcionada de “Aux” 
y “Com” y para la zona solo 
utilizara alguna de las que se 
encuentran en placa por 
ejemplo “Z1” y ”Com”
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LuNAR™ Conexión sensor  con  TEOL 
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Conexión 

4 Hilos 

Sensor Lunar -Panel
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LuNAR™ Asignacion  DEOL
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LuNAR™ Esquema de resistencia  DEOL
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Compatibilidad 

El esquema es valido 
para paneles que 
soporten Doble 
resistencia de fin de 
Linea (DEOL), un 
ejemplo de esto son 
nuestros panel RISCO  
LightSYS 2, y nuestros 
panes DSC 
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LuNAR™ Asignacion  DEOL
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JUMPERS 

Se incluyen en la caja del 
sensor y se colocaran 2 de 
ellos para esta configuración 
directamente en la tarjeta 
electronica como se muestra 
en el digrama  
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LuNAR™ Conexión Panel   DEOL
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Conexión en la tarjeta

Se sugiere la utilización de 
cable para alarma 6X22 , 2 
Hilos de ellos seran para la 
energia y 4 hilos mas para las 
zonas a utilizar en este caso 2. 
La conexión directamente del 
panel a la placa del  sensor en  
“Fault” y “Alarm” como se 
muestra en la siguiente 
imagen . Para la conexión en 
panel la energia sera 
proporcionada de “Aux” y 
“Com” .
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LuNAR™ Conexión Sensor Panel   DEOL
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Conexión 

6 Hilos 

Sensor Lunar -Panel
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LuNAR™ Asignacion  EOL
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LuNAR™ Asignacion  EOL
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Compatibilidad 

El esquema es valido 
para paneles que 
soporten  Resistencia 
de fin de Linea (EOL), 
un ejemplo de esto 
son nuestros panel 
RISCO  LightSYS 2, y 
nuestros panes DSC 
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LuNAR™ Conexión Panel   EOL
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Se sugiere la utilización de 
cable para alarma 6X22 , 6 
hilos seran para la conexión de 
las zonas a utilizar en este caso 
3. La conexión directamente 
del panel a la placa del  sensor 
en  “Fault” y “Alarm” como se 
muestra en la siguiente imagen 
. Para la conexión en panel la 
energia sera proporcionada de 
“Aux” y “Com” .


