TORNIQUETE DOBLE
LINEA GUARDIAN ELITE




Caracteristicas
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Altura Completa. (2.05 mts altura libre, 2.20 mts altura completa)
Dimensiones del torniquete 2.30 x 1.35 mts (ancho x profundidad)
Fabricado en Acero Inoxidable calidad AISI/SAE T304 certificado.

3 brazos de control de seguridad de 55 cm de longitud (paso de 60cm)
Angulo de Rotacion de 120°.

Control de contacto seco de 100 ms.
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Vista Superior
Top View

Datos Generales
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Dimensiones Generales

Ventajas

+ Disefado para ambientes Exteriores e Interiores.

*  Configuracién de un carril para ingreso y otro carril para salida, o bien, ambos
para ingreso por el frente y salida por lado posterior.

»  Fabricado bajo los controles de Calidad ISO

. Producto 100% mexicano.
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Vista Frontal

Front View
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Cajon para sistema mecanico y
electrénico.

Marco lateral izquierdo de paso.

Marco lateral derecho de paso.
Reguilete.
Reguilete (invertido).
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Ensamble de Pieza

Marco central de barrera.

Taquete de 5/16” para marcos.
Taquete de 1/4” para base de reguiletes.

Perforacion en piso con broca de 5/8” para
marcos.

Perforacion en piso con broca de 1/2” base
de reguiletes.
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Direccion:
Av. [dzaro Cardenas No. 2611,
Col. Republica C. P. 64900
Monterrey NL. México

Teléfonos:
(81) 84001777

O O O

———

= = ‘.ff-' E
II,III, ,I,l
B NN AR B W

PRI W NN NN N —

enLinea.com

Soluciones de seqguridad electronica

Todos los derechos reservados 2020






