
Forma HDCVI La red Forma HDCVI La red
HFW1000/1100/1220/1230/1400/ 1500

SL HFW1000/1100/1200/1220/1230/
2241/1400/2401/1500/2501S, 

LC1200SL-W, HFW1200/1400S-POC

HFW1230/4231/1431/4431S/1531S ME1200/1400/2802B
HFW1 ME1

HF81230E,
HF5431/5231/81230E-E

HFW1120/1235/1320/1435S-W HF3231E
HFW2 HF1

HF8231/8232/8331/8630/8835F,
HF8232F-NF,HF8242F-FD/FR 
HF8231/8232/8331/8630F-E

HFW1400T, LC1220T-TH,
HFW1200/1230/1500T(-A)HFW3 HF2

HFW1100/1220/1400B HF3805G
HFW4 HF3

HFW1100/1200/1220/1230/1400/
1500D, HFW2401D PFW8601/8800/8802-A180

HFW5 PFW1

HFW2401E
HFW2241/2249/2501/2601/2802E-A

HFW4231/4431/4631/4831E-SE
HFW1831E PFW3601-A180

HFW6 PFW2
HFW8231/8331/81200/81230E-Z, 

HFW5231/8231/8331/5431/5830E-Z5, 
HFW5231E-Z12, HFW8231/8232/5231/ 

8331/5431/5631/8630/5831/81230E-Z,
HFW5231Z-Z12E, HFW8231/8331/

5231/5431/5631/5831E-Z5E

HFW8242E-Z4FD-IRA-LED,
HFW8242E-Z20FD-IRA-LED, 
HFW8242E-Z4FR-IRA-LED,

HFW8242E-Z20FR-IRA-LED

HFW3231E-Z, HFW3802E-Z/ZH-VP,
HFW3231E-Z12HFW7

HFW13

HFW1000/1100/1200/1220/1400R, 
HFW1000/1100/1220RM,B1A21, B2A21

HFW1200/1230/1500TL(-A)
HFW8 HFW12

HFW1100/1220/1400R-VF(-IRE6), 
HFW1200/1230/2401/1500RZ-IRE6,

HFW2231R-Z-IRE6-POC
HFW2231/2431R-ZS/VFS-IRE6 HFW4230M-4G-AS-I2

HFW9 HFW11
HFW4231/4431/4631/4831T-ASE, 

HFW2231/2431/2531T-VFS/ZS/VFAS/
ZAS,HFW4239T-ASE-NI,HFW2831T-ZS

HFW2241/2501/2601/2802T-ZA(-DP),
HFW2241/2249/2501/2802T-I8-A

HFW10
Cámara Alojamiento Montaje en pared/plano Montaje en techo Caja de conexiones Montaje en esquina/poste

han lanzado
inédito

PFH610A-H(-POE)
Recomendar PFA140A

PFB604WA
Impermeable

Número de versión2do 2do
PFH610A-IR(-POE)

PAGSFA153A

Comentario:

tener el mismo significado.

HFW13
PFB605W

Recuerde considerar la lente 
HF2+tamaño globalantes de 
ponerlos en la carcasa! PFH610V-H(-POE)

PFA162

2do
PFH610V-IR(-POE)HF2 PFB604W PFA140

2do
PFH610N-IR-W

PFB601W

PFA112 PFA113
PFH610E/E-IR

HF1

PFB603W PFB600W
PFH600N

HFW11 HF3 PFB121W PFB120WS

PFB110W PFB110C-EHFW7
2do 2do

PFA121 PFA150

HFW6

PFA130-E

HFW10 HFW4 HFW5 HFW9
2do PFA151

PFA122

2do
PFA135

HFW2 HFW8 HFW1
2do PFA152-E

PFA134
HFW3HFW12 ME1

PFW2 PFA124-B

PFW1
PFA120
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Forma HDCVI Forma HDCVI

HDW2 HDW1000/1100/1200/1220/1230/1400/1500/2241/2401/2501M T2A T2A21

T3A21-VFHDW3 HDW1100/1220/1400R-VF T3A

HDW4 HDW1000/1100/1200/1220/1400R D3A21-VFD3A

HDW1100/1200/1400/1220/1230/1500/2401EM(-A),
HDW1200/1400EM-POCHDW6 HDBW3231/3802E-Z/ZH

HDBW1

HDW7 HDW2401R-Z
HDBW2 HDBW1100/1200/1220/1230/1400/1500/2401/2501mi

HDW8 HDW1200/1230/1500/2241/2501/2802/2601T-ZA(-DP) HDBW1100/1220/1400R-VF,
HDBW2802R,HDBW2241/2501/2601/2802R-Z(-DP),

HDBW1200/1230/1500R-Z,HDBW2231R-Z-POCHDW9 HDW1200/1230/1500SL HDBW4

HDW10 HDW2802/2601/2241/2501/2249T-A HDBW5 HDBW2241F-A

HDW11 HDW2241M-E2 HDB1 EB2401

HDPW D1A21 EB1 EBW3802

T1A T1A21

han lanzado
inédito

Cámara Adaptador Montaje en pared (En-)techo·Montaje·Caja de empalmes Montaje en esquina/poste

Recomendar
Impermeable

Número de versión

HDBW5 PFA201W

PFA1392do

2do HDW10 HDW6
Comentario:

tener el mismo significado.
PFA13C

HDW3 PFB204W

T2A HDW2 PFA13A-E

T1A HDW4 PFA135

2do
T3A HDW8 HDW7 PFA137

HDPW PFB203W

2do
HDB1 PFA136

PFA152-E

2doHDBW2 PFA136

PFA200W
sombra de lluvia

D3A

2do
PFA137

HDBW4
PFB200C

HDW11

HDW9 HDW8 HDW7 HDW6 T3A

PFA130-E
HDW10 HDPW T2A HDW2 T1A HDW4

PFB201C

PFA138
HDBW1

PFB210W

PFA1012do
PFA112 PFA113

PFA100 2do
PFA150

PFB300C
EB1 PFA105 PFA110

PFA132-E

PFA151

HDBW4 HDBW2 HDBW7 HDB1 HDPW D3A PFB305W
PFA106

Extensible
0*PFA117: 825 mm
1*PFA117: 1600 mmHDW8 HDW7 HDW6 HDW3 HDW2 HDW10 T3A PFB220C

PFA117

2do



Forma La red Forma La red
HDB1 HDB4231/4431C-AS, EB5531(-M/M12) HDBW8231/8331/81200/81230E-Z, HDBW8231/8331/5231/5431/5631/5831E-Z5E, 

HDB5331E, HDBW5331E,HDBW8242E-Z4FD,HDBW8242E-Z4FR, HDBW8231/8232/
8331/8630/81230/5231/5431/5631/5831E-ZEHDW1230/1431/1531S HDBW1

HDW1

HDW4231/4431MHDW2 HDBW2 HDBW1230/1431/1531E(-S), HDBW4231/4431/4631/4831E-ASE

HDW4231/4431/4830EM-AS, 
HDW4231/4431/4631/4831EM-ASE HDBW1120/1320/1235/1435E-W, HDBW1230/1430E-AWHDW6 HDBW3

HDW2121/2221/2230/2231/2320/2421/2431/2531R-ZS,
HDW5231/5431/5830R-Z

HDBW2831R-ZS,HDBW5231/5431/5631/5831R-ZE,
HDBW2231/2421/2431/2531R-ZS/VFS,HDBW2831R-ZS,HDBW1831R(-S)HDW7 HDBW4

HDW5231/5431/5631/5831R-ZE
HDW8 HDBW5 HDBW4231/4431F-AS/M/M12, HDBW4231F-MPC/M12PC

EB1 EBW8630/81230, EBW8630-IVC HDBW4231F-E2-MHDBW6

PDBW8800/8802-A180 PDBW5831-B360
PDBW1 PDBW2

han lanzado
inédito

Cámara Adaptador Montaje en pared (En-)techo·Montaje Caja de conexiones Montaje en esquina/poste

Recomendar
Impermeable

Número de versión

HDBW5 PFA201W

2do
2do

Comentario:

tener el mismo significado.
PFA139

HDW6

PFB204W

HDW2 PFA13A-E

2do
PFA121

HDBW6 HDW8 HDW7 2do
PFA137

PFB203W

2do
PFA136HDB1 HDW1 HDBW3

2do
HDBW2 PFA136

PFA200W
sombra de lluvia

PFA152-E

2do
PFA137

HDBW4 PFB200C

HDW2 HDW1 HDW8 HDW7 HDW6 PFA130-E

PFB201C

PFA138

HDBW1
PFB210W

2doPFA101 PFA112 PFA113

PFA100 2do
PFA150

PFB300C
EB1

PFA105 PFA110

PFA132-E

PFA151
PDBW2PFA108 PFB303S

Montaje de parapeto2do
PFA111

Estándar PFA120

PDBW1 PFB303W

HDBW4 HDBW2 HDBW7 HDB1 PFB305W
PFA106

Extensible
0*PFA117: 825 mm

PFB220C1*PFA117: 1600 mmHDW8 HDW7 HDW6 HDW2 HDW1 PFA117

2do



Domo PTZ Domo PTZ
Forma HDCVI La red Forma HDCVI La red

SD22204I-GC SD22204T-GN, SD22404T-GN SD59131/225/230/430I-HC SD59131/225/230/430U-HNI
SD22 SD59

SD6AE230F-HNI,
SD6AE530U-HNI, SD6AE240/830V-HNI

SD22204T-GN-W, SD22404-GN-W SD6AE230IA-HC
SD22(W) SD6AE

SD6AL230F-HNI, SD6AL830V-HNI,
SD6AL245U-HNI(-IR)

SD29204T-GN(-W)
SD29 SD6AL

SD42116/212I-HC SD42212T-HN SD60131/225/230/430I-HC SD60131/225/230/430U-HNI
SD42 SD60

SD40116/212I-HC SD40212T-HN SD65F230IA-HC SD65F230F-HNI
SD40 SD65F

SD50131/225/230/430I-HC SD50131/225/230/430U-HNI SD6CE131/225/230U-HNI
SD6CE245U-HNISD50 SD6CE

SD49212/225/412T-HN,
SD49225T-HN-W

SD49116/225/131/212I-HC SD6C131/225/230/430I-HC SD6C131/225/230/430U-HNI
SD49 SD6C

SD12200T-GN, SD12200T-GN-W 
SD12203T-GN, SD12203T-GN-W SD8A840/440/240VI-HNI

SD12 SD8A

SD1A200T-GN, SD1A200T-GN-W 
SD1A203T-GN, SD1A203T-GN-W SD10A248V-HNI

SD1A SD10

Cámara Adaptador Montaje en pared Montaje en parapeto (En) montaje en techo Caja de conexiones Montaje en esquina/poste

han lanzado
inédito

SD22(W) PFB203W
Recomendar

Impermeable

Número de versión

PFA152-E
2do

PFA137
2do SD22

Comentario:

tener el mismo significado.

PFB200C

SD29 PFA103
2do PFA140 no tiene

suficiente espacio para

AC24V5A
PFB302S

2do
SD42 PFA102

PFB300S PFA151
PFA110

PFA140SD59 SD50 SD40

2do PFB303S 2do
PFA114 PFB303W PFA120 PFA150

SD6C

PFB300C2do
PFA111

SD65F SD6AE SD6AL SD60

PFB301S-E PFA112 PFA113

SD6CE SD49 PFB310W

PFA118 PFB301C

SD8A PFB306W

SD1A SD12 PFA107 PFB305W
Extensible
0*PFA117: 825 mm
1*PFA117: 1600 mm

Notas: PFA117 PFB220C

1. Las cámaras domo PTZ tienen laconfiguraciones estándar, y las configuraciones han sido las siguientes.

Fuente de alimentación

PFA110 AC24V1.5A
Fuente de alimentación

AC24V3APFB300SSD40 SD50 SD49 PFB305W SD6CE PFB305W

SD6C 64FB Fuente de alimentación

AC24V3A
Fuente de alimentación

AC24V3A
Fuente de alimentación

AC24V3A
SD60 SD6AL SD6AE SD65F PFB303W PFA111 SD59 PFB300S PFA110

Fuente de alimentación

AC24V3A
Monte la fuente de alimentación

Adaptador AC24V5APFB306W PFB710WSD8A SD10



Forma Serie Térmica
BF1 TPC-BF5400/5600(-T)

BF2 TPC-BF2120(-T)

TPC-SD8420/8620(-T)
SD2

Cámara Adaptador Montaje en pared Montaje de parapeto Montaje en techo Caja de conexiones Montaje en esquina/poste

han lanzado
inédito 2doBF1

PFA121
Recomendar

Impermeable
PFA152-E

2do Número de versión BF2
PFA130-E

Comentario:
tener el mismo significado.

PFB303S
PFA140 PFA151

PFB303W

2do
PFA120 PFA150

2do
SD2 PFA111 PFB300C

PFA112 PFA113

PFB310W

Notas: PFB301S-E

1. Las cámaras domo PTZ tienen laconfiguraciones estándar, y las configuraciones han sido las siguientes.

Fuente de alimentación

AC24V3ASD2 PFB303W PFA111

Forma TIC
ITC237-PW1B-IRZ, ITC217-PW1B-IRLZ

ITC1

ITC237-PU1B-L, ITC237-PU1B-IR
TIC2

ITC217-PW1B-IRLZ10TIC3

ITC602-RU1A, ITC302-RU1A, ITC206-RU1A, ITC235-TU1A
TIC4

TIC5 ITC231-RU1A-IRL-VF1042

Cámara Adaptador Montaje en pared/Montaje plano Montaje en techo Caja de conexiones Montaje en esquina/poste

han lanzado
inédito ITC1 2do

PFA121 PFA152-E
Recomendar

Impermeable

2do Número de versión TIC3

PFA151

TIC5 TIC2 PFB604W

Comentario:
PFB601W

consulte los requisitos de la línea de productos de ITC. TKS

PFA112 PFA113 2do
PFA150

PFB600W

TIC4 PFA162



Cámara CámaraForma Forma

PSD8802-A180, PSD81602-A360 HDBW8232E-Z-SL
PSD SL1

PTZ1A225U-IRA-N SD60230U-HNI-SL

1 SL2

PTZ19240V-IRB-N, PTZ19240V-IRB-NB 
PTZ19245U-IRB-N, PTZ19245U-IRB-NB

SDZW2030U-SL
2 SL3

PTZ12248V-IRB-N EPC230U
3 SL4

PTZ12248V-LR8-N EPC230U-PTZ
4 SL5

PTZ12230F-IRB-N EPC230U-PTZ-IR
5 SL6

PTZ12230F-LR8-N SDZW2000T-SL
6 SL7

Cámara Adaptador Montaje en pared Montaje en techo Caja de conexiones Montaje en esquina/poste
han lanzado
inédito

Recomendar

Impermeable

Número de versión

PFB710W
PSD PFA710

2do

Comentario:

tener el mismo significado.

PFB710C

PFA730 2do
PFA150

1
PFB730W

2 PFB731W PFA120A

PFB712W PFA153
3 4 5 6

PFB720WASL1

SL2 PFB303W-SL PFA120-SL PFA153A

SL3 EXB109

SL4
ZAZ100W EXB100

SL5 SL6 ZAZ660B

Notas: SL7 PFB733W-SL

1. Las cámaras domo PTZ tienen laconfiguraciones estándar, y las configuraciones han sido las siguientes.

Adaptador de corriente

CC36V4.17APSD PFA710 PFB710W 1 PFA730 Adaptador de corriente

CC12V4A

Adaptador de corriente

AC24V5A
Adaptador de corriente

AC24V8A2 3 5 4 6



Apariencia metálica

Forma HDCVI Forma HDCVI La red

HFW1000/1100/1220/1230/
1400/1500SL,LC1200SL-W

HFW1000/1100/1200/1220/1230/
1400/1500/2241/2501/2401S,

HFW1200/1400S-POC
HFW1230/1431/4231/4431S/1531S

HFWxxSL HFWxxS

ME1200/1400/2802B HFW1120/1320/1235/1435S-W
MExxB HFWxxS-W

HFW1000/1100/1200/1220/1400R HFW1000/1100/1200/1220RM
HFWxxR HFWxxRM

HFW1200/1230/1500TL(-A) HFW1400T, LC1220T-TH,
HFW1200/1230/1500T(-A)

HFWxxTL HFWxxT

HFW1100/1220/1400R-VF(-IRE6), 
HFW1200/1230/2401/1500RZ-IRE

HFW2231R-Z-IRE6-POC
HDW1200/1230/1500SL 6, HFW2231/2431R-ZS/VFS-IRE6

HFWxxR-Z/VF HFWxxR-Z/VF

HFW2241/2501/2601/2802T-ZA
(-DP),HFW2241/2249/2501/

2802T-I8-A

HFW4231/4431/4631/4831T-ASE,
HFW2231/2431/2531T-VFS/ZS/
VFAS/ZAS,HFW4239T-ASE-NI,

HFW2831T-ZS

HDW1000/1100/1200/1220/1400R
HFWxxT-A

HFWxxR-Z/VF

T1A21/T2A21 HFW1100/1220/1400B
T1A/T2A HFWxxB

HFW1100/1200/1220/1230/1400/
1500D, HFW2401D

HDW2221E
HDWxxE HFWxxD

HDPW1200R,D1A21 HFW2401E, HFW2241/2249/2501/
2601/2802E-A

HFW4231/4431/4631/4831E-SE
HFW1831E

HDPWxxR HFWxxE

HDW1000/1100/1200/1220/1230/
1400/1500/2221/2231/2401/

2241/2501M
HDW4231/4431M

HDWxxM

PFA12A HDW1100/1200/1400/1220/1230/
1500/2221/2231/2401EM(-A),

HDW1200/1400EM-POC

HDW4231/4431/4830EM-AS, 
DW4231/4431/4631/4831EM-ASEH

HDWxxEM

B1B20/40(-L)
B1B

han lanzado
inédito

Material de PP resistente a la intemperie y que no se decolora;
ePoE

Diseño estructural a prueba de agua; Diseño de línea 

oculta, puede colocar video balun.


