
DH-TPC-BF3221-T
Cámara de control de temperatura corporal térmica

· 256 × 192 Detector de plano focal VOx no refrigerado

· Lente atermalizada (cámara térmica), sin foco

· Conexión inteligente con luz estroboscópica y audio

· Precisión de temperatura ±0.3°C con cuerpo negro

· Rango de medición de temperatura: 30°C a 45°C

· IP67; ePOE; Almacenamiento MicroSD

Resumen del sistema Visible
Con dos canales de video, puede realizar la medición de temperatura de alta 
precisión. Esta serie está diseñada para la detección preliminar de la 
temperatura corporal.

Sensor de imagen CMOS de 1/2,8 pulgadas

máx. Resolución 1920 × 1080

píxel 2 MP
Especificación técnica

Velocidad de obturación electrónica 1/30000 s–1 s

Térmico Color: 0,01 lux@F1.6
Blanco y negro: 0,001 lux a F1,6 0 lux 
(IR activado)

mín. Iluminación
máx. Resolución 256 × 192

Tamaño de píxel 12 micras
Distancia de iluminación IR ≥50 m (164 pies)

Encendido/apagado del iluminador IR

ControlRango espectral 8 μm–14 μm Auto; �anual

Sensibilidad Térmica (NETD) ≤ 50mK@f /1.0 Longitud focal 8mm

Longitud focal 7mm Abertura f/2.0

horizontales: 24°
verticales: 18°

Campo de visión horizontales: 38,4°;
verticales: 22,2°

Campo de visión

Control de enfoque Reparado Control de enfoque Reparado

Abertura f/1.0 Distancia de enfoque cercana 2,0 m (6,6 pies)

Detalle digital
Mejora (DDE) Sí CLB Sí

WDR Sí
CAG Auto; Manual

LLC Sí
Reducción de ruido NR 2D; NR 3D

Automático/Manual/Interior/Exterior/Seguimiento/Lámpara de sodio/

Lámpara de calle/Natural
Balance de blancos

Voltear imagen 180°

18 (Calor blanco/Calor negro/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/
Globow/Iconbow1/Iconbow2, etc.)

CAG Auto; Manual
Paletas de colores

Reducción de ruido NR 2D; NR 3D
Rango de medición de 
temperatura

30°C–45°C (86°F–113°F)
Relación señal/ruido ≥ 55dB

±0,3 °C (con cuerpo negro) cuando la temperatura 
ambiente es de 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F)

Precisión de temperatura Región de interés (RoI) Sí
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Voltear imagen espejo de 180° Medioambiente

Compensación de exposición Sí Temperatura de funcionamiento 10°C–30°C (50°F–86°F)

Vídeo y Audio Humedad de funcionamiento ≤93 % a 40 °C (104 °F)

Compresión de video H.265/H.264M/H.264H/H.264B Proteccion IP67

Térmico
Corriente principal: 1280 × 960, 1024 × 768, 640 × 
480, 256 × 192. 1280 × 960 por defecto
Transmisión secundaria: 640 × 480, 256 × 192. 256 × 192 por defecto

Estructura

Dimensiones del producto 292,1 mm × 103,8 mm × 96,7 mm (11,50" × 4,09" × 3,81")

Resolución Dimensiones del embalaje 365 mm × 175 mm × 176 mm (14,37" × 6,89" × 6,93")
Visible
Transmisión principal: 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576. 1920 × 
1080 por defecto
Transmisión secundaria: 704 × 576, 352 × 288. 352 × 288 por defecto

Peso neto ≤1,4 kg (3,09 libras)

Peso bruto ≤1,9 kg (4,19 libras)

Térmica (50Hz):
Corriente principal: 1fps–25fps ajustable. 25 fps por defecto; 
transmisión secundaria: 1fps–25fps ajustable. 15 fps por defecto. Información sobre pedidos

Cuadros por segundo

Visible (50 Hz):
Corriente principal: 1fps–25fps ajustable. 1080P por defecto; 
transmisión secundaria: 1fps–25fps ajustable. 15 fps por defecto.

Tipo Modelo Descripción

Térmica: 7 mm
Visible: 8mmDH-TPC-BF3221P-TB7F8

Compresión de audio G.711a; G.711mu; CAA; PCM Cámara
Térmica: 7 mm
Visible: 8mmDH-TPC-BF3221N-TB7F8

Red
HTTP; HTTPS; TCP; PAR; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; 
DNS; DDNS; PPOE; IPv4/v6; SNMP; calidad del servicio; UPnP; 
NTP; multidifusión; SFTP; 802.1x

Protocolo Dimensiones (mm [pulgadas])

Almacenamiento Tarjeta Micro SD (512G)

interoperabilidad ONVIF; CGI; SDK de DAHUA
292.1[ 11.50" ]MÁX.

IE: IE8 y posterior, y explorer con IE core 
Google: 42 y anterior
Firefox: 52 y anteriores

Navegador

Usuario/anfitrión 20 usuarios como máximo (ancho de banda total 64 M)
281.5[ 11.08" ]MÁX.

103.8[ 4.09" ]

Nombre de usuario y contraseña autorizados; dirección 
MAC adjunta; HTTPS encriptado; IEEE 802.1x; acceso 
controlado a la red

Seguridad

70.0[ 2.76" ]

Certificación
4- 4.50[ 4- 0.18" ]

CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 FCC:CFR 47 FCC 
Parte 15 subparte B; ANSI C63.4-2014

Certificaciones

Puerto
94.9[ 3.74" ]

Red 1 puerto Ethernet de 10M/100M (RJ-45)

Entrada de audio 1

Salida de audio 1

Entrada de alarma 2

Salida de alarma 1

RS-485 1 par

Energía

Fuente de alimentación 12V±20% CC; POE (802.3af); ePOE

Consumo básico: <5W (12V CC)
Consumo máximo: <13W (12V DC, sin adaptador de 
corriente)

El consumo de energía

Rev 001.001 © 2020 Dahua. Reservados todos los derechos. Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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