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Repetidor Ethernet IP67 Gigabit 802.3bt PoE

Visión de conjunto

Esta serie de repetidores IP67 Gigabit 802.3bt PoE Ethernet puede extender la señal Ethernet de 1000Mbps a 100m y proporcionar PoE estándar de 50~57V 
para dispositivos alimentados. Esta serie de productos son de nivel industrial, con diseño a prueba de agua IP67 y amplio funcionamiento.
temperatura -40~75℃.Pueden resistir duras pruebas ambientales y son adecuados para el monitoreo de seguridad y la ingeniería de redes.

Esta serie contiene tres modelos:
·UTP7201GR-BTPOE(60): 1 puerto de salida PoE, potencia máxima de entrada 60W

·UTP7202GR-BTPOE(60): 2 puertos de salida PoE, potencia máxima de entrada 60W

·UTP7202GR-BTPOE(90): 2 puertos de salida PoE, potencia máxima de entrada 90W

Características y aspectos destacados 60/90W
IP67 PoE++ Industrial

Proporcione puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps

·UTP7201GR-BTPOE(60): 1* puerto de entrada, 1* puerto de salida.

·UTP7202GR-BTPOE(60)/(90): 1* puerto de entrada, 2* puertos de 

salida Gran compatibilidad PoE

·Todos los puertos cumplen con IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt

·El puerto de salida PoE puede detectar automáticamente el dispositivo alimentado y la potencia de salida

·Distribuya automáticamente PoE para 2 puertos de salida PoE según la demanda del dispositivo alimentado

·Extiende datos Ethernet y PoE a 100 metros adicionales Caso 
Industrial e Instalación
·Carcasa de aluminio resistente al agua con clasificación IP67

·Diseño de montaje en pared

·Admite inmunidad contra sobretensiones de 6 kV y protección ESD de 8 kV

·Amplia temperatura de trabajo: -40~75℃

·No requiere cable de alimentación externo para la instalación

·Instalación plug and play 

Fuertes características de capa 2

·Admite direcciones MAC de 8k, lo que permite la conexión de más dispositivos
·Compatibilidad con tramas jumbo de 10 kB en modo dúplex de 1000 Mbps

·Aprendizaje automático de direcciones y envejecimiento de direcciones

·Marco de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo, contrapresión para dúplex medio

Aplicaciones
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Domo de velocidad PoE

PoE-IPC

Domo de velocidad PoE

PoE-IPC

PoE+Datos
100m

UTP7201GR-BTPOE(60)

UTP7202GR-BTPOE(60)/(90)

100m

60W/90WInyector PoE

Datos

PoE+Datos
100m

UTP7201GR-BTPOE(60)

UTP7202GR-BTPOE(60)/(90)

100m

Conmutador PoE IEEE802.3bt

Interruptor de Eternet



Especificaciones

Artículos UTP7201GR-BTPOE(60) UTP7202GR-BTPOE(60) UTP7202GR-BTPOE(90)

Puertos Ethernet

Puerto de entrada PoE 10/100/1000Base-TX RJ-45 10/100/1000Base-TX RJ-45 10/100/1000Base-TX RJ-45

Puerto de salida PoE 1*10/100/1000Base-TX RJ-45 2*10/100/1000Base-TX RJ-45 2*10/100/1000Base-TX RJ-45

PoE
IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet lEEE 802.3at 
Alimentación a través de Ethernet Plus IEEE 802.3bt 
Alimentación a través de Ethernet Plus Plus

Estándar PoE

Tipo de fuente de alimentación PoE tramo final

Asignación de pines PoE 1/2(-), 3/6(+), 4/5 (+), 7/8 (-)

Voltaje de entrada 50~57V CC

Potencia de entrada 60 W máx. 60 W máx. 90 W máx.

Potencia de salida Máx . 57,4 W a 101 m (cable Cat6) Máx . 57,4 W a 101 m (cable Cat6) Máx . 68,3 W a 101 m (cable Cat6)

Cambiar propiedad

Ethernet IEEE 802.3
IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 
802.3ab Gigabit Ethernet 
IEEE802.3x Control de flujo

Estándares

Modos de reenvío Almacenamiento y reenvio

Extender 100m por 1pcs
máx. 300 m cuando 3 piezas en cascadaDistancia de transmisión

Tabla MAC 8k

Capacidad de conmutación 4 Gbps 6 Gbps 6 Gbps

Tasa de reenvío de paquetes 2.98Mpps 4.46Mpps 4.46Mpps

Control de flujo Marco de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo, contrapresión para dúplex medio

Marco gigante 10kB

Medioambiente

Inmunidad a sobretensiones 6 kV. Estándar: IEC6000-4-5

Protección ESD 6kV 1a Nivel de descarga de contacto 3,8kV 1b Nivel de descarga de aire 3. Estándar: IEC61000-4-2

Nivel de protección IP67

Temperatura de funcionamiento - 40℃~75℃

Temperatura de almacenamiento - 40℃~85℃

Humedad de funcionamiento 0~95% (sin condensación)

Parámetro físico

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 193 mm * 75 mm * 38 mm

Peso neto 430g±10g 474g±10g 474g±10g

Material carcasa metalica

Certificaciones

Certificaciones CE, FCC
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Apariencias y dimensiones

UTP7201GR-BTPOE(60)

Indicador de sistema de puerto PoE-Input-RJ-45 Puerto PoE-Salida-RJ-45

UTP7202GR-BTPOE(60)/(90)

Indicador de sistema de puerto PoE-Input-RJ-45 2 puertos PoE-Salida-RJ-45
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