
UOF7201GE

Convertidor Gigabit Ethernet industrial

Visión de conjunto

Es un equipo industrial de transmisión de fibra óptica Gigabit Ethernet que puede convertir entre cable de red y cable de fibra óptica. Admite ancho 
de banda de red de 10/100/1000 Mbps. Se puede usar en parejas y también se puede usar junto con otros equipos. Es ampliamente utilizado en 
vigilancia, fibra de red doméstica, etc.

Características y aspectos destacados 1000M 0milisegundo 6KV

Puertos Seleccionable-
Módulo

Tiempo real Sobretensión
Amplia gama-

Fuente de alimentación

Proporcione 1 * puerto de fibra óptica gigabit y 1 * puerto Gigabit Ethernet

·Admite la conversión entre 10/100/1000Base-T y 1000Base-X.
·Admite adaptación automática full/half dúplex y MDI/MDIX automático.

Admite módulo óptico SFP
·Admite módulo óptico SFP con diferentes actuaciones.

Compatibilidad con múltiples protocolos y estándares de Ethernet

·IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab/z
·Estándar de Ethernet: 10/100/1000Base-T, Estándar de Ethernet: 1000Base-X

Diseño de grado industrial

·Admite protección contra sobretensiones de 6kV

·Soporta protección ESD de 6kV/8kV

·Soporte -40 ~ 75℃temperatura de trabajo

Aplicaciones

Nota: El diagrama de aplicación es solo para referencia.
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Especificaciones

Articulo UOF7201GE

Puertos Ethernet

Puertos Ethernet Puerto Ethernet: 10/100/1000Mbps

Distancia de transmisión 0〜100m

Puertos de fibra

Puerto de fibra Puerto LC, módulo óptico SFP, fibra simple o fibra dual opcional

Banda ancha 1,25 Gbps

Distancia de transmisión Depende del rendimiento del módulo SFP

Estándares

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab/z, 10/100/1000Base-T 
y 1000Base-X, IEEE 802.3 X.Estándares

Indicadores LED

Luz indicadora de poder 1 rojo

Luz indicadora de red 1 verde en conector RJ45

Luz indicadora de fibra 3 Verde (Enlace,SD,FED)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación 12 ~ 24 V CC

Medioambiente

Inmunidad a sobretensiones 6kV, Estándar: IEC61000-4-5

Protección ESD Nivel 3, Estándar: IEC61000-4-2

Temperatura de funcionamiento - 40℃~75℃

Temperatura de almacenamiento - 40℃~85℃

Humedad de funcionamiento 0~95% (sin condensación)

Parámetro físico

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 103 mm * 82 mm * 25 mm

Peso neto 160g

Material Aleación de aluminio
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Apariencias y dimensiones

Dimensiones Paneles

Indicadores LED Puerto de fibra Puerto Ethernet

25 mm

Terminal de puesta a tierra Entrada de alimentación

Embalaje-Lista

Bienvenido-a-pedir-nuestros-productos.-Después de la compra,-recibirá:

Articulo Cantidad

Convertidor Gigabit Ethernet 1
Adaptador de corriente 1
Cable de alimentación de CA 1
Percha 2
Manual de usuario 1

Más información
Para mayor información por favor visite:

www.utepo.net

SHENZHEN UTEPO TECH CO., LTD.
Cuartel general:5F, Edificio B, Parque Científico y Tecnológico de Tiange, NO.2, Avenida Industrial Luozu, Calle Shi'yan, Distrito Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China Teléfono:+

86-755-83898016-863 o +86-1501-2669-765 (Ventas) Correo electrónico:info@utepo.net (Ventas), support@utepo.net (Soporte técnico)

©2020 SHENZHEN UTEPO TECH CO., LTD. Reservados todos los derechos. 

Versión: V2.0,actualizado el 2020.06.18.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Se ha hecho todo lo posible en la preparación de este documento para garantizar la exactitud de los contenidos, pero todas las declaraciones, información y recomendaciones en este documento no constituyen una 

garantía de ningún tipo, expresa o implícita.
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