
Características
Alta Resolución, Hasta 1 Megapixel
H.264
Soporta Función WDR
Capacidad de Hasta 400 Usuarios y 100,000 Registros
Pantalla LCD de 7 Pulgadas para Mensajes y Menú
Control Remoto para un Uso más Fácil
Luz IR LED Incorporada para Visión Nocturna
Captura, Registro y Reconocimiento de Rostro 
Relevador para el Control Directo de Cerradura Eléctrica
Soporta Funciones de T&A y Control de Acceso

BioCam 300
Cámara IP con Reconocimiento Facial

BioCam 300 es una cámara IP de alta definición con reconocimiento facial integrado. Con un conjunto de 4 
LED’s IR, puede ser utilizada de día y de noche. El módulo ZK de reconocimiento de facial integrado cuenta con 
un algoritmo que permite reconocer los rostros a larga distancia; entre 2.5 y 4 metros y diferentes estaturas de 
usuario, incluye control remoto y tiene una pantalla a color de alta definición que permite registrar la información 
del rostro y el resultado del monitoreo en tiempo real. De manejo sencillo y con una interfaz intuitiva.

Con un CPU de marco dual, la cámara puede realizar de forma independiente el registro, reconocimiento y 
transmisión de datos a alta velocidad. Almacena hasta 400 registros de rostro y efectúa el reconocimiento a la 
vez que el monitoreo.

BioCam 300 es una solución 3 en 1; incluye video vigilancia, control de acceso y tiempo y asistencia. Puede 
utilizarse en múltiples áreas de seguridad como aduanas, aeropuertos, edificios, bancos, supermercados, 
hoteles, estacionamientos, torniquetes, etc.
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Especificaciones
Sensor de Imagen

Capacidad de Rostros

Capacidad de Eventos

Pantalla

Resolución de Imagen

Iluminación Mínima

Día y Noche

Lente

Distancia de Luz IR

Compresión de Vídeo

Resolución de Vídeo

Flujo de Código

Cuadros por Segundo

Ajustes de Imagen

Salida de Audio

Fuente de Poder

Consumo de Energía

Comunicación

Almacenamiento

Interfaz de Red

Protocolo Soportado

Temperatura de Operación

1/3” Megapixel WDR Progresivo CMOS

400

100,000

LCD 7 Pulgadas

1280 x 720

1 LUX; 0 LUX (IR Encendido)

Filtro Automático a IR

Lente Fijo 6 mm

5 - 7 m; 60° Ángulo de Proyección

H.264

Corriente Principal: 1280 x 720 / Corriente Secundaria: 352 x 288

32K - 10240Kbps

NTSC: 30 / PAL:25

Brillo, Contraste, Saturación, Color, Girar Imagen.

1 Canal

12V DC, 1.5A

13W

TCP/IP

Soporta Tarjeta TF, Hasta 32 GB

10 Base-T / 100 Base-TX Interfaz Ethernet

TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP/RTCP/RTP, ONVIF

-10°c Hasta 50°c


