
ZK-VSCN200  es  un sistema de inspección  �jo  que  va 
debajo del vehículo, se utiliza para escanear el chasis de 
este. Cuando el automóvil pasa, el sistema genera una 

precisión los objetos sospechosos escondidos en la parte 
inferior de un vehículo.

El ZK-VSCN200 es una poderosa herramienta para una 

se lleva a cabo con atención y la información de la 
inspección es almacenada en una base de datos 
estructurada. Esta información puede ser localizada de 
acuerdo a fechas. 
precisión los puntos de inspección vehicular para lograr 
un mayor nivel de seguridad.

Introducción Características
Índice de protección IP68.

Cámara automática digital de escaneo lineal, 
con alta resolución y a color.

Imagen del chasis completo.

Capacidad del eje de 50 toneladas.

Estación de trabajo avanzada.

Vigilancia en tiempo real.

ZK-VSCN200
Sistema Permanente de 

Inspección Vehicular 
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Cámara

Resolución Vertical de la Imagen

Velocidad del Vehículo

Campo de Visión Efectivo (FOV)

Luz Auxiliar

Capacidad de Peso

Índice de Protección

Peso del Dispositivo

Dimensiones del Dispositivo

Interfaz de Comunicaión

Temperatura de Operación

Fuente de Poder

Modo de Escáner

Cámara de Vigilancia

Peso de la Caja

 

Color Progresivo Inteligente de Línea de Escaneo Rápido CCD

5000 x 2048 Pixeles

1 - 60 Km/h (Velocidad Recomendada ≤30 Km/h)

Menos de 170°

320W

≤50T

IP68

105 Kg

1100 x 280 x 205 mm

RJ45

-20°C hasta 60°C

AC220V / 110V, 50 - 60Hz

Escáner lineal, Activado por Detector de Masa

2MP Cámara HD

140 Kg + 51 Kg (Caja de Distribución) + 90 Kg (Consola)

CPU

Memoria RAM

Disco Duro

Comunicación

Monitor

Intel Celeron J1900

4GB

500GB

Doble LAN (Intel Gigabit)

USB 2.0

22” LCD, Resolución hasta 1920 x 1080

Imagen


