
LDV55-EAI200T

LDV55-EAI200T
55'' F edad

Características：

· El diseño industrial, la carcasa de metal hace que el dispositivo sea portátil 

y antimagnético, el diseño de vidrio protector y el proceso de pintura hacen 

que el cuerpo del dispositivo sea suave, a prueba de polvo y antichoque

· Varios formatos de reproducción, soporte de video, imagen, texto, audio y 

otra visualización de información multimedia, hechos para la industria 

publicitaria

· Gestión remota de dispositivos, compatible con interruptor de tiempo remoto, 

ajuste de volumen, sincronización de la hora del terminal, captura de pantalla, 

actualización remota

· Varios modos de reproducción, reproducción de ciclo de soporte, reproducción de tiempo 

especificado, inter-corte, reproducción de intervalos, etc.

· Configuración y administración de permisos de varios niveles, los 

programas no auditados no se pueden agregar al horario y reproducir en 

la terminal

1080p
Androide Grado del panel

tecnología

Especificación

Modelo LDV55-EAI200T
Altavoz incorporado 8Ω/5W×2

Tamaño del panel LCD TFT de 55'' Modo de red Alámbrico, Wi-Fi, 3G/4G (opcional)

Relación de visualización 9:16 Interfaz
Resolución Máxima 1080×1920 USB USB2.0×2

color de la pantalla 16,7 millones TF 1

Brillo (liendres) 380cd/㎡ RJ45 1

Contraste 1200:1
ENTRADA HDMI 1

Ángulo de visión 178°/178° Otros
Iluminar desde el fondo DIRIGIÓ

Dimensión 1855,3 × 790,0 × 96,3 mm

Tiempo de respuesta 8ms
Tamaño del paquete 1890,0 × 880,0 × 185,0 mm

Modo de visualización Vertical Peso bruto 98,5 kg

Actuación Modo de instalación De pie en el suelo

Sistema Android4.4 Energía CA100~240V, 50Hz/60Hz

RAM 1 GB Consumo estándar 160W

Almacenamiento interno 8GB Consumo en espera ≤0.5W

Tocar Infrarrojos 10 puntos
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LDV55-EAI200T

Temperatura: 0℃~+40℃
Ambiente de trabajo

Humedad: 20%~85%

Dimensiones (mm)
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