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Controlador IR Inteligente  
Versión Wi-Fi 



 
Introducción del producto 
Lista del paquete:​ ​1 Controlador IR, 1 Cable micro USB 

 
 
 

El indicador azul parpadea rápidamente Estado de fábrica, el dispositivo está esperando en la red de distribución 

El indicador azul parpadea lentamente Configuración de conexión Wi-Fi 

El indicador azul está apagada Conexión Wi-Fi exitosa  

El indicador rojo parpadea rápidamente Recepción de Señal IR (Modo de aprendizaje de señales IR) 

El indicador rojo  está apagado Señal IR guardada exitosamente  

El indicador rojo parpadea una vez Emisión de Señal IR guardada  

 
Restablecimiento de fábrica 
Mantenga presionado el botón de reinicio 5S con un clip (extractor 
pin) hasta que el indicador azul parpadee rápidamente. 
 
 
 
 
 
 



Escenario de Uso 

 
Instrucciones de Uso 
Aprendizaje de códigos infrarrojos 
1) Colóquelo en la parte superior de la mesa sin obstáculos o en la encimera               
tanto como sea posible, y no debe haber obstáculos entre el dispositivo            
controlado y el dispositivo. 
2) Al aprender, alinee el control remoto con la cubierta superior del dispositivo             
y la distancia recomendada es de máximo 1 metro. 
3) El dispositivo entra en el estado de aprendizaje, y la interfaz de la              
aplicación no puede aprender muchas veces. 
El terminal no proporciona soporte temporalmente, puede comunicarse con el          
servicio al cliente para resolverlo, también puede ingresar a la función de            
aprendizaje personalizada, presione 
Personalice el aprendizaje de acuerdo con las indicaciones de la interfaz. 
4) Este dispositivo solo es compatible con la red inalámbrica 2.4G y no es              
compatible con 5G. 
 
 



Configuración rápida 
 
Conecte la fuente de alimentación, Descargue la APLICACIÓN y registre el equipo. 
Seleccione el adaptador de alimentación USB de 5 V CC con corriente de salida 
≥1A para usar con este dispositivo. 

 
Descargue la APLICACIÓN, regístrese 
Seleccione un adaptador de corriente USB de 5V CC con corriente de salida ≥1A 
para usar con esta unidad. 
2) Registrarse e iniciar sesión en la APLICACIÓN 
Después de registrarse e iniciar sesión en la aplicación, busque la pestaña 
"Dispositivos", haga clic en "+" en la esquina superior derecha y seleccione 
"Inteligente" 
Puede controlar de forma remota las pestañas y agregar dispositivos de reenvío de 
infrarrojos de acuerdo con las pautas de la aplicación. 
Escanee el código QR de la aplicación de inicio inteligente a continuación, 
descargue y complete la instalación. 

  
2) Registrarse e iniciar sesión en la APLICACIÓN 
Después de registrarse e iniciar sesión en la aplicación, busque la pestaña "Dispositivos", 
haga clic en "+" en la esquina superior derecha y seleccione "Inteligente" 
Puede controlar de forma remota las pestañas y agregar dispositivos de reenvío de 
infrarrojos de acuerdo con las pautas de la aplicación. 



 

 
 
 



 
 

Configuración del sistema de casa inteligente 

 
 
 
 
Parámetros básicos 

 Nombre del producto Repetidor de Infrarrojos Wulian (versión Wi-Fi) 

Modelo del producto WL-WTPMUPB-1327-0 

Dimensiones Diametro:70mm, Altura:17mm 

Material y Color PC, Negro 

Peso Neto 70 Kg 

Parámetros de potencia 5V DC/ 1A con Adaptador AC/DC 

Consumo en Standby  <0.5W 

Protocolo de comunicación IEEE 802.11b/ g / N 2.4G 

Frecuencia Infrarroja 38 KHz 

Temperatura de operación -10°C ~+45°C 



Humedad de operación <95% RH 
 

Declaración electrónica de sustancias peligrosas del producto 

 Sustancias y elementos  tóxicos y nocivos  

Pb Hg Cd Cr PBB PBDE 
Carcasa  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Placa de Circuito X ○ ○ ○ ○ ○ 
Cargador ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Adjunto ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Descripción ○Indica que el contenido de las sustancias tóxicas y peligrosas en todos            
los materiales homogéneos de la pieza está por debajo del requisito de            
límite especificado en el estándar SJ / T11363-2006.  
X indica que el contenido de la sustancia tóxica y peligrosa en al menos              
uno de los materiales homogéneos de la pieza excede el requisito de            
límite especificado en el estándar SJ / T11363-2006. 

 
Este producto cumple con los requisitos de protección ambiental de ROHS: actualmente            
no existe una tecnología en el mundo que reemplace o reduzca la implementación de              
plomo en el vidrio óptico, resistencias de alto voltaje, resistencias cerámicas, diodos y             
tornillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


