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Caracteristicas
· Camara HD CMOS
· Panel de acero inoxidable, IP54, IK07.
· Visión nocturna e indicación de voz.
· Video y mensajes de audio
· Intercomunicador remoto con aplicación móvil
· Montaje en superficie y empotrado

VTO2000A
Estacion de Villa IP para Exterior

Especificación Tecnica 

Modelo VTO2000A

Sistema

Procesador Principal

Sistema Operativo

Microprocesador integrado 

SO LINUX incorporado

Video

Compresión de Video H.264

Sensor de Imagen 1/4” 1MP CMOS

Lente 2.8mm

Angulo de Vista D:85° H:75°

Día/Noche Imagen en color

Audio

Compresión de Audio

Entrada de Audio

Salida de Audio

Charla Bidireccional

G.711

Microfono omnidireccional

Altavoz incorporado

Soporte bidireccional de conversación bidireccional

Modo de Operación

Teclado Unico Botón Mecanico

Interfaz

Control de puerta

Entrada de Alarma

2 (1 relé de salida para el bloqueo principal, 1 extensión 

para el modulo de control de acceso).

2 (botón de desbloqueo de 1 canal, respuesta de 1 canal)

RS485 1

Red

Ethernet

Protocolo de Red

10M/100Mbps Autoadaptativo 

TCP/IP

10M / 100Mbps Autoadaptativo 

TCP/IP

IP54, IK07

Ethernet

Protocolo de Red 

General

Indice de Protección 

Interruptor de Manipulación 

Instalación

Material

Poder

El consumo de energía 

Temperatura de trabajo 

Humedad relativa 

Dimensiones

Peso

1

Superficie y al ras.

Acero inoxidable

DC 12V

En espera ≤1W, Trabajo ≤10W 

-40°C~+60°C

10%~90%RH 

129.9mm×32.2mm×140mm 

0.8Kg

Pixel IP54 Vandal-proof



VTO2000A

www.dahuasecurity.com

Dimensiones

Aplicación

Area de Visión




