Parktron

Estacion de pago

CCST209

La estacidn de pago CCS5T209 es una computadora POS con PC
para el sistema de estacionamiento CPS2000. Admite Chipcoins
[Mifare® IC inside) como multas de estacionamiento y
proporciona un servicio de pago tripulado para un
estacionamiento. En caso de desconexidn de la red, CC5T209
todavia se puede operar en modo independiente; los datos fuera
de linea se guardarén y luego se enviarén nuevamente al Servidor
de administracidn central luego de que la red vuelva a conectarse.

La estacidn de pago CCS5T209 lee los datos codificados en un
chipcoin recibido; calcula ¥ muestra la cantidad requerida de tarifa
de estacionamiento en la pantalla de tarifas. Una vez que se
realiza un pago, los datos de pago completados se vuelven a
escribir en el mismo Chipcoin para la validacidn de la salida méas
adelante. Un recibo impreso esté disponible a pedido.

Especificaciones

Se requiere una PC con las siguientes caracteristicas

(MO incluida) @ Configuracidn de tasa Aparcamiento descargar
_ desde el servidor:
@ Equipo POS: - Zona horaria.
- CPU: Intel G620 (2,6 GHz) o superior. - DMa de la semana.
@ Memoaoria: -Vacaciones.
- 2 GB de SDRAM. - Tiempo de cortesla.
- Disco duro de 500GB. - Tiempo de gracia.
- DVD-Dual drive (DVD +/- RWI. - Calculo de la Comisidn en boletos perdidos.
- Interfaz: IEEE B02.3, 100/1000 Mbps Ethernet. @ Seleccidn Descuento:
-17 "LCD TFT a color. - Cantidad.
. . . - Porcentaje.
Equipo incluido. - Horas.

@ Informe de cambio de operador
@ Pantalla: VFD display multi-lineas.
& ChipCoin lector / escritor.
@ Cajero cajén: 4 bandejas para billetes, B bandejas para monedas.
@ Impresora de recibos:
- Método de impresidn: térmica directa.
-Welocidad de impresidn: 25 RPM (6 pulgadas por minuto).

- &ncho del papel: 60 mm. .
. Opciones

Caracteristica del software para la Estacion de pago
Parktron CC5T209 # Lector de tarjetas Mifare® (tipo de montaje en pared! para
sistema de tarjeta de temporada (suscriptor).

@ Software POS de |a aplicacidn: # Pantalla tactil TFT LCD en color para la visualizacidn del

- Administracidn entrada: operador.
- Nombre de usuario / contrasefia de inicio de sesidn o la tarjeta
de |la autorizacidn necesaria.
- Miiltiples niveles de autorizacidn se pueden aplicar para la
configuracidn diferente grupo de funciones del sistema.
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De venta en Solutec www.solutec.com.




