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Cédmara de reconocimiento de matriculas
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Software LPR integrado « Compatible con protocolo Wiegand ¢ Lista de
paises con amplia compatibilidad * IP66 « IP67 « IK10

El modelo cdmara de la serie IB9387-LPR de VIVOTEK es un sistema de cdmara
LPR independiente, que cuenta con un software de reconocimiento de

se utiliza con un sistema de control de acceso y también ofrece varias API para la

integracién con sistemas de terceros, como gestion de estacionamiento, cobro de
matriculas incorporado, asi como listas blancas y listas negras para la

verificacién avanzada de matriculas. Convierte matriculas en sefiales Wiegand
para

peaje y sistemas de bascula. El sistema se aplica idealmente para el control de
acceso al estacionamiento y los sistemas de peaje Stop & Go.

Caracteristicas clave

* Aplicaciéon de control de acceso integrada basada en software LPR
* Admite matriculas de mas de 70 paises

* Listas Blancas y Negras para Verificacién de Matriculas

* Gestion de lista centralizada en una sola cdmara

* Totalmente integrado con VAST 2

* Varias API abiertas disponibles para la integracién de terceros

* Seguridad de IoT de Trend Micro

* Admite el protocolo Wiegand para aplicaciones de control de acceso
Control de acceso de vehiculos
* Admite el reconocimiento de identificacién de peligros

* Carcasa resistente a la intemperie IP66, IP67 y a prueba de vandalismo con

clasificaciéon IK10

Cobro de peaje Stop & Go


https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

Funciones

Escenarios tanto simples como complejos admitidos

El modelo de cdmara de la serie IB9387-LPR puede funcionar como una aplicacién de control de acceso integrada basada en el software LPR. Puede activar el
dispositivo de salida digital en esta cdmara cuando se reconoce una placa de matricula y se hacer coincidir con los datos en la lista, como la lista blanca. Esta cdmara
de la serie IB9387-LPR puede convertir matriculas en sefiales Wiegand para trabajar con el sistema de control de acceso.
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Lista blanca incorporada, lista negra, todas las placas y fuera de la lista para la verificacién de matriculas

Los usuarios pueden administrar las listas de matriculas para diversos fines, como una lista blanca que activa un mensaje de bienvenida, una lista negra
que activa una alarmay una lista de todas las placas para la gestién del control de acceso. Se admiten varias listas, sin limite en el nimero de matriculas
admitidas.
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» Action for the list: all plates (2)
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» Imports for the list: all plates (0)
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Interfaz de usuario de gestion de listas



Funciones

Se integra facilmente con sistemas de terceros

Estae modelo de cdmara de la serie IB9387-LPR puede exportar todos los resultados del reconocimiento de matriculas y los eventos LPR relacionados. Se puede
integrar facilmente con sistemas de terceros, como sistemas de gestiéon de aparcamientos, sistemas de cobro de peaje o sistemas de gestion de basculas puente,

P

Sistema de gestion de estacionamiento

mediante el envio de mensajes XML o JSON.
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Video en directo

Sistema de cobro de peaje
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Sistema de gestion de video

Instalacién sugerida

Altura de instalacién: 1 ~3 m
Distancia de instalacion: 2~6 m

Comuniquese con su gerente de ventas regional de VIVOTEK o envie un correo alpr@vivotek.com para cualquier pregunta.



Especificaciones técnicas

Modelo

Informacién del sistema

CPU

Memoria interna

RAM

Caracteristicas de la cdmara
Sensor de imagen

maéx. Resolucién

Tipo de lente

Longitud focal
Abertura

tipo iris

Campo de visién

Tiempo de obturacién

Tecnologia WDR

Dia/Noche

Filtro de corte IR extraible

Iluminadores IR

iluminacién minima

Rango de rotacién panoramico

Rango de inclinacién

Rango de rotacién de brazo

Panoramica/inclinacién/zoom

Almacenamiento local

Video

Compresién

Velocidad méxima de fotogramas

Corrientes maximas

Relacién sefial/ruido

Gama dindmica

Video transmitido en vivo

1B9387-LPR
1B9387-LPR-W

SoC multimedia (sistema en chip)
256 MB

1GB

CMOS progresivo de 1/2,7"

2560x1920 (5MP)

Motorizado, varifocal, enfoque remoto
f=2,7~13,5mm

F1.4~F2.8

P-iris

30° ~ 100° (Horizontal)
23° ~72° (Vertical) 38° ~
135° (Diagonal)

1/5 seq. a 1/32.000 seg.
Pro WDR

Si

Si

1B9387-LPR: LED IR*4
1B9387-LPR-W: 6100K LED blanco*2

0,06 lux a F1,4 (color) <0,01
lux a F1,4 (blanco y negro)

350°
90°
180°

ePTZ: zoom digital de 48x (4x en el
complemento IE, 12x integrado)

Tarjeta MicroSD de 16 GB integrada para imagenes LPR
Tipo de ranura: Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC
Grabacién continua

H.265, H.264, MJPEG

30 fps @ 2560x1920
30 fps @ 2560x1440
60 fps @ 1920x1080

3 transmisiones simultaneas
50dB
120dB

Resolucioén, calidad y tasa de bits ajustables,
Smart Stream III

Configuraciéon de imagen

Audio
Capacidad de sonido

Compresién
Interfaz

La red

Usuarios

protocolos

Interfaz

ONVIF

Video inteligente
Deteccién de movimiento de video
software integrado

VDAP

Alarmay Evento

Disparadores de alarma

Eventos de alarma

General

Conectores

Indicador LED

Entrada de alimentacién

Marca de tiempo, superposicién de texto, volteo y
espejo; Brillo, contraste, saturacién, nitidez, balance de
blancos, control de exposicién, ganancia,
compensacion de contraluz, mascaras de privacidad
configurables; Configuracion de perfil programada,
rotacién de video, 3DNR, DIS, HLC, desempafiado

Audio bidireccional (duplex completo)
G.711, G.726

Entrada de micréfono externo
Salida de linea externa

Visualizacién en vivo para hasta 10 clientes

802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS,
FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP,
PPPOE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL,
TCP /IP, TLS, UDP, UPnP

10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45)

* Se recomienda encarecidamente utilizar
cables CAT5e y CAT6 estandar que cumplan con
el estdndar 3P/ETL.

Compatible, especificacién disponible en
www.onvif.org

Deteccién de movimiento de video de cinco ventanas
ANPR VIVOTEK

Paquete Genetec, Trend Micro IoT Security

Deteccion de movimiento, activacién manual, entrada
digital, activacién periddica, arranque del sistema,
notificaciéon de grabacién, deteccién de manipulacién de
camara, deteccién de audio, expectativa de vida til de la
tarjeta SD, eventos de ciberseguridad (evento de ataque de
fuerza bruta, evento de ciberataque, evento de cuarentena)

Camara:

Notificacién de eventos a través de salida digital, clip de
audio, correo electronico, HTTP, FTP, servidor NAS, tarjeta
SD, notificacién push

Carga de archivos por correo electrénico, HTTP, FTP, servidor NAS,
tarjeta SD

Software ANPR:

Cliente de socket, servidor de socket, evento onvif,
activador de salida digital, HTTP, FTP, envio de eventos
a Milestone VMS, envio de eventos a la placa de
middleware Wiegand

Conector de cable RJ-45 para conexién de red/PoE de 10/100 Mbps

Entrada de audio
Salida de audio

Entrada de alimentacién de 24 V CA (opcional)

Entrada de alimentacién de 12V CC

Entrada digital*1
Salida digital*1

Indicador de estado y alimentacién del sistema

IEEE 802.3af PoE Clase 0
CA 24V (opcional)
cciav

(Alimentacién redundante)



Especificaciones técnicas

PoE: max. 12W N q b Chrome 58.0 o superior
El consumo de energia 24V CA:max. 11,5 W avegadorwe Internet Explorer 10/11
CC 12 V: max. 10W

Otros reproductores VLC: 1.1.11 0 superior

Dimensiones 118 x 118 x 294 mm QuickTime: 7 o superior
Peso 1254 gramos Accesorios incluidos
Caja P66, IP67, IK10 (carcasa metalica) Otros Guia de instalacién rapida, tarjeta de garantia, paquete
de tornillos, adhesivo de alineacion
Certificaciones de seguridad CE, LVD, FCC Clase A, VCCI, C-Tick, UL,
EN50121-4 Dimensiones
Temperatura de inicio:
. X -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Temperatura de funcionamiento .
Temperatura de trabajo:
-30°C~60°C(-22 °F ~ 140 °F) 118mm 294mm
Humedad 90%
. €
Garantia 36 meses £
0
Requisitos del sistema
Sistemna operativo microsoft windows 8/7
P Mac 10.12 (solo cromo)
Accesorios compatibles
Juegos de montaje Adaptador de corriente
AM-719 AM-312 AM-412
Caja de conexiones Adaptador de montaje en poste Adaptador de montaje en esquina
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