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DH-VCS-C3EO-G

Camara USB Full-HD de video conferencia
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TECHNOLOGY

e Camara HD 1080P

120 grados visién gran angular, imagen clara y fluida

e Lente ajustable mecdanico
La lente se puede ajustar vertical -30 a 30 grados y horizontalmente -
150 a 150 grados, lo que permite la vision de diferentes angulos

¢ Video de red
Admite reuniones de video en red, como Skype, etc.

e Audio AUTOPUS de alta tecnologia
Cobertura de micréfono de 360 grados
Cancelacion de eco acustico de 256ms, duplex completo, ruido

dinamico Reduccién (DNR)

e Operacion facil

Resumen del Sistema

DH-VCS-C3E0-G esta equipado con camara de 1080P junto con un dngulo de vision
de 120 °y teléfono con altavoz inalambrico 2.4G, que es adecuado de pequefias a
medianas salas de conferencia, asi como negocios personales, familiares. DH-VCS-
C3EO-G es compatible con software para video conferencia como: Skype,
Whatsapp, etc.

La cdmara 1080P FullHD estda equipada para una video conferencia por Internet de
alta calidad, alta definicion, pantalla de sincronizacion en tiempo real, imagen de
video clara. El teléfono con altavoz inaldambrico 2.4G posee el 2° AUCTOPUS,
tecnologia de audio inteligente, que permite hasta 3m rango de alcance y
comunicacién clara.

La reunidn sera mas real y eficiente.

Funciones

Arquitectura

eCamara

Incluye lente, sensor de imagen, controlador de interfaz USB.

¢ Teléfono con altavoz

-incluida la unidad de procesamiento inaldmbrico 2.4G, procesamiento de funciéon de audio
inteligente

, indicador y funcién clave

e bateria de litio incorporada (7-10h)

Facil de implementar

No necesita cable de energia; Usar justo después de conectarlo
Entrada USB adecuado para diferentes pantallas

Micréfono y altavoz externo portatil

Camara Full-HD PTZ excepcional

Sensor CMOS Full HD de 1/ 2.8 ", enfoque fijo, angulo de 120 grados, DH-VCS-C3EO-G entrega
una imagen 30fps @ 1080P Full-HD. DHVCS-C3EOQ-G es principalmente para salas de
conferencias de tamafio pequefio a mediano que se ajustan a 10 participantes.

Funciones de audio

* Procesamiento de audio digital

¢ Cancelacion de eco de 256 ms

® Reduccién dindmica de ruido
eduplex completo

* rango de recoleccion de 360 grados

www.dahuasecurity.com

Teclado

e tecla de silencio del micréfono
e tecla de silencio del altavoz

« teclas de subir / bajar volumen
o tecla de espera

Indicador LED

e indicador de triangulo encendido: trabajando

e indicador izquierdo encendido: altavoz mudo

e indicador derecho encendido: silencio MIC

e indicador izquierdo parpadeando: ajuste de volumen
e indicador derecho en naranja: Carga completa
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Especificacion Ténica

Céamara

Formato de video

Lente

Sensor de Imagen

Caracteristicas USB

Sistema Operativo

Interfaz USB

Energia

MIJPG: 1920x1080@30fps,1280x1024 @30fps,1280x
960@30fps,1280x720@30fps,1024x768 @30fps,800
x600@30fps,640x480@30fps;

YUY2: 1920x1080@5fps,1280x1024@30fps,1280x
960@30fps,1280x720@30fps,800x600@25fps,640
x480@30fps

1/2.8, lente fijo, dngulo 120 grados

Sensor Full HD CMOS

Windows8/Windows7/Windows 10/Windows
XP.,ect.

mini USB 2.0

Alimentacion eléctrica con USB (5v/500mA)

Bateria Litio integrada en el altavoz inalambrico

Ambiente

Condiciones de
operacion

Humedad

Nivel de ruido

Temperatura de
almacenaje

Tiempo de
reverberacion

Construccion

Tamafio

Peso neto

Otras caracteristicas

Angulo de movimiento
vertical

Angulo de movimiento
Horizontal

Certificaciones

CE/FCC

-20°C~ +70°C

20~85% libre de condensacion

<48db

-10°~55°

<0.5 seconds

139*121*103 mm (cdmara)
155*148*37mm (altavoz)

500g (cémara)
337g (altavoz)

-30°~30°

-150°~ 150°

Informacion de Orden

Tipo Numero de Parte

Punto Final DH-VCS-C3E0-G

www.dahuasecurity.com

Descripcion

Camara USB Full-HD
todo en uno de video
conferencia



