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La serie 2-12 multi-unidad es una estación de puerta analógica de 4 hilos que ofrece 
intercomunicación por video, monitoreo, desbloqueo de la entrada y función de visión nocturna(con 
función de silencio opcional), proporcionando un alto nivel de servicio de vigilancia de seguridad. El 
sistema de 4 hilos conectores plug-and-play simpli�ca el proceso de instalación. La unidad exterior 
dispone de múltiples botones de llamada (2/3/4/5/6/8/10/12 opcionales).

Características

Especi�caciones

Cámara 700 TVL CMOS de alta resolución

Ángulo de Visión de la Cámara 92°

Rango de Visión (Nocturno) 1.5m

Dimensiones (H*W*D)
VE (02/03/04/06)-A01: 128*256*48 (mm)

VE (08/10/12)-A01: 128*331*48 (mm)

Método de Instalación Montaje de super�cie y empotrado

Material Aleación de aluminio

Temperatura e Operación -20°C a 60°C

Grado de Protección IP54

Alimentación DC15V 1.2A

Capacidad de Lectura 500 Tarjetas

Distancia de Lectura 2 a 5cm

Tipo de Tarjeta 125Khz RFID

CE, FCC, RoHS

Cámara de alta resolución CMOS de 700 TVL, soporta visión nocturna IR
Panel frontal de aluminio, IP54
Fácil instalación, estabilidad de la conexión por cable
Videoportero de vídeo opcional con 2/3/4/6/8/10/12 monitores

•
•
•
•

Certi�caciones

VE02/03/04/06/08/10/12-A01

2-12 Videoportero de la 
Serie Multiunidades                                  
Modelos Aplicables:


