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Guía de instalación del módulo conectable de factor de forma pequeño (SFP)
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Guía de instalación del módulo conectable de factor de forma pequeño (SFP)

Instalación del módulo transceptor SFP
Un módulo transceptor SFP (enchufable de factor de forma pequeño) se conecta a la caja SFP de un switch VIVOTEK.

PRECAUCIÓN:Observe las precauciones contra descargas electrostáticas (ESD) cuando manipule módulos transceptores SFP. 

Siempre use una muñequera que se conecte a una fuente de conexión a tierra aprobada cuando instale o manipule los módulos.

PRECAUCIÓN:Para evitar daños a un módulo SFP y a cualquier cable conectado, desconecte todos los cables 
antes de instalar o quitar un módulo.

NOTA:Un módulo SFP es un dispositivo conectable en caliente; por lo tanto, no es necesario apagar 
el dispositivo al instalar o quitar un módulo.

Para instalar un módulo SFP óptico en una caja SFP, realice el siguiente procedimiento.

NOTA: No quite la tapa antipolvo del módulo SFP óptico hasta que se le indique en el siguiente procedimiento. 
Además, mantenga siempre las tapas antipolvo de los conectores del cable de fibra óptica hasta que esté listo para 
realizar una conexión.

1. Verifique que el pestillo de la fianza esté cerrado.

2. Verifique que la muesca y la bisagra de la caja SFP estén a lo largo del mismo borde, inserte el módulo en la caja SFP

hasta que encaje en su lugar. El módulo está completamente asentado cuando escuche un clic.
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3. En un extremo del cable de fibra óptica, retire las tapas antipolvo de los conectores LC. Guarde las tapas antipolvo para 

usarlas en el futuro.

4. Inspeccione y limpie las caras de los extremos de fibra óptica ahora descubiertas de los conectores LC.

5. Retire la tapa antipolvo del módulo SFP. Guarde la tapa antipolvo para usarla en el futuro.

6. Conecte los conectores LC del cable de fibra óptica al módulo SFP.

Extracción del módulo transceptor SFP
Para quitar un módulo SFP óptico de una caja SFP, realice el siguiente procedimiento.

1. Desconecte el conector del cable LC del módulo SFP.
2. Vuelva a instalar la tapa antipolvo en cada conector de cable LC.

3. Retire el módulo SFP de la caja SFP.
una. Abra el pestillo de la fianza girándolo 90 grados.

b. Sujete el módulo SFP y luego retírelo con cuidado de la caja SFP.
4. Cierre el pestillo de la fianza.

5. Vuelva a instalar la tapa antipolvo en el módulo SFP.
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