
Modelo PV-IC50: kit 50mm
Modelo PV-IC40: kit 40mm
Permite mantener unidos los 
paneles entre si

Modelo PV-AEC
Ajustable a espesores de 
35/40/45/50 mm

Modelo PV-RH 
Permite sujetar el riel a los 
tejados, techos de cemento, 
pisos, etc.Modelo PV-AFL

Modelo PV-AGL
Se conecta al riel para hacer
tierra física

Rieles y Abrazaderas para paneles

Soportes ajustables

Otros componentes 

Modelo PV-PC
Se fija al riel manteniendo
ordenados los cables de tierra

Soporte frontal 
con inclinación ajustable

Clip de conexión a tierra Empalme de tierra

Modelo PV-BJ
Se fija sobre los empalmes 
de riel para mantener 
la conexión a tierra

Modelo PV-GC
Se fija debajo de las 
abrazaderas de unión

Modelo PV-R200: 200mm
Permite conectar dos secciones 
de riel (longitud 200mm) 

Terminal de conexión 
a tierra

Modelo PV-R2100: 2100mm
Modelo PV-R4200: 4200mm

Soporte universalSoportes traseros con longitud e inclinación ajustables

Modelo 
PV-ARL 10/15

Modelo  
PV-ARL 15/30

Modelo 
PV-ARL 30/60

Abrazadera de unión Abrazadera de remate 
ajustable Empalme para rielRiel de aluminio anodizado 

para montaje

Clip plástico porta cable
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Componentes básicos para montaje

Empalme de tierra
Empalme
para riel

Riel 
de aluminio 
para montaje

Abrazadera 
ajustable

Abrazadera 
de unión

Soporte
trasero
ajustable

Terminal de
conexión

a tierra

Soporte
universal
    fijo

Soporte frontal
ajustable

VENTAJAS
Facilidad de instalación. 

Componentes fabricadas en 
aluminio anodizado.

El sistema de montaje puede 
ser fijado a un ángulo específico 
o ajustado a diferentes grados 
de inclinación. 

MONTAJE PARA PANELES SOLARES 
CON  INCLINACIÓN AJUSTABLE
El sistema de montaje de PV Accessories está diseñado para 
facilitar la instalación de páneles solares en techos residenciales, 
comerciales, así como en estructuras industriales. 

Los componentes que integran el sistema de montaje no requieren 
mantenimiento, ya que son fabricados en aluminio anodizado, un 
material resistente a todo tipo de clima. 

El sistema es flexible, ya que le permite tener inclinaciones 
ajustables de acuerdo a la necesidad de cada región en el país.
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                    Clip para 
               conexión a tierra 
(bajo abrazadera de unión)


