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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Impresora de quiosco térmico de 1 estación

La impresora térmica de quiosco WP-K833 está bien diseñada para aplicaciones de quiosco como cajero 
automático, máquina de revestimiento, sistema de estacionamiento de automóviles, etc. Y puede usarse como 
impresora de panel y equipo de cómputo.
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(6)  Admite la impresión de imágenes de bits y códigos de barras.

1.2 Características

(1) Impresora térmica compacta de quiosco.

(5) Búfer residente incorporado de 128 K-bytes, habilita los datos recibidos durante la impresión.

(2) Diseño de carga fácil de papel.

(4) El protocolo de comando es compatible con ESC/POS.

(7) Controlador de Windows, Linux y OPOS disponible.
(8) Incluye sensor de fin de papel, fin de papel próximo y fin de papel.
(9) El dispositivo divisor de papel cambia el ancho del papel de 80 mm a 57.5   mm.

(3) Interfaz RS-232, Centronic, USB y Ethernet disponibles.

1.1 Resumen
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1.3 Accesorios

Los siguientes accesorios están estacionados con la impresora.

Rollo de papel

Adaptador de corriente

Núcleo de energía

(1 rollo)
(1 unidad)

(1 unidad)

Opción (se incluirá uno de los elementos a continuación)

Cable para RS-232C (depende de la tarjeta de interfaz RS-232C) Cable 
para Centronics (depende de la tarjeta de interfaz Centronics) Cable 
para USB (depende de la tarjeta de interfaz USB)

(1 unidad)

(1 unidad)

(1 unidad)

Papel de prueba Rodillo Fuente de alimentación

CD ROM Divisor Guía de papel

Poseedor×2 Cable
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2. ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

2.1 Especificaciones principales

Artículo Descripción

1
2
3
4

5

6
7
8 203 ppp

9

10

11

12
13
14
15

Corte completo: 600.000 veces / Corte parcial: 1.000.000 de veces

17

18
19
20
21

22
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100 kilometros
16

Almacenamiento

Velocidad de impresión

Conductor

Código de barras

Tamaño del rollo de papel

Fuente de alimentación

Tamaño del carácter 1,50 (ancho) × 3,00 (alto) 1,13 (ancho) × 2,13 (alto) 3,00 (ancho) × 3,00 (alto)

Rollo de papel térmico de una sola capa

79,5 (ancho) × 160 mm (diámetro) / 57,5   (ancho) × 160 mm (diámetro)

Cortador

Destello

157 (ancho) × 244 (profundidad) × 136 (alto) mm

Método de impresión

Estructura de personajes

Densidad

Fuentes

Cabeza

La temperatura

80 mm/58 mm

Fin de papel, Papel a punto de agotarse, Cabezal de impresora abierto y
elevado, y Atasco en el cortador

Detectores

Memoria

línea térmica

180 mm/s

columnas 48/36 columnas 64/48 columnas 24/18 columnas

Grosor del papel

Buffer

+ 24 V CC / 2,5 A

Operando

Dominio ESC/POS

Linux, Windows y OPOS

Alfanumérico (A) Alfanumérico (B) kanji

12×24 24×24

Página de códigos multilingüe ×12, chino, japonés, tailandés,
coreano, otros
UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, CODE93, CODABAR,
CODE128, ITF

Papel

0,05 ~ 0,12 mm

Salida cajón

Fiabilidad

4K bytes

128K bytes

512K bytes

Interfaz RS-232C, paralelo, USB y Ethernet son opcionales

Peso bruto 3,0 kg

Dimension externa

0 ~ 45°C

- 10 ~ 50°C

9×17

2

SRAM
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Operando

23
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Almacenamiento
Humedad

10 ~ 90％RH

10 ~ 90％RH
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2.2 Especificaciones de funcionamiento

Artículo Especificaciones

0 a 45℃(32 a 113°F),0 a 90% HR no
Operando se permite la condensación. (Consulte los rangos de 

operación ambiental en la figura a continuación).
La temperatura/

Humedad - 10 a +50℃(14 a 122°F),0 a 90% HR 
(excluyendo papel)Almacenamiento: (estado embalado enviado)

〔%RH〕

90
90%

50%

0
La temperatura
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65 65%

〔°C〕34     40   45
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3. APARIENCIA EXTERNA Y DESCRIPCIONES DE PIEZAS

Impresora de quiosco térmico de 1 estación

(5)
(2)

(4)
(1)

(3)

(6) (11)
(12)

(7)

1 Cortador

2 Panel de control (10)
3 Sujetador de papel (8)
4 Sensor (9)5 Rodillo
6 Poseedor

7 Tarjeta de interfaz

8 Conector de alimentación

9 Conector de sensor
10 Cambiar

11 Divisor de papel
12 Buffer
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4. INSTALACIONES

4.1 Cómo conectar el adaptador de corriente

(1) Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté APAGADO.

(2) Enchufe el conector de alimentación en el conector de alimentación de la impresora en la marca de 
flecha hacia arriba.

(3) Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente y encienda la alimentación.

(4) Las especificaciones del conector se muestran a continuación:

Número de PIN Nombre de la señal

1 + 24 VCC

2 TIERRA

3 CAROLINA DEL NORTE

Caparazón Marco TIERRA
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4.2 Configuración de la cubierta de la impresora y configuración del papel

(1) Tire de la impresora.

(2) Inserte el rollo de papel como se muestra en la imagen de abajo.

(3) La impresora detectará la alimentación de papel automáticamente.

Nota:
1. El grosor del papel es de 0,06-0,12 mm
2. El rango de ancho del papel es de 79 a 80 mm
3. El diámetro máximo del rollo es. 80 mm
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5. PANEL DE CONTROL

5.1 Funcionamiento básico

(1) Alimento Botón de avance de línea

Cuando se presiona este interruptor de botón una vez brevemente (durante 0,5 
segundos o menos), el papel avanza una línea. Cuando se mantiene presionado 
continuamente, el papel avanza continuamente hasta que se suelta el interruptor.

(2) Energía lámpara (LED verde)

Las luces indican bien el poder.

lámpara (LED amarillo)(3)Papel

‧ El indicador de la lámpara permanecerá encendido cuando el papel se acerque al final.

‧ El indicador de la lámpara seguirá brillando cuando se acabe el papel y deberá reemplazarse por uno 
nuevo.

El gráfico de tiempo de flash se muestra a continuación:

Estado de la impresora Patrón de parpadeo
EN

Fin del papel APAGADO

500ms

EN
Papel cerca del final

APAGADO

Tabla 5-1. Visualización de la lámpara SEL

lámpara (LED rojo)(4) Error

Cuando la tapa de la impresora no está bien cerrada o se produce un atasco de papel en la pieza de corte o el 
papel no está colocado correctamente, se encenderá la luz indicadora de error (LED rojo).
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5.2 Operación del interruptor (operación combinada del interruptor)

(1) PRUEBA DE AUTOIMPRESIÓN

Alimento + POTENCIA Onorte( Enciende la energía
mientras sostiene el botón presionado,
el zumbador emite un pitido corto). La 
autocomprobación se realizará de acuerdo con 
la VER. N.º, configuración de la impresora y 
chara cteres, etc. (Ref. hoja 1). Cuando el

se mantiene presionado nuevamente después de 
detener la autoimpresión, la impresora imprimirá 
nuevamente. Para desactivar este modo, es necesario 
apagar completamente la impresora.

Alimento

Alimento
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5.3 Configuración

Configuraciones como a continuación

(1). Seleccionar control de protocolo de enlace

SW1-3 Control de apretón de manos

APAGADO DTR/DSR
EN XON/XOFF

(2). Seleccionar longitud de datos

SW1-4 Longitud de datos

APAGADO 8 bits

EN 7 bits

(3). Seleccionar control de paridad

SW1-5 Comprobación de paridad

APAGADO No
EN Sí

(4). Seleccionar tipo de paridad

SW1-6 Tipo de paridad

APAGADO Extraño

EN Incluso

(5). Seleccionar tasa de baudios

SW1-7 SW1-8 Tasa de baudios

APAGADO APAGADO 9600 bps
EN APAGADO 19200 bps
APAGADO EN 38400 bps
EN EN 115200 bps

(6). Seleccionar control de ocupado de apretón de manos

SW2-1 Control de ocupado de apretón de manos

APAGADO Fuera de línea y búfer lleno

EN Búfer lleno, ASB encendido

- 13 -



WP-K833J Impresora de quiosco térmico de 1 estación
(7). Seleccione la velocidad de impresión

SW2-2 Velocidad de impresión

APAGADO 150 mm/s
EN 180 mm/s

(8). Seleccionar densidad de impresión

SW2-3 SW2-4 Densidad de impresión

APAGADO APAGADO Luz
|
|

Oscuro

EN APAGADO

APAGADO EN
EN EN

(9). Seleccione Grosor del papel
SW2-5 Grosor del papel

APAGADO 50 um (papel normal)
EN 90 um

(10). Seleccionar alarma de pitido de error

SW2-6 Alarma de pitido de error

APAGADO Silencio
EN Alarma

(11). Seleccionar tipo de papel

SW2-7 SW2-8 Tipo de papel

APAGADO APAGADO Papel Normal
EN APAGADO Papel de etiquetas

APAGADO EN Papel de marca negra

EN EN No utilizado
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6. ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ

Impresora de quiosco térmico de 1 estación

WP-K833 proporciona RS232c, IEEE 1284, USB y otras tarjetas de interfaz, que son 
reemplazables para un ajuste más conveniente según los requisitos.

6.1 Cambiar la tarjeta de interfaz

Apague la impresora y todos los componentes conectados a ella, retire los 2 tornillos y retire la 
unidad de la tarjeta de interfaz. Vuelva a colocar la nueva unidad de tarjeta de interfaz y asegúrela 
con los tornillos.
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6.2 Especificaciones de la interfaz serie/D-sub de 25 pines

6.2.1 Especificaciones (Conforme a RS-232C)

Sistema de sincronización
apretón de manos

Tasas de baudios

Longitud de datos

Paridad

: Sistema asíncrono
: Control DTR/DSR
: 9600,19200,38400,115200 (Consulte el capítulo 5-3) : 
Longitud fija de 8 bits
: Ninguna

6.2.2 Asignación de pines

Tipo de conexión: D-sub de 25 pines hembra

No. Nombre de la señal E/S Nombre de la señal

2 TXD Producción Dato transmitido

3 RXD Aporte Recibir datos
6 DSR Aporte Conjunto de datos listo

20 DTR Producción Listo para terminal de datos

7 TIERRA - Señal de tierra

13 1

25 14

6.2.3 Tabla de tiempos

Cabeza arriba o error de fin de papel

RXD

DTR

Vacío Casi vacío casi lleno Completo

RECIBIR
BUFFER

256
bytes

Resto
256 bytes

8K bytes

- dieciséis -
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6.3 Especificaciones de la interfaz serie/D-sub de 9 pines

6.3.1 Especificaciones (Conforme a RS-232C)

Sistema de sincronización
apretón de manos

Tasas de baudios

Longitud de datos

Paridad

: Sistema asíncrono
: Control DTR/DSR
: 9600,19200,38400,115200 (Consulte el capítulo 5-3) : 
Longitud fija de 8 bits
: Ninguna

6.3.2 Asignación de pines

Tipo de conexión: D-sub de 9 pines hembra

No. Nombre de la señal E/S Nombre de la señal

2 TXD Producción Dato transmitido

3 RXD Aporte Recibir datos
4 DSR Aporte Conjunto de datos listo

5 TIERRA - Señal de tierra
6 DTR Producción Listo para terminal de datos

6.3.3 Tabla de tiempos

Cabeza arriba o error de fin de papel

RXD

DTR

Vacío Casi vacío casi lleno Completo

RECIBIR
BUFFER

256
bytes

Resto
256 bytes

8K bytes
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6.4 Especificaciones de la interfaz paralela

6.4.1 Especificaciones (Conforme a Centronics) 
Formato de transmisión de datos : paralelo de 8 bits

: Según los pulsos 
estroboscópicos : Según la 
señal BUSY : Nivel TTL

Sistema de sincronización

apretón de manos

Nivel de señal

6.4.2 Asignación de pines
No. Nombre de la señal No. Nombre de la señal

1 STB- 19-30 PAR TRENZADO TIERRA
2-9 DATOS 1 – DATOS 8 31 REINICIAR-

10 ACK- 32 CULPA-
11 OCUPADO 33 TIERRA

12 EDUCACIÓN FÍSICA 34-36 CAROLINA DEL NORTE

13-15 CAROLINA DEL NORTE

dieciséis TIERRA

17 FG
18 CAROLINA DEL NORTE

6.4.3 Tabla de tiempos

Búfer casi vacío liberación "OCUPADO"

OCUPADO

ACK-
5 us (Tipos)

DATOS

STROBE- 0,5 us (mín.)

Vacío Casi vacío casi lleno Completo

RECIBIR
BUFFER

256
bytes

Resto
256 bytes

8K bytes
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6.5 Especificaciones de la interfaz USB(P)

6.5.1 Especificaciones (Conforme a Centronics) 
Transmisión de datos
Sincronización
Tasas de baudios

Paridad
Longitud de bits

Bits de parada

: USB a UART (TTL) y USB a paralelo : 
Asíncrono
: Ajustable
: Ninguna paridad

: 8 bits de datos
: 1 o más

6.5.2 Asignación de pines
No. Nombre de la señal Función

1 5 VCC Entrada de alimentación

2 USBD- Señal de datos USB -

3 USBD+ Señal de datos USB +

4 TIERRA Señal de tierra
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6.6 Especificaciones de la interfaz Ethernet

6.6.1 Especificaciones (Conforme a Centronics) 
conector
Aislamiento

Velocidad

Protocolos

: RJ45
: 1.5KV Magnético
: 10/100Mbps
: ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP

6.6.2 Asignación de pines
No. Nombre de la señal Función

1 TX+ Transmitir datos +

2 TX- Dato transmitido -

3 RX+ Recibir datos +
4 CAROLINA DEL NORTE Reservar
5 CAROLINA DEL NORTE Reservar
6 RX- Recibir datos -
7 CAROLINA DEL NORTE Reservar
8 CAROLINA DEL NORTE Reservar

- 20 -



WP-K833J
7. CONECTOR DEL SENSOR DE ATASCO SIN PAPEL

Impresora de quiosco térmico de 1 estación

7.1 Asignación de pines del conector

No. Nombre de la señal E/S
1 CAROLINA DEL NORTE -
2 CAROLINA DEL NORTE -
3 Sensor de atasco de papel Aporte

4 + 24V -
5 CAROLINA DEL NORTE -
6 Señal GND -

dieciséis
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8. CÓDIGO DE CONTROL

8.1 Descripción del comando adjunto

El punto de vista de cada página.

DOMINIO
[Nombre] Nombre del comando.

<>H indica hexadecimal, <> indica decimal, [] k indica k veces se 
repite para controlar el código y la frecuencia.
Proporciona el rango permitido para establecer argumentos y datos. 
Explicar la función de comando.
Complemento particular.
Brinda información importante sobre la configuración y el uso del comando de 
impresora, si es necesario.

[Formato]

[Rango]
[Descripción]
[Complementar]
[Nota]
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8.2 Códigos de control

Dominio Códigos Nombre y descripción
HT <09>H Ejecuta la pestaña horizontal.
LF <0A>H Impresión y avance de línea.

RC <0D>H Retorno de carro

ESC @ <1B>H<40>H Inicialización de la impresora

ESC SP <1B>H<20>H Establezca el espaciado correcto del carácter.

ESC d <1B>H< 64>H Imprimir y alimentar n líneas

ESC ! <1B>H<21>H Establecer el modo de impresión colectivamente

ESC E <1B>H<44>H Especificación/liberación del resaltado
CES G <1B>H<47>H Especificación/liberación de la doble impresión

CES 2 <1B>H<32>H Ajuste del espaciado de avance de línea de 1/6 de pulgada

Configuración de la cantidad de alimentación de línea en unidades mínimas de paso 

de alimentación de papel
CES 3 <1B>H<33>H

CES J <1B>H<4A>H Impresión y alimentación de papel en unidades de paso mínimo

CES v <1B>H<76>H Envío del estado del papel

ESC n 0 <1B>H<75>H<30>H Envío del estado del cajón
ESC R <1B>H<52>H Selección de personajes internacionales

ESC t <1B>H<74>H Seleccione la tabla de códigos de caracteres

CES un <1B>H<61>H Selección de la justificación de la posición de impresión

ESC p <1B>H<70>H Desbloqueo del cajón

ESC * <1B>H<2A>H Especificación del modo de imagen de bits

SG * <1D>H<2A>H Definido de la descarga/imagen de bits
SG / <1D>H<2F>H Impresión de la imagen de descarga/bit
GS k <1D>H<6B>H Impresión de código de barras

GS w <1D>H<77>H Selección del ancho del código de barras

GS h <1D>H<68>H Selección de la altura del código de barras
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HT

[Nombre]
[Formato]
[Rango]
[Nota]

Pestaña horizontal
< 09 >H
Mover la posición inicial a la siguiente posición de tabulación horizontal.

Este comando se ignora cuando no se establece la siguiente posición de tabulación horizontal.

LF
[Nombre]
[Formato]
[Descripción]

Impresión y avance de 

línea < 0A >H

Imprime los datos del búfer y alimenta una línea de papel. Solo se ejecuta 
el salto de línea cuando no hay datos delante de la impresión.

RC
[Nombre]
[Formato]
[Descripción]

Retorno de carro
<0D>H
Establezca la posición de inicio de impresión al comienzo de la línea.

ESC @
[Nombre]
[Formato]
[Descripción]

Inicializar impresora
<1B>H<40>H
Borra los datos del búfer de la impresora y restablece el modo de impresión (estado 
predeterminado).

ESC SPnorte
[Nombre]
[Formato]
[Rango]
[Descripción]

Configuración del espacio entre caracteres a la 

derecha. <1B>H<20>H<norte>

0≦norte≦31
Establezca el espacio entre caracteres a la derecha con unidad de medio punto.

norteindica el número de puntos, sume la cantidad de espacio denortelos puntos se 
comparten a la derecha del carácter. Por lo tanto, el ancho de carácter se convierte 
en la siguiente tabla.
norte=0[Defecto]

ESC dnorte
[Nombre]
[Formato]
[Rango]
[Descripción]

Imprimir y alimentar papel n línea 
< 1B>H<64>H<norte> 0≦norte≦255

Imprimir y alimentar papel n líneas
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ESC !norte

[Nombre]
[Formato]

Establecer el modo de impresión 

colectivamente < 1B>H<21>H<norte> 0≦

norte≦255

Establecer el modo de impresión.

cada bit denortese utiliza de la siguiente manera.

[Rango]
[Descripción]

Valor
Un poco Función

0 1
0 No definida
1 No definida
2 No definida
3 resaltando Cancelación Establecer

4 No definida
5 doble ancho Cancelación Establecer

6 No definida
7 No definida

[Defecto] norte=1

CES 2
[Nombre]
[Formato]
[Descripción]

Configuración del espaciado de avance de línea de 1/6 de 

pulgada. < 1B>H<32>H

Establece la cantidad de avance de línea en 1/6 de pulgada para cada línea.

CES 3norte
[Nombre] Configuración de la cantidad de alimentación de línea en unidades mínimas de paso de 

alimentación de papel.

< 1B>H<33>H<norte> 0
≦norte≦255

[Formato]
[Rango]
[Descripción]
[Defecto]

Establece la cantidad de avance de línea en n/203 pulgadas para cada línea. norte

=34

CES Jnorte
[Nombre]
[Formato]
[Rango]
[Descripción]

Impresión y alimentación de papel en unidades de paso mínimo. < 
1B>H<4A>H<norte> 0≦norte≦255

Impresión de los datos en el búfer de la impresora y alimentación de papel de n/203 

pulgadas.
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ESC E

[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Especificación/liberación del resaltado < 
1B>H<44>H<norte> 0≦norte≦1

norte=0, liberación de la impresión de resaltado. 
norte=1, especificando la impresión resaltada. 
ESC !
norte=0

[Descripción]

[Referencia]
[Defecto]

CES G
[Nombre]

[Formato]
[Rango]
[Descripción]

Especificación/liberación de la impresión doble < 
1B>H<47>H<norte> 0≦norte≦1

norte=0, liberación de la doble impresión. 
norte=1, especificando la doble impresión. 
ESC E
norte=0

[Referencia]
[Defecto]

CES v
[Nombre]
[Formato]
[Descripción]

Envío del estado de la impresora 
< 1B>H<76>H
El estado que se envía será 1 byte de datos, y el contenido será 
como se muestra en la tabla a continuación.

Valor
Un poco Función

0 1
0 Papel casi agotado Papel presente Sin papel
1 No definida
2 Fin del papel Papel presente Sin papel
3 No definida
4 No definida Fijo en 0
5 No definida
6 No definida
7 No definida
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ESC tu 0

[Nombre]
[Formato]

Envío del estado de la impresora 
< 1B>H<75>H<30>H
Envía el estado del pin 3 del conector del cajón.[Descripción]

Valor
Un poco Función

0 1
0 Nivel del pin No. 3 'L' 'H'
1 No definida
2 No definida
3 No definida
4 No definida Fijo en 0
5 No definida
6 No definida
7 No definida

ESC Rnorte
[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Selección de carácter internacional < 
1B>H<52>H<norte> 0≦norte≦10

norte Conjunto de caracteres norte Conjunto de caracteres

0 EE.UU 7 España

1 Francia 8 Japón
2 Alemania 9 Noruega

3 Reino Unido 10 Dinamarca II

4 Dinamarca I 11 españa II

5 Suecia 12 America latina
6 Italia 13 Corea

ESC tnorte

[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Seleccione la tabla de códigos de 
caracteres < 1B>H<74>H<norte> 0≦norte≦9

norte Tabla de códigos de caracteres norte Tabla de códigos de caracteres

0 PC437 5 PC865
1 Katakana 6 PC852
2 PC858 7 PC866
3 PC860 8 PC857
4 PC863 9 Página de códigos de Windows
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CES unnorte

[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Selección de la justificación de la posición de impresión 
< 1B>H<61>H<norte> 0≦norte≦2

[Descripción] Alinea todos los datos de impresión en una línea en la posición 
especificada. Este comando solo será válido cuando se haya ingresado 
al principio de la línea.

norte Posición
0 Alineación del extremo izquierdo

1 Centrado
2 Alineación del extremo derecho

ESC pmetro n1 n2
[Nombre] Generación de impulsos especificados para apertura 

de cajón < 1B>H<70>H<m><n1><n2> 0≦metro≦1, 0≦n1
≦n2≦255

[Formato]
[Rango]
[Descripción] La hora de encendido serán1x 2 ms, y el tiempo de apagado serán2x 2 ms.

metro Clavija del conector

0 Patilla de cajón n.º 2 (cajón 1)
1 Pasador nº5 del patín del cajón (cajón 2)
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ESC *m n1 n2 [<d>]k

[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Especificación del modo de imagen de bits < 
1B>H<2A>H<m><n1><n2>[<d>]km=0,1,32,33, 0≦n1
≦255, 0≦n2≦3, 0≦d≦255
k= n1 + 256 x n2 k= (n1 
+ 256 x n2 ) x 3
Este comando especifica la imagen de bits del modometrocon respecto 
al número de puntos especificadon1yn2.
• El número de puntos para imprimir se dividirá por 256 y el 

cociente serán2con el resto convirtiéndosen1. En consecuencia, 
el número de puntos en la dirección horizontal será n1_256 x n2.

• En una situación en la que la entrada de datos de imagen de bits supere la 
posición de punto que se puede imprimir en una línea, la porción de 
datos en exceso se rechazará para lectura.

• d son los datos de la imagen de bits. Cuando los datos se impriman, el bit 
correspondiente debe establecerse en 1, y los datos que no se imprimirán 
deben tener el bit correspondiente establecido en 0.

(m= 0,1)
(m= 32,33)

[Descripción]

Dirección vertical Dirección horizontal
metro Modo

Número de puntos Densidad de puntos Densidad de puntos máx. número de puntos
0 Densidad simple de 8 puntos 8 60 ppp 100 ppp 224
1 8 puntos de doble densidad 8 60 ppp 203 ppp 448

32 Densidad simple de 24 puntos 24 203 ppp 100 ppp 224
33 24 puntos de doble densidad 24 203 ppp 203 ppp 448
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SG * n1 n2 <d> n1 x n2 x 8

[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Definición de la descarga/imagen de bits < 
1D>H<2A>H<n1><n2>[<d>] n1 x n2 x 8 0≦n1
≦255
0≦n2≦48
n1 x n2≦1300

[Descripción] Especifica la descarga/imagen de bits utilizando el número de puntos 
especificado porn1yn2.
El número de puntos en dirección horizontal será n1x8, y el 
número de puntos en dirección vertical será n2x8, d es el dato 
de imagen de bits.
Después de que se haya definido la descarga/imagen de bits, la definición 
será efectiva hasta la redefinición, o hasta que ESC @ o hasta que se 
apague la alimentación.
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SG /metro

[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Impresión de la imagen de descarga/bit 
< 1D>H<2F>H<m>
0≦metro≦255

[Descripción] Impresión de la imagen de descarga/bit usando el modo especificado por m.

metro Nombre del modo
Densidad de puntos en 
la dirección vertical

Densidad de puntos en 
la dirección horizontal

0,48 Modo normal 203 ppp 203 ppp

1,49 Modo de doble ancho 203 ppp 100 ppp

2,50 Modo de doble altura 100 ppp 203 ppp

3,51 Modo doble ancho y doble altura 100 ppp 100 ppp

GS wnorte

[Nombre] Selección del ancho del código de barras (tasa de ampliación) 
< 1D>H<77>H<n>
2≦norte≦4

[Formato]
[Rango]
[Descripción] n indica el número del ancho del elemento fino.

GS hnorte

[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Selección de la altura del código de 
barras < 1D>H<68>H<n>
1≦norte≦255

[Descripción] n indica el número de puntos en la dirección vertical.

GS kn [d] k NUL
[Nombre]
[Formato]
[Rango]

Selección de la altura del código de 
barras < 1D>H<6B>H<n> [d] k <00>H 0≦
norte≦7

[Descripción] d indica los caracteres para imprimir y k muestra el 
número de caracteres para imprimir.

norte tipo de código de barras bytes k
0 UPC-A k=12
1 UPC-E k=7
2 EAN-13 k=12 ok=13
3 EAN-8 k=7 ok=8
4 CÓDIGO 39 2≦k≦14
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9. TABLAS DE CÓDIGOS DE CARÁCTER

9.1 Conjuntos de caracteres internacionales

ASCII (notación hexadecimal)
País

23 24 40 5B 5C 5D 5E 60 7B 7C 7D 7E

0 EE.UU # ps @ [ \ ] ^ ` { | } ~

1 Francia # ps a ° C § mi tu mi

2 Alemania # ps § A o Ü a o ü β

3 Reino Unido £ ps @ [ \ ] ^ ` { | } ~

4 Dinamarca I # ps @ Æ Ø A ^ ` æ ø a ~

5 Suecia # ¤ MI A o A Ü mi a o a ü

6 Italia # ps @ ° \ mi tu a o mi i

7 España yo punto ps @ ¡ NORTE ¿ ^ ` ¨ norte } ~

8 Japón # ps @ [ ¥ ] ^ ` { | } ~

9 Noruega # ¤ MI Æ Ø A Ü mi æ ø a ü

10 Dinamarca II # ps MI Æ Ø A Ü mi æ ø a ü

11 españa II # ps a i NORTE ¿ mi i norte o tu

12 America latina # ps a i NORTE ¿ mi ü i norte o tu

13 Corea # ps @ [ ₩ ] ˆ ´ { | } ~
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9.2 Página de códigos: 00H a 7FH

00 10 20 30 40 50 60 70

0 NULO DLE (SP) 0 @ PAGS pags

1 XON ! 1 A q a q

2 “ 2 B R b r

3 XOF # 3 C S C s

4 fin de semana DC4 ps 4 D T d t

5 ENQ % 5 mi tu mi tu

6 & 6 F V F v

7 ' 7 GRAMO W gramo w

8 PUEDEN ( 8 H X h X

9 HT ) 9 yo Y i y

A LF * : j Z j z

B ESC + ; k [ k {

C FF FS , < L \ yo |

D RC SG - = METRO ] metro }

mi . > norte ^ norte ~

F / ? O _ o (SP)
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9.3 Página de códigos: PC437 (EE. UU., estándar europeo)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 C MI a ░ └ ╨ α ≡

1 ü æ i ▒ ┴ ╤ β ±

2 mi Æ o ▓ ┬ ╥ Γ ≥

3 a o tu │ ├ ╙ π ≤

4 a o norte ┤ ─ ╘ Σ ⌠

5 a o NORTE ╡ ┼ ╒ σ ⌡

6 a û ╢ ╞ ╓ m ÷

7 C tu ╖ ╟ ╫ τ ≈

8 mi ÿ ¿ ╕ ╚ ╪ Φ ○

9 mi o ⌐ ╣ ╔ ┘ θ ●

A mi Ü ¬ ║ ╩ ┌ Ω •

B i ¢ ½ ╗ ╦ █ d √

C i £ ¼ ╝ ╠ ▄ ∞ ⁿ

D i ¥ ¡ ╜ ═ ▌ Ø ²

mi A punto « ╛ ╬ ▐ ∈ ■

F A ƒ » ┐ ╧ ▀ ∩ (SP)
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9.4 Página de códigos: Katakana (japonés)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 ╴ ┴ ｰ ﾀ ﾐ = ×

1 ▁ ┬ 。 ｱ ﾁ ﾑ ╞ 円

2 ▂ ┤ ┌ ｲ ﾂ ﾒ ‡ 年

3 ▃ ├ ┘ ｳ ﾃ ﾓ ╡ ⽉

4 ▄ ─ ､ ｴ ﾄ ﾔ ◢ ⽇

5 ▅ ╴ ‚ ｵ ﾅ ﾕ ◣ 時

6 ▆ ║ ｦ ｶ ﾆ ﾖ ◥ 分

7 ▇ │ ｧ ｷ ﾇ ﾗ ◤ 秒

8 ▏ ┌ ｨ ｸ ﾈ ﾘ ♠ 〒

9 ▎ ┐ ｩ ｹ ﾉ ﾙ ♥ 市

A ▍ └ ｪ ｺ ﾊ ﾚ ♦ 区

B ▌ ┘ ｫ ｻ ﾋ ﾛ ♣ 町

C ▋ ⎛ ｬ ｼ ﾌ ﾜ ● 村

D ▊ ⎞ ｭ ｽ ﾍ ﾝ ○ ⼈

mi ▉ ⎝ ｮ ｾ ﾎ ﾞ ∕ ▓

F ┼ ⎠ ｯ ｿ ﾏ ﾟ ＼ (SP)
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9.5 Página de códigos: PC850 (multilingüe)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 C MI a ░ └ o o –

1 ü æ i ▒ ┴ DJ β ±

2 mi Æ o ▓ ┬ MI Ô =

3 a o tu │ ├ MI Ò ¾

4 a o norte ┤ ─ MI õ ¶

5 a o NORTE A ┼ € Õ §

6 a û a A a YO µ ÷

7 C tu o A A YO þ ¸

8 mi ÿ ¿ © ╚ YO Þ ○

9 mi o ® ╣ ╔ ┘ tu ¨

A mi Ü ¬ ║ ╩ ┌ Û •

B i ø ½ ╔ ╦ █ Ù ¹

C i £ ¼ ╝ ╠ ▄ y ³

D i Ø ¡ ¢ ═ ¦ Ý ²

mi A × « ¥ ╬ YO ̅ ■

F A ƒ » ┐ ¤ ▀ ´ (SP)
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9.6 Página de códigos: PC860 (portugués)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 C MI a ░ └ ╨ α ≡

1 ü A i ▒ ┴ ╤ β ±

2 mi MI o ▓ ┬ ╥ Γ ≧

3 a o tu │ ├ ╙ π ≦

4 a õ norte ┤ ─ ╘ Σ ⌠

5 a o NORTE ╡ ┼ ╒ σ ⌡

6 A tu a ╢ ╞ ╓ m ÷

7 C tu o ╖ ╟ ╫ τ ≈

8 mi YO ¿ ╕ ╚ ╪ Φ ○

9 MI Õ Ò ╣ ╔ ┘ θ ●

A mi Ü ¬ ║ ╩ ┌ Ω •

B YO ¢ ½ ╔ ╦ █ d √

C Ô £ ¼ ╝ ╠ ▄ ∞ ⁿ

D i Ù ¡ ╜ ═ ▌ Ø ²

mi A punto « ╛ ╬ ▐ ∈ ■

F A o » ┐ ╧ ▀ ∩ (SP)
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9.7 Página de códigos: PC863 (francés-canadiense)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 C MI ¦ ░ └ ╨ α ≡

1 ü MI ´ ▒ ┴ ╤ β ±

2 mi MI o ▓ ┬ ╥ Γ ≧

3 a o tu │ ├ ╙ π ≦

4 A MI ¨ ┤ ─ ╘ Σ ⌠

5 a YO › ╡ ┼ ╒ σ ⌡

6 ¶ û ³ ╢ ╞ ╓ m ÷

7 C tu ̅ ╖ ╟ ╫ τ ≈

8 mi ¤ YO ╕ ╚ ╪ Φ ○

9 mi Ô ⌐ ╣ ╔ ┘ θ ●

A mi Ü ¬ ║ ╩ ┌ Ω •

B i ¢ ½ ╗ ╦ █ d √

C i £ ¼ ╝ ╠ ▄ ∞ ⁿ

D = Ù ¾ ╜ ═ ▌ Ø ²

mi A Û « ╛ ╬ ▐ ∈ ■

F § ƒ » ┐ ╧ ▀ ∩ (SP)
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9.8 Página de códigos: PC865 (nórdico)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 C MI a ░ └ ╨ α ≡

1 ü æ i ▒ ┴ ╤ β ±

2 mi Æ o ▓ ┬ ╥ Γ ≧

3 a o tu │ ├ ╙ π ≦

4 a o norte ┤ ─ ╘ Σ ⌠

5 a o NORTE ╡ ┼ ╒ σ ⌡

6 a û a ╢ ╞ ╓ m ÷

7 C tu o ╖ ╟ ╫ τ ≈

8 mi ÿ ¿ ╕ ╚ ╪ Φ ○

9 mi o ⌐ ╣ ╔ ┘ θ ●

A mi Ü ¬ ║ ╩ ┌ Ω •

B i ø ½ ╗ ╦ █ d √

C i £ ¼ ╝ ╠ ▄ ∞ ⁿ

D i Ø i ╜ ═ ▌ Ø ²

mi A punto « ╛ ╬ ▐ ∈ ■

F A ƒ ¤ ┐ ╧ ▀ ∩ (SP)
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9.9 Página de códigos: PC852 (Europa del Este)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 C MI a ░ └ DJ o ¯

1 ü ù ĺ ▒ ┴ DJ β ˝

2 mi ĺ o ▓ ┬ D Ô

3 a o tu │ ├ MI NORTE ˇ

4 a o A ┤ ─ d norte

5 ů L a A ┼ NORTE norte §

6 C YO Ž A A ĺ S ÷

7 C S ¼ MI a YO s ˛

8 ł s MI S ╚ mi Ŕ ○

9 mi o mi ╣ ╔ ┘ tu

A Ő Ü ║ ╩ ┌ ŕ •

B o Ť ź ╗ ╦ █ Ű ű

C i t C ╝ ╠ ▄ y Ø

D Ź Ł s Ż ═ Ţ Ý ř

mi A × « ż ╬ Ů ţ ■

F C C » ן ¤ ▀ ´ (SP)
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9.10 Página de códigos: PC866 (ruso)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 А r un ░ └ ╨ r MI

1 Á C á ▒ ┴ ╤ c mi

2 B T en ▓ ┬ ╥ т mi

3 Ã У г │ ├ ╙ tu ε

4 Ä Ф d ┤ ─ ─ n YO

5 Å Х e ╡ ┼ ┼ х i

6 Æ Ц ж ╢ ╞ ╓ ö Ÿ

7 Ç h ç ╖ ╟ ╫ ч ÿ

8 È Ø yo ╕ ╚ ╪ ø ○

9 yo Ù © ╣ ╔ ┘ é •

A K Ъ k ║ ╩ ┌ tu ·

B Л ë ë ╗ ╦ █ ы √

C m Ü м ╝ ╠ ▄ ü N / A

D N Э n ╜ ═ ▌ í ¤

mi О Þ o ╛ ╬ ▌ þ ■

F П Я п ┐ ╧ ▀ yo (SP)
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9.11 Página de códigos: PC857 (turco)

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 C MI a ░ └ o o ¯

1 ü æ ĺ ▒ ┴ a β ±

2 mi Æ o ▓ ┬ MI Ô

3 a o tu │ ├ MI Ò ¾

4 a o norte ┤ ─ õ ¶

5 a o NORTE A ┼ Õ §

6 a û GRAMO A a ĺ µ +

7 C tu gramo A A YO ¸

8 mi ± ¿ © ╚ YO × ○

9 mi o ® ╣ ╔ ┘ tu

A mi Ü ┐ ║ ╩ ┌ Û •

B i ø ½ ╗ ╦ █ Ù ¹

C i £ ¼ ╝ ╠ ▄ YO ³

D ∣ Ø i ¢ ═ Ţ Ÿ ²

mi A “ ¥ ╬ YO ̅ ■

F A ״ ן ¤ ▀ ´ (SP)
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9.12 Página de códigos de Windows

80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0

0 € ° A D a d

1 ' ĺ ± A NORTE a norte

2 ‚ ' ¢ ² A Ò a o

3 ƒ “ £ ³ A o a o

4 „ ” ¤ ´ A Ô a o

5 … • ¥ µ A Õ a õ

6 † – ¦ ¶ Æ o æ o

7 ‡ — § · C × C ÷

8 ˆ ~ ¨ ¸ MI Ø mi ø

9 ‰ ™ © ¹ MI Ù mi tu

A S s ª º MI tu mi tu

B ‹ › « » MI Û mi û

C o œ ¬ ¼ YO Ü i ü

D  ½ YO Ý i y

mi ® ¾ YO Þ i þ

F Ÿ ― ¿ YO ß i ÿ
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10. DIMENSIONES EXTERNAS

Unidad: milímetro
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