
Sirena inalámbrica con marco LED

Se necesita un hub Ajax para su 
funcionamiento.
Encuentre la información detallada sobre el
dispositivo en el enlace:

Características

Volumen ajustable de 85db a 113db Duración de la alarma ajustable:      
de 3 a 180 s

Indicación de cambio de modo de 
retardo y seguridad

Notificaciones de apertura de 
puertas

Índice de protección IP54 Instalación fácil 

Configuración a través de la app Escaneo de código QR

Principio de operación 

Informa sobre alarmas 

La sirena responde a alarmas y a la activación del 
interruptor antisabotaje activando el zumbador y el 
marco LED en menos de un segundo. es lo 
suficientemente  fuerte para ahuyentar a los intrusos 
y atraer la atención de los vecinos



Indicador de estado de 
seguridad
El led de Streetsiren notifica que la instalación está 
armada. y una señal de sonido indica retraso al 
entrar/salir. estas características  son útiles para los 
usuarios que controlan el sistema de seguridad con un 
teclado o llavero

Informa sobre las  alarmas 

La sirena responde a alarmas y a la activación del 
interruptor antisabotaje activando el zumbador y el marco 
LED en menos de un segundo. es lo suficientemente  fuerte 
para ahuyentar a los intrusos y atraer la atención de los 
vecinos




