Médulo 6ptico SFP
1.25Gduplex-LCmédulo 6ptico multimodo 550mSFP

El médulo 6ptico SFP es un médulo 6ptico SFP estandar. El producto utiliza dos fibras multimodo, la velocidad puede alcanzar 1,25 Gbps, la distancia de transmisiéon puede alcanzar los 550

m. El equipo puede adaptar transceptor de fibra optica con ranura SFP, equipo de conmutador Ethernet 6ptico, también se puede utilizar en Ethernet, telecomunicaciones, comunicacion de
fibra dptica.

Caracteristica

Utilice el tipo de paquete SFP, conector LC, compatible con el estandar SFF8472 ;

Utilice laser FP de 850 nm y fotodetector PIN;

Admite conexién en caliente ;

La fibra multimodo puede alcanzar una distancia de transmision de datos de 550 m; Cumplir con el
puerto de entrada y salida de datos estandar (LVPECL); EMI baja para el medio ambiente, alta

proteccion electrostatica; Cumple con el estandar de seguridad laser IEC-60825.
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Puerto de fibra éptica con zécalo SFP

| Especificacion

Articulo Descripcion

Fuente de alimentacian Por la fuente de alimentacion del host

Poder Rango de voltaje CC3,15V ~ 345V

Consumo 1w

Longitud de onda éptica 850 nm

Optico Potencia éptica -8dBm ~ -3dBm
Sensibilidad optica - 19 dBm
Tipo de fibra Fibra multimodo 50 / 125um
Transmision
Puerto de fibra LC
Distancia de transmisién Los 550m

1a descarga de contacto 3 nivel

Proteccion ESD 1b descarga de aire 3 niveles segun
IEC61000-4-2
Temperatura de trabajo 0°C~70°C
Ambiental Temperatura de almacenamiento -40°C~70°C
Humedad ( sin condensacién ) 0 ~95%
Dimension (L x W x H) 55,4 mm x 13,7 mm % 6,25 mm
Material Acero inoxidable
Mecanico
Color Blanco

Peso 17g




