Transceptor pasivo HDVideoUTP de 16 canales

Ficha Técnica

El transceptor UTP de video pasivo HD (no amplificado) de 16 canales permite la transmisiéon de video en
tiempo real y de alta calidad en color monocromatico (B / N) CCTV o video HDCVI/ AHD / HDTVI HD por cable

UTP. El dispositivo se puede montar en rack de 1U, perfecto para vigilancia multipunto.
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Componente Descripcicn

FJ-45 consulbe "cdma kacer un conechar Bd-45°

Bleque de erminsles werds de § pnes para genectar &l cable UTP drsciamenis

BMC-F pam aniodn de video
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B Caracteristicas

H4E Articul Descripcién
Canalas 16 canales
Funcicn

Distancia de Fansmisidn Consulte |a tabla 1.

Conactar de vides BMC-F

Coneclar de cable UTF Blcque de terminakes warde de & pines, RJ-45

Vidas PAL, NTSC, SECAM

Compstils con Vides HOCVI f AHD | HOTVI HD
Video
Propiedsdes Banda de Iransmisitn de safal 0-70 MHz

Rachars do nbederancia = Bl

Pratacciin dal conector de vides FHV (modo comin) segin ¢ IECE1000-4-5

Cionactor de case LITH KV (medo diferente) segin: IECE1000-4-5

Fralaccion

[rascarga da contacto; G000 W Dascarga de aire: BI00 Y Eﬁﬂl.:lf'l'

Proteccion Prateceidn ESD IECE]000-4-2

Tamalo {LvH) 430 7 1007 44,5 (1L
Fisico Goncha mterior Hierro Metal
Propiedades Color Negro

SR, 1,181 kg

1E'I'I"I|‘.'|'E'I'I!1IJFE e nparanlnn p*C-50°C

|ambiental Temparmiura de simacenaminic - 40 * C-85 T
Husredad relaliva 0% -95% (sin condensaciin




