
Guía de usuario
Módulo OPS Versión 1.0

ZK-OPS (Open Pluggable Specification) es un accesorio de la pantalla inteligente, con un sistema
Windows incorporado. El OPS puede instalarse directamente en la parte posterior de la pantalla digital
interactiva, mejorando en gran medida la función y el rendimiento del dispositivo.

Nota: Al insertar o extraer el módulo, el cable de alimentación de la máquina debe ser extraído.

1.1 Colocación de modulo OPS

1.2 Como pueden observar en la imagen , tenemos en la parte
posterior de nuestra pantalla, del lado derecho veremos una
placa con dos tornillos, solo debemos retirarlos para liberar la
bahía del modulo OPS.

Nota: No se recomienda dejar descubierto el la bahía del
modulo.



1.3 Procedemos a introducir el modulo OPS de manera fácil y
sencilla. Solo debemos apretar los tornillos del mismo modulo.
Esta instalación es muy sencilla y solo entra de un solo lado.

NOTA: Al insertar o extraer el modulo OPS, el cable de alimentación
la maquina debe ser extraído.

2.1 Para tener acceso al modulo OPS

2.2 En las opciones de Input ahora aparecerá la opción del modulo
detectado y esta la puedes encontrar como un icono de una PC

2.3 Una ves que hagamos contacto con el icono de PC la pantalla
pasara al modo Windows.

Para volver al sistema Android solo tenemos que precionar el icono de
Home en el panel tacrtil de la misma pantalla y listo.


