
Lector para Tarjetas
con Banda Magnética

Escáner de Código de Barras
(Pistola de Código de Barras)

2da Pantalla
de Visualización

Impresora Térmica Cajón para Efectivo
Pantalla VFD para Vista del
Consumidor

Lector de Huella
Digital

Opcional

Características
Procesador Intel Celeron J1900 2.0GHZ. Quad-Core.

Pantalla Táctil Capacitiva de 15" Sin Bordes.

Múltiples Interfaces de E / S para Periféricos.

2GB de RAM y 32GB de Unidad de Estado Sólido (Expandible).

Pantalla Secundaria Digital LED de 8 Celdas.

Lector de Banda Magnética/Pantalla Secundaria
 VFD o LCD de 12.1" Integrada (Opcional).

Rápida Instalación y Uso.

ZK1515
Terminal Todo en Uno para Punto de Venta con Biometría
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Especi caciones

Modelo

Sistema

CPU
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Almacenamiento
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Audio

Pantalla
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Resolución

Panel Táctil

Puertos Externos

VGA

USB

Serial

LAN

Audio
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Otros
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Operación
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Almacenamiento

Dimensiones

Dimensiones del 
Paquete

Peso Neto

Peso Bruto

Color

Opcional

Pantalla Secundaria

Pantalla de Cliente

Lector de Banda 
Magnética

Huella Digital

0ºC hasta 35ºC de un 20% a 80% de Humedad

-20ºC hasta 55ºC de un 20% a 80% de Humedad

358 x 368 x 222 mm

405 x 430 x 260 mm

5.5 Kg

6.5 Kg

CE/ FCC

Negro

LCD TFT 12.1”

VFD220 (2 x 20 Líneas)

MSR de 3 Pistas

Lector de Huella Digital USB (SLK20R)

ZK1515

Intel Celeron J1900 Quad-Core Processor (2.0 GHz)

2GB, DDR3L 1333MHz (Expandible a 8GB)

32 GB SSD Estándar (Expandible), 1 Ranura HDD 2.5"/SSD 2.5"

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, LINUX

Realtek ALC662

LCD TFT15”, Retroiluminada LED

1024 x 768

Capacitiva Proyectada

1 DB-15

6 (5 USB2.0/ 1 USB3.0)

2 RS232 (DB9, DB25)  

1 RJ45

1 Línea de Salida, 1 Entrada de Microfono

Adaptador de 12V DC 5A


