
Hub 2 Plus
Panel de control del sistema de seguridad 

con cuatro canales incorporados para la 

comunicación externa y el respaldo a los 

detectores con cámaras fotográficas

Especificaciones técnicas

Jeweller es un protocolo de radio que proporciona una comunicación bidireccional, 

rápida y fiable entre el hub y los dispositivos. Este protocolo envía alarmas 

instantáneas con información detallada: las centrales receptoras de alarmas y los 

usuarios saben qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió.

Jeweller admite el cifrado y la autenticación para prevenir la falsificación, así como  

el ping para monitorear el estado de los dispositivos en tiempo real. Con alcance de 

comunicación inalámbrica de hasta 2000 m,  Jeweller está listo para proteger las 

instalaciones y ofrecer la mejor experiencia de usuario tanto para usuarios finales 

como para instaladores.

Particiones





Colores: 

Blanco                                                   Negro

1. Logotipo de Ajax con indicador LED

2. Panel de montaje SmartBracket. Deslícelo hacia abajo con fuerza para abrir

3. Entrada del cable de alimentación

4. Entrada de Ethernet

5. Ranura para micro SIM 2

6. Ranura para micro SIM 1

7. Código QR

8. Interruptor antisabotaje

9. Botón de encendido


