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Innovacion para tu vida

» Perfecta combinacién de estilo y tecnologia para
instalaciones en interiores que requieren imagenes
de alta calidad en una carcasa domo compactay
discreta.

@ BOSCH

«

» Zoom optico de 12x integrado que identifica
~ © soselt ‘7 claramente personas (90 m/295 pies maximo) sin
pérdida de los detalles de identificacidon (250
pixeles/m).

» Essential Video Analytics integrado para activar las
alertas relevantes y recuperar los datos de forma
rapida

» Facil instalacion con opciones de montaje flexibles
(montaje en el techo o en una superficie)

La AUTODOME IP 4000i es una camara domo PTZ de interiores. Los usuarios pueden realizar la
compacta para interiores con un sensor HD de alta configuracion sin necesidad de efectuar una gran
resolucién de 1080p60 y un zoom optico de 12x que cantidad de ajustes en las imagenes.

permite a los usuarios controlar escenas de gran « Estandar: para la iluminacion fluorescente de
tamafo sin perder ningun detalle. Gracias al elegante interiores.

disefio de la cAmara y a sus opciones de montaje « lluminacion de sodio: para escenarios donde se
flexibles, es posible realizar una vigilancia discreta en captura el video bajo la luz solar de dia o debajo de la
grandes salas, areas de recepcion o salas de espera lampara de vapor de sodio durante la noche.

< Intenso: para mejorar el contraste, la nitidez y la

que, de otro modo, requeririan la instalacion de :
saturacion.

multiples camaras para que la vigilancia fuera eficaz.

Codificacion de video de alta eficiencia H.265
_ La camara se ha disefiado en la plataforma de
Excelente rendimiento de las imagenes codificacion mas eficaz y potente H.264 y H.265/HEVC.

Basada en la tecnologia de imagenes digitales de La camara tiene capacidad para ofrecer video de alta
Bosch, la cdmara esta cuidadosamente sintonizada calidad y alta resolucién con una carga de la red muy
para reproducir los colores de forma precisa y ofrecer baja. Con el doble de eficiencia de codificacién, H.265
un video HD de alta resolucidn, con la posibilidad de es el nuevo estandar de compresion preferido para
aplicar un zoom de acercamiento en los pequefos sistemas de vigilancia con video IP.

detalles. Flujo inteligente

Modos de usuario preprogramados Las capacidades de codificacion inteligentes, junto

La camara se entrega con tres modos de escena con la tecnologia Intelligent Dynamic Noise Reduction
presintonizados para adaptarse a las diferentes y el andlisis, hacen que el consumo de ancho de banda

condiciones de iluminacidn que existen en las escenas descienda a niveles extremadamente bajos. Solo es
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necesario codificar la informacion relevante de la
escena, como el movimiento o los objetos localizados
con el analisis.

La camara es capaz de realizar transmisiones de
cuadruple flujo, lo que le permite generar flujos
configurables de forma independiente, para
visualizaciones en directo, grabaciones o seguimiento
remoto a través de anchos de banda restringidos.

Grabacion y gestion de almacenamiento

La gestion de grabaciones se puede controlar con la
aplicacion Bosch Video Recording Manager, o bien la
camara puede utilizar el almacenamiento local y
destinos iSCSI directamente, sin software de
grabacion.

Se puede utilizar una tarjeta de memoria (SD, SDHC o
SDXC) de hasta 2 TB para grabar en origen o para
mejorar la fiabilidad global de la grabacién con la
tecnologia Automatic Network Replenishment (ANR).
La grabacidn previa a la alarma en la RAM reduce el
consumo de ancho de banda en la red y amplia la vida
efectiva de la tarjeta de memoria.

Essential Video Analytics en origen

La aplicacion Essential Video Analytics proporciona un
analisis de video fiable para pequefias y medianas
empresas, grandes almacenes, edificios comerciales y
almacenes.

Hay tareas avanzadas disponibles como cruces de
lineas multiples, merodeo, deteccién de objetos
abandonados/sustraidos, estimacion de densidad de
multitud, recuento de ocupacion y personas para
alarmas en directo y busqueda cientifica. Se pueden
definir filtros de objetos basados en tamafio,
velocidad, direccion, relacion de aspecto y color.

Un modo de calibracién simplificada reduce
considerablemente el tiempo de instalacién, ya que
solo es necesario introducir la altura de instalacién
una vez para cada camara, independientemente de las
posiciones prefijadas.

Una vez calibrada la camara, el motor de analisis
puede clasificar automaticamente los objetos como
personas de pie, coches, bicicletas o camiones.

Seguridad de los datos

Se requieren medidas especiales para garantizar el
maximo nivel de seguridad para el acceso a los
dispositivos y para el transporte de datos. En la
configuracion inicial, solo se puede acceder a la
camara a través de canales seguros y con una
contrasefa.

El acceso al navegador web y al cliente de
visualizacion se puede proteger utilizando HTTPS u
otros protocolos seguros compatibles con el protocolo
TLS 1.2 de vanguardia con conjuntos de cifrado
actualizados que incluyen la codificacion AES con
teclas de 256 bits. No se puede instalar ningun
software en la cdmara y solo se puede cargar firmware
autentificado. Una proteccion con contrasefia de tres
niveles con las recomendaciones de seguridad permite
a los usuarios personalizar el acceso a los dispositivos.

El acceso a la red y al dispositivo se puede proteger
utilizando la autenticacion de red 802.1x con el
protocolo EAP/TLS. La proteccién contra ataques
malintencionados queda completamente garantizada
por el cortafuegos para inicio de sesién incorporado,
el médulo de plataforma segura (TPM) y la
compatibilidad con la infraestructura de claves
publicas (PKI).
La manipulaciéon avanzada de certificados ofrece lo
siguiente:
» Posibilidad de crear automaticamente certificados
exclusivos y autofirmados siempre que sea necesario
« Certificados de cliente y de servidor para tareas de
autenticacion
» Certificados de cliente para comprobar la
autenticidad
« Certificados con claves privadas codificadas

Integracion del sistema y conformidad con ONVIF
La cdmara cumple con las especificaciones de perfil S
y perfil G de ONVIF (el foro abierto de interfaces de
video en red). Para la configuracion de H.265, la
camara también es compatible con Media Service 2,
que forma parte del futuro perfil T de ONVI. El
cumplimiento de estas normas garantiza la
interoperabilidad entre los productos de video de red
independientemente del fabricante. Los integradores
de otros fabricantes pueden acceder facilmente al
conjunto de funciones internas de la cadmara para su
integracion en proyectos de gran envergadura. Visite el
sitio web de Bosch Integration Partner Program (IPP)
(ipp.boschsecurity.com ) para obtener mas
informacion.

Mascara de privacidad de alto nivel

La camara ofrece un total de 24 mascaras de
privacidad independientes, con hasta ocho de ellas en
la misma escena. Se pueden programar con cinco
esquinas cada una. Cada mascara cambia de tamafo
rapida y facilmente para garantizar que el objeto
cubierto no quede a la vista.

Unidad y mecanismo de PTZ

La cdmara admite 256 posiciones prefijadas y dos
estilos de ronda de vigilancia: Preposicion y
Grabacion/Reproduccion. La ronda Preposicion tiene
capacidad para 256 preposiciones con un tiempo de
espera configurable entre ellas. Ademas, es posible
personalizar el orden y la frecuencia con la que se
alcanza cada Preposicion. La camara admite también
dos (2) rondas grabadas que tienen una duracién total
de 15 minutos de movimiento. Se trata de macros
grabadas de los movimientos de un usuario, que
incluyen actividades de giro, inclinacion y zoom y
pueden reproducirse de manera continua.

La repetibilidad de los valores de giro e inclinacién de
las posiciones prefijadas tiene una precision de

+0,1 grados, lo que asegura que siempre se capture la
escena correcta. La camara proporciona una velocidad
de giro maxima de 160 grados por segundo, asi como
una velocidad de inclinaciéon maxima de 120 grados
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por segundo. La cadmara admite velocidades manuales
(de giro e inclinacién) de 0,1 a 120 grados por
segundo. La camara proporciona un angulo de
inclinacién de hasta 360 grados de rotacion continua.

Respuestas sofisticadas de alarma

La camara admite control avanzado de alarma que
utiliza una légica sofisticada basada en normas para
determinar como gestionar las alarmas. En su forma
mas basica, una "regla" puede definir qué entradas
deben activar qué salidas. En una forma mas compleja,
las entradas y salidas se pueden combinar con
comandos predefinidos o especificados por el usuario
para realizar funciones avanzadas de camara.

Facilidad de instalacion y mantenimiento

El disefio de la camara cumple con una de las
caracteristicas clave de los productos de seguridad
por video IP de Bosch: una instalacion rapida y
sencilla.

Bosch ha disefiado la camara sabiendo que los cables
de campo y los soportes se instalan antes montar la
camara. El concepto de instalacion permite que una
sola persona conecte los cables directamente a la
camara sin tener que volver a tender los cables. La
camara se asegura facilmente al soporte con un Unico
tornillo. El proceso de instalacién en tres pasos puede
ahorrar hasta 5 minutos de instalacion en cada camara
en comparacion con cualquier domo PTZ
convencional.

Los modelos de camara se encuentran disponibles con
una opcion para montaje en el techo o en una
superficie.

Los modelos de montaje en el techo resultan ideales
para techos suspendidos, pues quedan insertados de
forma que se adaptan perfectamente a la estética del
entorno.

Los modelos de montaje en una superficie estan
disefiados para una facil instalacién en techos duros,
si bien también pueden montarse de forma
suspendida en una pared o en un techo si se dispone
del hardware de montaje adecuado (se vende por
separado).

Cobertura DORI

DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es
un sistema estandar (EN-62676-4) para definir la
capacidad que tiene una camara para distinguir
personas u objetos dentro de un area de cobertura. A
continuaciéon se muestra la distancia maxima a la que
una combinacion de camara/lente puede cumplir estos
criterios:

Definicion de Distancia
DORI
WIDE 1X TELE 12X
Deteccion 25 px/m 69m 897 m
(8 px/pie) (226 pies) (2943 pies)
Observacion 63 px/m 27m 356 m
(19 px/pie) (89 pies) (1168 pies)

Definicion de Distancia
DORI
WIDE 1X TELE 12X
Reconocimie 125 px/m 14m 179m
nto (38 px/pie) (46 pies) (587 pies)
Identificacion 250 px/m 7m 90m
(76 px/pie) (23 pies) (295 pies)

Certificaciones y aprobaciones

Normas de HD
e Cumple con la norma SMPTE 274M-2008 en cuanto a:
— Resolucién: 1920 x 1080
— Escaneado: progresivo
— Representacion de colores: conforme al estandar
ITU-R BT.709
— Relacion de aspecto: 16:9
— Velocidad de imagenes: 25y 30 fotogramas/s
- Conforme al estandar 296M-2001 en cuanto a:
- Resolucion: 1280 x 720
— Escaneado: progresivo
— Representacion de los colores: cumple con la
norma ITU-R BT.709
— Relacion de aspecto: 16:9
— Velocidad de imagenes: 25y 30 fotogramas/s

Marcado Norma aplicable
cULus + UL60950-1 (edicion 2) (incluye CSA
22.2N.260950-1)
FCC, apartado 15 + 47CFR, apartado 15
(Estados Unidos) » |CES-003 (Canada)
CE (Europa) Directiva sobre compatibilidad
electromagnética (CEM)

« EN55032:2012/AC:2013

» EN50130-4:2011/A1:2014

- EN61000-3-2:2014

+ EN61000-3-3:2013

Seguridad del producto: Directiva sobre
baja tension (se necesitan el certificado CB y
el informe de la IECEE)

- EN
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
+A12:2011+A2:2013 (con
diferencias entre paises)

+ |EC 60950-1 (edicion 1)

Otras etiquetas/ + RCM, EAC, WEEE, RoHS de China

marcados

Region Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

Europa CE

EE. UU. uL
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Notas de configuracion/instalacion

Soporte de montaje en Montaje en pared con caja
pared accesoria

NDA-U-WMT D

NDA-4020-PIP Q

NDP-4502-212 @

*opcional

NDA-U-PAX

NDA-U-WMT

NDA-4020-PIP©

NDP-4502-212§

Montaje colgante

NDA-U-PSMB*

NDA-U-PMT**

Q NDA-4020-PIP

@ NDP-4502-712

*opcional
* NDA-U-PMTE: tubo de extension opcional de 50 cm/20 "

Montaje en poste

Montaje en esquina

NDA-U-WMT D

NDA-4020-PIP Q

NDP-4502-212 @

Montaje en superficie

NEZ-A4_SMB

@ NDP-4502-212

NDA-U-WMT a

NDA-4020-PIP Q

NDP-4502-712 @

Montaje encastrado en techo

GA-IC-SP*

ke NDA-4020-PLEN*

@ NDP-4502-212C

*opcional

Para obtener mas opciones, consulte Guia de
Seleccién Rapida: soportes modulares y accesorios

para camaras.

Especificaciones técnicas

Sensor de imagenes

Elementos efectivos
de laimagen

Distancia focal de la
lente

Campo de vision
(Cdv)

Enfoque
Iris

Zoom digital

CMOS de 1/2,8 pulgadas y escaneado
progresivo

1945x 1097 (2,13 MP)

Zoom de 12x
de5,3mma64 mm (deF1.6aF2.8)

De4,9°a58,5°

Automatico con anulacion manual
Automatico

16x

Rendimiento de video: sensibilidad

(3100K, reflectividad 89 %, 1/30, F1.6, 30 IRE)

Color

Monocromo

Alto rango dindamico

Velocidad del
obturador
electronico (AES)

Relacion sefial/ruido
(S/R)

Reduccion de ruido

BLC (compensacion
de contraluz)

Intelligent Defog

Balance de blancos

Dia/Noche

0,05 Ix
0,01 Ix

94 dB (medido conforme a la norma IEC
62676 Parte 5)

De 1/30sa 1/15000 s (12 incrementos)

>55 dB (AGC desactivado)

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Activada/Desactivada

Ajusta automaticamente los parametros para
obtener la mejor imagen en escenas con
niebla o borrosas (auto/off)

Estandar automatico, Lampara de sodio
automatica, Basico automatico, Manual, En
espera, Color dominante automatico

Filtro IR conmutable de forma mecanica
(Autom./Activado/Desactivado)
Monocromo

Anilisis de contenido video

Tipo de analisis

Configuraciones

Essential Video Analytics

VCA ssilencioso/perfiles 1 - 16


http://resource.boschsecurity.com/documents/Mount_and_accessory__Quick_Selection_Guide_enUS_34662909707.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Mount_and_accessory__Quick_Selection_Guide_enUS_34662909707.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Mount_and_accessory__Quick_Selection_Guide_enUS_34662909707.pdf
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Anilisis de contenido video

Normas de alarma
(combinable)

Filtros de objeto

Calibracion

Cualquier objeto
Objeto en campo
Cruzarlalinea
Entrando en campo
Saliendo del campo
Merodeando
Siguiendo ruta
Objeto inactivo
Objeto eliminado
Contador

Occupancy

Deteccién de actividad
Cambio de condicion
Busqueda de similitud
Sabotaje

Duracion

Tamano

Relacion de aspecto v/h

Velocidad

Direccion

Color

Clases de objetos (Personas de pie, Bicicletas,
Coches, Camiones)

Autocalibracion automatica cuando se
establece la altura

Especificaciones mecanicas

Modos de giro/
inclinacion

Preposicion
Velocidad

Rango de giro
Angulo de inclinacion

Precision de
preposicion

Preposiciones

Rondas

Normal: 0.1%/s - 120°/s
Turbo: Giro: 0.1°/s - 160°/s; Inclinacion:
0.1°/s-120°s

Giro: 160°/s
Inclinacion: 120°/s

360° continuos
De-90°a0°

+0,1° (normal)

256

Dos (2) tipos de rondas:

+ Secuencias grabadas: dos (2),
duracion total max. de 15 minutos
(segln la cantidad de comandos
enviados durante la grabacion)

+ Ronda Preposicion: una (1), que
consta de hasta 256 escenas
consecutivas y (1) personalizada de
hasta 64 escenas

Especificaciones eléctricas

Tension de entrada

Consumo de energia

24 VCAy PoE+

24VCA: 12 W
PoE+: 12 W

Control del software

Deteccion de la
unidad

Configuracion/
control de la cdmara

Software

Firmware y software
mas recientes

Red

Compresion de video

Flujo de video

Velocidad de
fotogramas

Resolucion

Retardo de IP
(tipico)

Velocidad de bits

Compresion de video
IPS
60
30
15
10

Ethernet

Codificacion

IP helper

Através del explorador web (como Internet
Explorer, version 11.0 o posterior),
Configuration Manager, Bosch VMS o
Video Client

Actualizar carga de firmware de red

http://downloadstore.boschsecurity.com/

H.265
H.264
M-JPEG

Multiples flujos configurables en H.265, H.
264 y M-JPEG; velocidad de imagenes y ancho
de banda configurables.

60 ips a todas las resoluciones

1080p

720p

D1 4:3 (recortado)
SD (432p, 288p)

60 IPS: 200 ms

La siguiente tabla muestra la tasa de bits
media tipica optimizada en tasa de bits/
segundo para varias velocidades de imagenes
visibles:

H.265
1080p 720p
1649 1249
1413 1096
1157 902
1075 841
746 597
407 343

10/100BASE-T
TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES
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Protocolos

Interoperabilidad

Audio

Compresion

Interfaz

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local
address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-Il),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,

UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox™, CHAP, digest authentication

ONVIF Profile S, ONVIF Profile G;
GB/T 28181

G.711, frecuencia de muestreo de 8 kHz
116, frecuencia de muestreo de 16 kHz
AAC, frecuencia de muestreo de 16 kHz

1/1 canal de entrada/salida

Almacenamiento local

Ranura para tarjeta
de memoria

Varios

Sector/titulos

Mascaras de
privacidad

Patron Mascaras de
privacidad

Idiomas disponibles

Admite una tarjeta de memoria con un maximo
de microSDHC de 32 GB / microSDXC de 2 TB
(suministrado por el usuario). (Se recomienda
una tarjeta SD de clase 6 o posterior para la
grabacion en alta definicion).

16 sectores independientes con 20
caracteres por titulo

24 mascaras de privacidad configurables
individualmente

Color negro, blanco, gris, automatico (color
de fondo medio)

Espaiiol, inglés, aleman, francés, italiano,
neerlandés, polaco, portugués, ruso, japonés
y chino (simplificado)

Conexiones de usuario

Alimentacion

Entradas de alarma

Salidas de alarma

Audio

- Entradade
linea de senal

- Salidade
linea de senal

RJ45 10/100 Base-T PoE + (IEEE 802.3at,
clase 4 estandar)
21-30V CA, 50/60 Hz

2

1 salida de relé de 32 V CC, 150 mA como
maximo.

1 entrada de linea mono, 1 salida de linea
mono

94 kiloohmios (normal), 1 Vrms max.

1 kiloohmios (normal), 1 Vrms max.

Especificaciones ambientales (modelo suspendido)

Grado de proteccion
IP/Estandar

Grado de proteccion
IK
Temperatura de

funcionamiento

Humedad

Temperatura de
almacenamiento

IP65

IK10

De-10°Ca+55°C
(de+14°Fa+131°F)

Hasta 90 % de humedad rel., sin
condensacion

De-40°Ca+60°C
(de-40°F a +140 °F)

Especificaciones ambientales (modelo de montaje en

el techo)

Grado de proteccion
IP/Estandar

Temperatura de
funcionamiento

Humedad

Temperatura de
almacenamiento

IP51

De-10°Ca+55°C
(de +14°Fa+131°F)

Hasta 90 % de humedad rel., sin
condensacion

De-40°Ca+60°C
(de-40°F a +140 °F)

Construccion (modelo suspendido)

Dimensiones
(diam. x al)

Peso

Material de
fabricacion

Color estandar

170,2 mmx 162,4 mm
(6.7 pulg x 6.39 pulg)

1,88 kg (4,14 libras)

Carcasa: aluminio
Burbuja: policarbonato

Blanco (RAL 9003)

Construccion (modelo de montaje en el techo)

Dimensiones
(diam. x al)

Peso

Material de
fabricacion

Color estandar

198 mmx 159,3 mm
(7,8 pulgx 6,27 pulg)

1,81 kg (3,99 libras)

Carcasa: SPCC
Anillo embellecedor: PC/ABS
Burbuija: policarbonato

Blanco (RAL 9003)

Planos de dimensiones
Todas las dimensiones de los planos son en mm

(pulg.).
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Modelo de montaje en techo

Informacion para pedidos

NDP-4502-Z12 PTZ domo 2MP 12x transp. inter. superf.
Camara domo IP con burbuja transparente y carcasa
colgante de interior. Zoom de 12x, 1080p HD.
Essential Video Analytics, Intelligent Dynamic Noise
Reduction, acceso a camara remoto y opciones de
alimentacion dual.

Numero de pedido NDP-4502-212

NDP-4502-Z12C PTZ domo 2MP 12x transp. inter. en te-
cho

Camara domo IP con burbuja transparente y carcasa
de interior de techo. Zoom de 12x, 1080p HD.
Essential Video Analytics, Intelligent Dynamic Noise
Reduction, acceso a camara remoto y opciones de
alimentacion dual.

Numero de pedido NDP-4502-212C

Accesorios

UPA-2450-50 PSU, 220VCA 50Hz, sal. 24VCA 50VA
Fuente de alimentacion para interiores para camara.
220 VCA, entrada de 50 Hz; 24 VCA, salida de 50 VA
Numero de pedido UPA-2450-50

UPA-2450-60 PSU, 120VCA 60Hz, sal. 24VCA 50VA
Fuente de alimentacion para interiores para camara.
120 VCA, entrada de 60 Hz; 24 VCA, salida de 50 VA
Numero de pedido UPA-2450-60

NPD-6001B Midspan High PoE

Midspan PoE de alta potencia, 60 W, un solo puerto,
entrada de CA

Numero de pedido NPD-6001B

NDA-U-PAO Armario vigilancia 24VAC

Caja de vigilancia, entrada de 24 VCA, salida de
24 VCA, |IP66

Numero de pedido NDA-U-PAO

NDA-U-PA1 Armario vigilancia 120VAC

Caja de vigilancia, entrada de 120 VCA, salida de
24 VCA, IP66

Numero de pedido NDA-U-PA1

NDA-U-PA2 Armario vigilancia 230VAC

Caja de vigilancia, entrada de 230 VCA, salida de
24 VCA, IP66

Numero de pedido NDA-U-PA2

NDA-U-CMT Adaptador montaje esquina
Montaje en esquina universal, blanco
Numero de pedido NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL Adaptador montaje poste grande
Adaptador para montaje en poste universal, blanco,
grande

Numero de pedido NDA-U-PMAL

NDA-U-PMAS Adaptador montaje poste pequeio
Adaptador para montaje en poste pequefio
Adaptador para montaje en poste universal, blanco,
pequeno.

Numero de pedido NDA-U-PMAS

NDA-U-PMT Soporte tubo colgante, 31cm

Soporte de tubo universal para camaras domo, 31 cm,
blanco

Numero de pedido NDA-U-PMT

NDA-U-PMTE Extension tubo colgante, 50cm
Ampliacién para soporte de tubo universal, 50 cm,
blanco

Numero de pedido NDA-U-PMTE

NDA-U-PSMB SMB para soporte colgante mural/techo
Caja de montaje en superficie (SMB) para montaje en
pared o montaje en techo.

Numero de pedido NDA-U-PSMB
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NDA-U-WMP Placa montaje mural

Placa posterior para montaje en pared universal,
montaje en esquina y montaje en poste, blanco, IP66
Numero de pedido NDA-U-WMP

NDA-U-WMT Montaje mural colgante

Soporte de pared universal para camaras domo,
blanco

Numero de pedido NDA-U-WMT

NEZ-A4-SMB Caja de montaje en superficie

Kit de montaje en superficie para AUTODOME IP 4000
HD. Blanco.

Numero de pedido NEZ-A4-SMB

VGA-IC-SP Kit soporte suspendido techo, 0,18m

Kit de soporte para montaje en techo suspendido para
camaras domo. Apertura @177 mm (&7 pulg.). Peso
maximo admitido 11,3 kg (25 libras).

Numero de pedido VGA-IC-SP

MNT-ICP-ADC Kit soporte techo colgante para AUTODO-
ME

Kit de soporte de suspension para montaje en techo
para camaras AUTODOME IP 4000/5000/7000 y
VG5-100/600 de techo

Numero de pedido MNT-ICP-ADC

NDA-4020-PIP Placa interfaz colgante AUTODOME 4000
Placa de conexién en colgante para AUTODOME IP
4000i.

Numero de pedido NDA-4020-PIP

NDA-4020-PLEN Caja plenum para domo PTZ

Carcasa de techo para espacios de camara para
AUTODOME IP 4000i y camaras AUTODOME IP 5000i.
Disponible solo en determinadas regiones.

Numero de pedido NDA-4020-PLEN

NDA-4020-PTBL Burbuja tintada para domo PTZ

Burbuja tintada para modelos suspendidos de camaras
AUTODOME IP 4000i.

Numero de pedido NDA-4020-PTBL
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NEZ-A4-BUB-CTIP Burbuja, tintada, para modelo en te-
cho

Burbuja tintada para modelo de montaje en el techo
de camaras AUTODOME IP 4000i.

Numero de pedido NEZ-A4-BUB-CTIP

VG4-SFPSCKT. Kit interfaz Ethernet a SFP

Kit de fibra éptica de transmisor de video/receptor de
datos de medios via Ethernet para camaras
AUTODOME y para MIC-IP-PSU para camaras
analégicas MIC.

Numero de pedido VG4-SFPSCKT

SFP-2 Médulo de fibra, multimodo, 1310nm, 2LC
Modulo de fibra éptica SFP, 2 km (1,2 millas), 2
conectores LC.

Multimodo

1310 mm

Numero de pedido SFP-2

SFP-3 Mddulo de fibra, monomodo, 1310nm, 2LC
Modulo de fibra éptica SFP, 20 km (12,4 millas), 2
conectores LC.

Monomodo

1.310 nm

Numero de pedido SFP-3

SFP-25 Médulo de fibra, 1310/1550nm, 1SC
Modulo de fibra éptica SFP, 2 km (1,2 millas), 1
conector SC

Multimodo

1310/1550 nm

Numero de pedido SFP-25

SFP-26 Mddulo de fibra, 1550/1310nm, 1SC
Modulo de fibra éptica SFP, 2 km (1,2 millas), 1
conector SC

Multimodo

1550/1310 nm

Numero de pedido SFP-26



