Cambium Networks
ePMP 1000

GUIA DE CONFIGURACION RAPIDA EPMP [(C

(EPMP5C, EPMPGPS, FORCE110-180)

Ingresar a la direccion IP: Ir a la opcion Quick Start

Access Point (AP)= 192.168.0.1 ,
Suscriptor (SM)=192.168.0.2

¢ x EETE

Todos los equipos de la familia ePMP
utilizan una IP estatica llamada Back
Door que nunca cambia:
169.254.1.1

O en versiones mas antiguas a la
version 2.0 de firmware:

10.1.1.254

En esta pestaia, es donde se configurara
la mayor parte de nuestro enlace

enLinea.com

Soluciones de seguridad electronica
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«PMP 1000 Cambium-Device ’ Access Point

Quick Search

System Summary

Device Name Cambium-Device Wire ess MAC Address OO:04:5S6:EE:14:3D
SSID Cambium-AP Ethernet MAC Address OO 04:56:EE:14:3C
A Quick Start
Operating Frequency 205 MH2 P Address 152.168.0.1
0 Configuration « Operating Channe! Bandwidth 20 MHz Date and Time 01Jan 1970, O0:42:05GMT
Tranamitter Output Power 7 dBm System Uptime 41l minutes 56 seconds
M- Monitor «
Antenna Gain 17 dsl System Description
/ Tools ~ Country Other Device Coordinates --
Access Point Mode TOD PTP DFS Status Not Available
Downlink/Uplink Frame Ratio 75/325 Ethernet Interface 100 Mbps / Full
Wireless Security WPA2 Wireless interface Up
Re gistered Subscriber Modules 0
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Quick Search

ﬁ Home

o Configuration ~
M— Monitor -
/ Tools «

Cambium-Device ’ Access Point

Quick Start » Quick Start

General

© RrRado Mode

© Access Point Mode
Country
O MaxRange
© Auvtomatic Channel Selection
Frequency Carrier
SSID
Device Name
© oownlink/Uplink Ratio
PAssignment
P Address
Subnet Mask

Gateway

Wireless Security
Wire less Security

WPAZ Pre-shared Key

Access Point
Subscriber Module

Spectrum Analyzer

TOD ePTPMaster = TDDPTP
Other

5

*» Disabled Enabled

5205 MMz

Cambium-AP

Cambium-DeviceAP

s 75/25 50/50 30/70 Flexible

Static DHCP

192.168.0.1

255.255.255.0

Open = WPA2

b
>
v
C
w

kiometers | minc 1

max: 64
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Configuracion del Access Point

En la opcion Radio Mode* , Dependiendo de la zona donde

se encuentre el enlace,
seleccionamosel pais de operacion.

Seleccionamos: Access Point

: @ 2 .
o Radio Mode Access Point © Access Point Mode TOD Standard WiFi ® ePTP Master

TDD PTP

Subscriber Module

() Spectrum Analyzer

ountry Other v

Una vez seleccionado el Country, es
necesario guardar los cambios n
Una vez seleccionado el Radio dar un Reboot al equnpo-
Mode, es necesario guardar los

cambios y dar un Reboot al

equipo

*Pais Other logra sacar la potencia de
hasta 30 dBm de potencia
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i Cambium-Device Access Point <
«PMP 1000

S *| Quick Start » Quick Start
ﬁ Home General

# Quick Start o Radio Mode * AccessPoint

Subscriber Module

O Configuration s

pectrum Analyzer

Access Point Mode T ePTP Master
-* Monitor -
Cou Other =
/' Tools -
O MaxRange - kiometers | minc1 | max: 64
© Automatic Channel Selection » Disabled Enabled
Frequency Carrier 5205 MHz v
SSiD Cambium-AP
Device Name Cambium-DeviceAP
u Downlink/Uplink Ratio s 75/25 50/50 30/70 Flexible
P Assignment »  Static DHCP
P Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway
Wireless Security
Wire less Security Open = WPA2 RADWS
WPAZ Pre-shared Key sesssnns
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Configuracion del Access Point

Se agrega el nombre de Red o Ingresamos la potencia de

SSID salida del radio(Transmitter Out

Power)
y la ganancia con |la que cuenta la
antena (Antenna Gain)

SSID Cambium

Se cambia de pestaia:

c Configuration ~

— X
Frequency Carrier 5845 MHz (% Radio

| Channel Bandwidth 5 MHz 10 MHz @ 20 MHz () 40 MHz

. Deshabilitar la seleccion de
canal automatico

Transmitter Output Power

@ Automatic Channel Selection o Disabled Enabled Antenna Gain

-Guardar cambios n
** Esta opcion NO aplica para para
Modo: Standard Wifiy ePTP Master** Los modelos EPMP5I y FORCE180
contienen antena integrada de 13 y 16

dBm respectivamente
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Quick Search

ﬁ Home
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M— Monitor -
/ Tools «
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Quick Start » Quick Start

General

© RrRado Mode

© Access Point Mode
Country
O MaxRange
© Auvtomatic Channel Selection
Frequency Carrier
SSID
Device Name
© oownlink/Uplink Ratio
PAssignment
P Address
Subnet Mask

Gateway

Wireless Security
Wire less Security

WPAZ Pre-shared Key

Access Point
Subscriber Module

Spectrum Analyzer

TOD ePTPMaster = TDDPTP
Other
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© Radio Mode * Access Point
® Subscriber Module

Spectrum Analyzer

Seleccionamos el modo de

suscriptor

© subscriber Module Mode ® TDD Standard WiFi ePTP Slave

IDD: Para ser SM tipo Multipunto,
o para ser suscriptor de AP’s Punto
a Punto configurados como TDD
PTP.

Standard WiFi: Para ser Suscriptor
de equipos de otras marcas Ajenas
a Cambium.

ePTP _Slave: Para ser Suscriptor de
enlaces Punto-Punto SIN tecnologia
TDD (muy baja latencia, solo 50/50).

Configuracion del Suscriptor

© network Mode

IP Assignment

IP Address

Subnet Mask

Gateway

NAT '® Bridge

192.168.0.2

255.255.255.0
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ePMP 1000 Configuracion del Suscriptor

8 . 1 Seleccionamosel ancho de
canal 5-10-20-40 MHz

Subscriber Module Scanning

Scan Channel Bandwidth
[[] 5MHz [] 10 MHz2 [[] 40 MHz ' 20 MH:z

A O O S SR SR SR
FS AN S S S
EERRRRR)
VA AL AAS
bbb bR
:?,:::c:«gxxﬁ

Wireless Security

Preferred APs Add

SSID Cambiur . >
| -+ R Se recomienda seleccionarel ancho de
Wisless Security R 6291, WPAZ Open canal de 20 MHz para un enlace mas

| [WPA2 Pre-shared Key OptlmO
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Recomendaciones:

a5a Network © Management Access Ethernet ® Ethernet And Wireless
-Habilitar la opcion Ethernet And Wieless (solo en el equipo AP)

| o Configuration «

VI (R0 o Nt DHCP Option 82 Disabled ® Enabled

ower Control
' Transmitter Output Power - Habilitarla opcion DCHP 82 (solo en el equipo AP

Antenna Gain

- (’) Software Upgrade Upgrade Options URL ® LocalFile

Upgrade
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Ajustes Generales

Seleccionando la mejor configuracion para ePMP

_ . = , Radio Mode * () Access Point
6 Radio Mode * ® Access Point

‘® Subscriber Module

© Access Point Mode © Subscriber Module Mode

. PUNTO A PUNTO .
(Baja latencia50/50 ) ® ePTP Slave
PUNTO A PUNTO
(Con tecnologia TDD 75/25, 50/50/, 30/70, Flexible )

® TDDPTP

PUNTO - MULDTIPUNTO
(Con tecnologiaTDD 75/25, 50/50/, 30/70, Flexible)
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