
Acoustic Glass-Break Detector for us  
or surface wall/ceiling mounting

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Vitron RG71FM00000B

E n g l i s h
GENERAL DESCRIPTION
T e VITRON lus is an a ance  micro rocessor ase  Acoustic
Glass Break Detector, for us  or surface wall/ceiling mounting, using
a ance  glass- reaking attern analysis of ot  low frequency e "
an  ig  frequency  "s atter" c annels  It will etect t e reaking of
most common ty es of frame  glass anes w ile ignoring false alarms

MAIN FEATURES
   Vitron RG71 for us  (single gang o  or wall/ceiling mounting for 

u  to 0  ( m  ranges
Suita le for most common ty es of late, tem ere , laminate  an
wire  glass
Minimum si e for all ty es of glass  0cm  0cm (1 1
T ickness late

 mm- mm
(1/  -1/  

Tem ere ,
Laminate , ire   mm (1/
No a ustments necessary - eac  unit  is fully cali rate  at factory

ill not alarm if glass ane roken from insi e or glass ro e  on
oor

Acti e an  assi e micro one su er ision - eri es unit is in working
con ition
Full remote test using RG-  Glass Break Simulator - no nee  to
o en unit
RA  o tional ceiling/wall mount racket a aila le for o timal
mounting an  erformance

INSTALLATION PROCEDURE

VITRON lus range of co erage e en s on t e ty e of glass (see
Ta le 1  an  t e angle etween VITRON lus an  glass (see Ta le

 Fig 1
Table 1: Vitron Plus range according to glass type

Table 2: VITRON Plus range of coverage according to angle

Verify t at t e istance etween t e VITRON lus an  t e furt est
oint on t e rotecte  glass oes not e cee  t e ma imum s eci e

range taking into account t e re uce  range ue to angle (see Fig 

T ere s oul  e no o structions etween t e VITRON lus
an  t e rotecte  glass
Curtains an  lin s may re uce t e effecti e range
Soun  a sor ing materials in t e rotecte  area may 
re uce t e range

Important: Other factors effecting range:

Fig 

VITRON lus can e mounte  in a single gang o  using us  mount
a a ter or on wall or ceiling  For o timal results t e VITRON s oul

e mounte  as nearly o osite t e glass area to e rotecte , as
s own in Fig 

FLUSH MOUNTING

Si e all - Mount (not recommen e  as VITRON
is not o osite glass - see range ersus angle

iagram  Test carefully at ot   en s of glass
using RG-  Tester

Corner Mount (c oose corner o osite glass
 to e rotecte

Ceiling Mount (for o timal results VITRON is
centere  an  irecte  towar s rotecte  glass
using RA-  Bracket

VITRON Mounting O tions O osite all -
Mount (For o timal results VITRON is centere
o osite glass

VITRON

YES

VITRON

VITRON

YES

VITRON VITRON

VITRON

VITRON

YES

VITRON VITRON

NO

STEP 1 RANGE OF COVERAGE

STEP 2 RANGE OF LOCATION

STEP 3 MOUNTING

Size Max.Thickness

Type of
Glass

Plate Tempered,
Laminated, Wired

Model Range
Size Thick-

ness
Max.

Range

 - mm
(1/ -1/

Minimum
0 0cm

(1 1
m

( 0ft
Vitron 
RG71

mm
(1/

m
( 0ft

m
( 0ft

Minimum
0 0 cm

( 0" 0"
Minimum
0 0cm

(1 1

Fig 1

Percentage of
Maximum
Range as
function of
angle between
Vitron and
glass.

7
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0

VITRON

Angle
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and glass
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Note:
a en Ceiling Mounte  use t e RA  racket for est reformance

Do not mount VITRON lus on same wall as rotecte  glass
c A oi  installing t e VITRON lus near sources of lou

noises or i rations (air con itioners, fans, com ressors, stereos,
etc

MOUNTING HOLES (CORNER
INSTALLATION

CABLE
HOLE

CABLE
HOLE

MOUNTING HOLES
(SURFACE INSTALLATION

WALL/CEILING MOUNTING
O en t e co er using a at screw ri er
Remo e t e CB in or er to facilitate
ease of wiring (see Fig 
O en t e require  mounting an
ca le oles (see Fig 
Insert t e ca le t roug  t e ca le ole
an  mount t e rear co er in its nal location
Seal t e remaining oles wit  sealant
Sna  ack t e CB (if remo e

ire t e ca le to t e Terminal Block as follows (see g 
1  VDC ower su ly in uts
ALARM Normally-Close  relay  out uts
TAM ER Normally-Close  Tam er 
switc  out uts
EOL En -of-Line resistor connection

Testing s oul  e erforme  using t e RG  VITRON tester w ic
as een s ecially esigne  an  cali rate  to gi e accurate range test

results

Set lower selector switc  on RG  to CODE setting  ress o erating
utton on tester to ut unit into test mo e  VITRON LED will link

e ery  secon s for  minutes

HIGH FREQUENCY (AUDIO) TEST: osition t e Glass Break
Simulator at t e fart est oint on t e rotecte  glass an  face it into
t e room  Set lower selector to GLASS setting an  u er to ty e of
glass to e simulate  Generate glass- reak soun  y ressing
o erating utton  Verify t at VITRON LED turns on for  secon s
an  ALARM relay is acti ate

LOW FREQUENCY TEST: Ta  t e win ow gently  (Caution  reaking
glass may cause in ury  Verify t at t e VITRON ro uces se eral
ra i  as es of its LED in con unction wit  eac  ta  T e ALARM
relay is not acti ate  in t is case

Fig 

Fig 

Fig VITRON PCB - General View
HOLDING TABS

ENVIRONMENTAL TEST
O erate all e ices in t e rotecte  region t at may interfere wit
t e etector, inclu ing air con itioners, fans, ra ios etc
O ser e t e VITRON an  note any istur ances
If istur ances occur, re- osition t e unit an  re-test  Turn all noise
generating equi ment off an  wait until unit returns to NORMAL
mo e

Note: T e VITRON will return to NORMAL mo e after two minutes
Setting t e "CODE" switc  an  ressing t e "Manual" utton at any
time will initiate anot er two minutes of Full Remote Test Mo e

If RG  tester is not a aila le test mo e can e initiate  y inserting
screw ri er in slot on front co er (to t e rig t of t e LED  an  ressing
t e test utton  T e VITRON LED will link e ery  secon s  VITRON
will automatically return to normal mo e after  minutes  Functional
test can now e erforme  using anot er tester  ressing t e utton
again uring t e test mo e will imme iately return unit to normal mo e

Note: Any test erforme  using testers ot er t an RG  will not gi e
accurate range results

T ere are t ree ty es of in ication in normal mo e
Acti e Su er ision  Any lou  soun s suc  as cla ing, w istling or key
- ingling s oul  ro uce a as  of t e VITRON s LED  T is eri es
t at t e VITRON is acti e  T e alarm relay is not o ene

assi e Su er ision  T e Vitron continuously monitors its au io c annel
If no soun s are registere  for more t an  ours t e LED will as
ra i ly  T is in ication will ersist until a soun  is registere  T e alarm
relay is not o ene
Alarm  On etection of frame  glass eing roken from outsi e t e
LED will lig t continuously for  secon s an  t e alarm relay will o en

To use t e MEMORY o tion - remo e t e  um er  T e LED is
latc e  on t e rst alarm
T e LED is reset y ressing t e test utton or y tem orarily 
switc ing off t e ower from t e etector
(using a Switc e  1 V line from t e control anel

STEP 6 MEMORY INDICATION

STEP 7 NORMAL OPERATION

STEP 4 TERMINAL WIRING

STEP 5 TESTING

Note: All tests s oul  e con ucte  un er worst-case
con itions  All soun s s oul  e generate  e in   curtains
or lin s, if resent

SPECIFICATIONS
ELECTRICAL
CURRENT CONSUM TION

0mA at 1 V ( mA ma
VOLTAGE RE UIREMENTS  - 1  VDC
ALARM CONTACTS NC,  VDC, 0mA
TAM ER CONTACTS NC,  VDC, 0 A
ACOUSTIC SENSOR
Omni Directional Micro one
PHYSICAL

SIZE 7  0 7   mm (   0  1 1 in
EIGHT 70g (  o

GLASS
TY ES late, laminate , wire   tem ere
SIZES 0  0cm (1 "  1 "  minimum, e ce t for m / 

0ft RG- 1 wit  a minimum of 0 0cm( 0"  0"

ENVIRONMENTAL
O ERATING TEM ERATURE 0 C to C ( F to 1 1 F
STORAGE TEM ERATURE - 0 C to 0 C (- F to 1 0 F

Test annually  S eci cations are su ect to c ange wit out rior notice
S oul  any questions arise lease contact your nearest istri utor

E n g l i s h

E n g l i s h

Low Frequency Fle ”
wa e

Hig  Frequency
S atter” soun

 No soun

Frame Glass
Breaking

No soun

Low Frequency Fle ”
wa e

Hig  Frequency
S atter” soun

No in ication

LED as es in
con unction wit  soun

LED off  (After  ours
wit out any en ironmental
soun s t e LED as es

ra i ly to in icte ossi le
ea  micro one, an  turns

off after a soun  is
registere

LED turns on for  secon s  (In
latc e  mo e LED stays on until

ower is iconnecte

LED links once e ery 
secon s to in icate test mo e

LED as es ra i ly

LED turns on for 
secon s

LED IndicationSound Alarm Relay

Normal
Mode

Test
Mode

--

--

--

--

--

Acti ate

Acti ate

LED INDICATIONS

Vitron RG71, encastra le ( ar o te e cou lage sim le  our
montage mural ou au lafon  ort e  usqu   m (  0
Con ient our la lu art es ty es e erres or inaires, arm s,
trem s ou feuillet s
Taille minimum e la itre 0cm  0cm
E aisseur e la itre en erre

DESCRIPTION GENERALE
Le VITRON lus est un tecteur erfectionn , our montage mural
ou au lafon , en surface ou encastr Il utilise un algorit me so istiqu

analyse e signature sonore u ris e itre qui lui ermet e tecter
les ty es e itrage les lus courants tels que le erre or inaire, arm ,
trem  ou feuillet
Le VITRON lus oit erce oir eu  fr quences iff rentes  une, ite
e asse fr quence "la i ration" et l autre ite e aute fr quence "le
erre ris " our clenc er une alarme, ce qui r uit consi ra lement

les fausses alarmes

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

as a ustement n cessaire, c aque l ment est cali r  en usine
as e clenc ement alarme si la itre est cass e e l int rieur,

ou si un erre se rise sur le sol
Su er ision acti e et assi e u micro one, ce qui lui ermet e
"s auto-tester"
Test com let  istance a ec le simulateur e ris e itre RG-
sans ou rir le tecteur VITRON
En o tion, RA   Rotule our ation au lafon  ou au mur our
une installation et une erformance o timales

e      mm
 mm
 mm
 mm

Or inaire
Arm
Feuillet
Trem

F r a n ç a i s

Angle (degrees)
0
1
0

0
7
0

Percent of max range
100

87
70
0

0

PASO 1 RADIO DE ACCIÓN

Dimens. Máx.Espesor

Tipo de
cristal

Plancha Templado,
laminado, alambrado

Modelo alcance
Dimens. Espesor Máx.

alcance

 - mm Minimo
0 0cm mmm

m

m

Minimo
0 0 cm

Minimo
0 0cm

Ángulo
Entre
VITRON
y el cristal

ÁNGULO

VI
TR

ON

VE
NT

AN
A

VISTA LATERAL

Fig 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

El ra io e acci n el VITRON lus e en e el ti o e cristal (Ver
Ta la 1  y el ngulo entre el VITRON lus y el cristal (Ver Ta la ,
Fig 1
Tabla 1: Radio de acción del Vitron Plus según el tipo de cristal

Tabla 2: Radio de acción del  VITRON Plus según el ángulo

Se e e eri car que la istancia entre el VITRON lus y el unto m s
ale a o el cristal rotegi o no e ce a el m imo alcance esti ula o
toman o en cuenta el alcance re uci o e i o al ngulo (Ver  Fig  

Fig 1

Porcentaje del máximo
radio de acción en función
del ángulo entre el Vitron y
el cristal

7
0 0

1

0

VITRON

IMPORTANTE: Otros factores que afectan el radio de acción
No e e a er im e imentos entre el VITRON lus y el cristal 

rotegi o
Las cortinas y las ersianas ue en re ucir el ra io efecti o e 
acci n
Los materiales e a sorci n e soni os en la ona rotegi a 

ue en re ucir el ra io e acci n

Se ue e montar el VITRON lus en una nica ca a e agru aci n
or me io e un a a ta or e monta e em otra o o so re la are

o el cielorraso  ara o tener timos resulta os se e e montar el
VITRON lo m s cerca osi le frente al cristal que se e e roteger,
tal como muestra la g  

PASO 2 ESFERA DE UBICACIÓN

O ciones e monta e el VITRON
Monta e en la are  o uesta ( ara timos
resulta os el VITRON a centra o frente a los
cristales

Fig 

VITRON

YES

Monta e en el cielorraso ( ara timos
resulta os el VITRON a centra o y irigi o

acia el cristal or roteger, me iante un
so orte RA- VITRON

VITRON

YES

Monta e e esquina (eli a un rinc n que
est  frente al cristal or roteger

Monta e so re una are  lateral - (no se
recomien a, a o que el  VITRON no se

alla frente al cristal or roteger - Ver
iagrama ra io e acci n ersus ngulo
rue e con cui a o en am os e tremos el

cristal, usan o el Tester RG-

VITRON VITRON

VITRON

VITRON

YES

VITRON VITRON

NO

Nota:
a Al instalar en el cielorraso utilice el so orte RA  ara o tener

los me ores resulta os
No monte el VITRON lus en la misma are  el cristal que se

e e   roteger
c  E ite instalar el VITRON lus cercano a fuentes e rui os o

i raciones fuertes (acon iciona ores e aire, entila ores,
com resores, a aratos e est reo, etc

Ángulo (en grados)
0

1
0

0
7
0

Porcentaje de máximo radio de acción
100

87
70
0

0

 Sna  on front co er  secure wit  screw ro i e  Sna  
com lete VITRON lus unit into mounting racket

 Sna  on front
co er of mounting
racket

 Insert ca le t roug  knockout in
VITRON lus ase  insert wires into
terminal lock, sna  CB into ase

1  Screw mounting
racket into single

gang o

DESCRIPCIÓN GENERAL
El VITRON lus es un microcom uta or a an a o, asa o en el
Detector  Ac stico e Rotura e Cristales, ara  monta e  em otra o
o e su er cie en la are  o en el cielorraso, usan o un an lisis e

iagrama rom ecristales, tanto canales e a a frecuencia e i n”
como e alta frecuencia quie ra”   Ser  ca a  e etectar la quie ra
e los ti os m s comunes e cristales enmarca os al tiem o que asa
or alto las falsas alarmas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Vitron RG71 ara monta e em otra o (una nica ca a e agru aci n
o en are /cielorraso ara un ra io e acci n e asta m
A ecua o ara los ti os m s comunes e lanc as e i rio
tem la as, lamina as y alam ra as
Tamaño mínimo ara to o ti o e cristales  0cm  0cm (1 1
Es esor e la lanc a   mm- mm - (1/8  -1/
Cristal tem la o, lamina o, alam ra o   mm (1/
No requiere a uste alguno - ca a uni a  iene com letamente
cali ra a e f rica
La alarma no sonar  si el cristal es roto es e el interior o si se lo

e a caer so re el iso
Su er isi n microf nica acti a y asi a - controla el uen
funcionamiento el a arato

rue a a istancia or me io el Simula or e rotura e cristales
RG-  - no requiere la a ertura el a arato
So orte e monta e o tati o e are /cielorraso is oni le RA

ara un monta e y un esem eño timos

Indication LED
Basse Frequence

on e Fle ”
Haute Frequence

son S atter”

A sence e son

Bris e Glace

A sence e son

Basse Frequence
on e Fle ”

Haute Frequence
son S atter”

Son Relais D’Alarme

Mode
Normal

Teste
Mode

--

--

--

--

--

Acti e

Acti e

La io e LED clignote

La io e LED clignote

Dio e LED teinte
(su er ision micro au oint
mort -  eures lus tar ,

la io e LED clignote
ra i ement

La io e LED s allume 
secon es (en mo e e

errouillage - la io e LED
reste allum e

La io e LED clignote une
fois toutes les  secon es

La io e LED clignote

La io e LED s allume
en ant  secon es

S p a n i s h

SPECIFICATIONS
ELECTRIQUES
Consommation
Alimentation
Contacts Alarme
Contacts Auto rotection
Ca teur Acoustique 

PHYSIQUES
Dimensions

oi s

VITRAGE
Ty es 
Taille 

ENVIRONNEMENTALES
Tem rature e fonctionnement 
Tem rature e stockage 

87  0 7  8  mm
70 g

0mA sous 1  V c ( mA ma
  1  V c

NF  V c / 0 mA
NF  V c / 0  A
Micro one Omni irectionnel

Verre or inaire, feuillet , arm  et trem
0  0cm minimum, sauf our le RG- 1

(  m tres  a ec 0  0 cm

0°  °C
- 0°  0°C

Ces s ci cations sont susce ti les e c anger sans r a is  our
e lus am les informations, merci e contacter otre istri uteur

INDICATION LEDS

our utiliser l o tion M moire, retirer le ca alier MEM / OFF  La LED
reste allum e  la remi re alarme
La LED sera r -initialis e en a uyant sur le outon e test ou grâce 
 une mise ors tension momentan e u tecteur 

(utiliser une sortie 1 V commuta le e la centrale

ETAPE 6 INDICATION DE MEMOIRE

Il e iste trois ty es in ication en Mo e Normal
Su er ision Acti e 
Les ruits tels que les claquements e mains, les ruits e cl s ou les
sif ements oi ent allumer ra i ement la LED u VITRON  Cela
con rme que le VITRON est actif  Le relais alarme n est as acti
Su er ision assi e 
En Mo e Normal, le VITRON assure une su er ision ermanente e
son canal au io  Si le tecteur ne er oit lus aucun ruit en ant
lus e  eures, sa LED se met alors  clignoter usqu  ce que le

VITRON enten e un ruit comme le claquement es mains  Le relais
alarme n est as acti

Alarme 
A la tection u ris e itre effectu  e l e t rieur, la LED u VITRON
s allumera en ant  secon es et le relais alarme sera alors acti

ETAPE 7 FONCTIONNEMENT NORMAL

IMPORTANT ! Autres facteurs pouvant altérer la portée:
Il ne oit as y a oir o struction entre le VITRON et la itre 

rot ger
Les ri eau  et les stores eu ent r uire la ort e
Les mati res a areils a sor ant les sons ans la zone rot g e
eu ent r uire la ort e

Montage au lafon  ( our un r sultat o timal, le
VITRON est centr  et ositionn  en irection e
la itre  rot ger en utilisant la rotule RA-

Montage sur le mur o os  ( our un r sultat
o timal, le VITRON est mont  au centre u mur
o os

Montage sur le mur er en iculaire  la itre (Ce
n est as recomman , car le VITRON n est as
 l o os  e la itre - oir gure 1 - Dans ce cas,

tester soigneusement toute la surface  rot ger
a ec le RG-

VITRON lus eut tre install  ans une o te e cou lage sim le 
l ai e un a a tateur encastrement, soit au mur, soit au lafon

our o tenir le meilleur r sultat, le VITRON e ra tre mont   l o os
e la itre  rot ger, comme in iqu  ci- essous gure  

Figure Différents montages du VITRON

Montage en coin (c oisir le coin o os
 la itre

ETAPE 2 CHOIX DE LA LOCALISATION
POUR LE MONTAGE

VITRON

YES

VITRON

VITRON

YES

VITRON VITRON

VITRON

VITRON

YES

VITRON VITRON

NO

F r a n ç a i s

Pourcentage de la portée
maximum en fonction de
l'angle formé entre le
VITRON et la vitre à
protéger.

V ri er que la istance entre le tecteur et le oint le lus loign  e
la itre n e c e as la ort e ma imale u VITRON lus, en tenant
com te e la r uction e ort e ue  l angle ( oir gure 

Figure 1
7

0 0
1

0

VITRON

Tableau 2 : Zone de couverture du VITRON Plus selon son
angle d'installation

 Ins rer le cou ercle et le er  l ai e e la is fournie  Installer
l unit  u VITRON lus sur le su ort e montage

  lacer le
cou ercle u su ort

e montage
 Faire asser le câ le ans la

erforation r ue  cet effet  la ase
u VITRON lus et intro uire les ls
lectriques ans le terminal, uis la carte
CB un etit cou  sec sur la ase

1  Visser le su ort e
montage ans une o te
e cou lage sim le

Encastrement u o tier
ETAPE 3 MONTAGE

Angle (Degrés)

0
1
0

0
7
0

Pourcentage de la
portée maximum

100

87
70
0

0

Remarque:
a En cas e montage au lafon , utilisez la rotule RA  our e

meilleurs r sultats
Ne as monter le VITRON lus sur le m me mur que la itre

c E iter installer le VITRON lus r s a areils g n rant es
ruits ou i rations ( entilateurs, climatiseurs, com resseurs,

c a nes st r o, etc

ANGLE

VI
TR

ON

FE
NE

TR
E

VUE DE COTE

Figure 

Angle entre le
VITRON et
la vitre

F r a n ç a i s

Ou rir le o tier  l ai e un tourne is  t te late
Retirer la carte CB our faciliter le assage

es câ les ( oir g  
ercer les r cou es n cessaires  la
ation e l em ase et au assage es

câ les ( oir gure  Il n est as utile
e lacer la carte,  moins que le

montage soit effectu  en angle ou 
l ai e e la rotule RA-

asser le câ le ans le trou r u  cet effet et monter l em ase 
son em lacement nal
Re ouc er les trous restants a ec u oint silicone
Re lacer la carte si elle a t  retir e

MONTAGE AU MUR / AU PLAFOND

Trous e assage
es câ les

Trous e assage
es câ les

erforations our le
montage (Installation en

surface

erforations our le montage
(Installation en coin

Figure 

Remarque: our retirer le cac e, a uyer simultan ment les arties
su rieure et inf rieure et tirez

Figure 

Raccor er les câ les au terminau  ornier e la fa on sui ante 
1  VDC
ALARME
AUTO ROTECTION
EOL

Alimentation (  et OV
Sorties relais normalement ferm es
Sorties interru teurs normalement ferm es
R sistance e n e ligne

ETAPE 4 CABLAGE

Le test oit tre effectu  en utilisant le testeur VITRON RG-  qui a
t  s cialement con u et cali r  our onner es r sultats r cis e
ort e

Sur le testeur RG- , ositionner le outon u as sur CODE
A uyer sur le outon Marc e/Arr t u testeur our mettre l a areil
en mo e Test  La io e LED clignotera toutes les  secon es en ant

 minutes

TEST DE HAUTE FREQUENCE (Au io
ositionner le RG-  au oint le lus loign  sur la itre  rot ger

(face au io ers l int rieur e la i ce  ositionner le outon u as
sur GLASS, et le outon u aut sur le ty e e erre install
En oyer une simulation e ris e itre en a uyant sur le outon
u c t  V ri er que La LED u VITRON s allume en ant  secon es,

et que le relais e l alarme est acti

TEST DE BASSE FREQUENCE
Ta er gentiment sur la itre  V ri er que la LED u VITRON clignote
 c aque fois que l on ta e sur la itre

ETAPE 5 TEST

Figure          Vue G n rale e la carte lectronique u VITRON

TEST ENVIRONNEMENTAL
Faire fonctionner, ans la zone rot g e, tous les a areils qui ourraient
ertur er le tecteur, y com ris les climatiseurs, entilateurs, ra io

Si es ertur ations sont constat es, c anger le VITRON e osition
et tester  nou eau
Etein re tous les a areils, et atten re que le VITRON re ienne en
Mo e Normal

Si le testeur RG-  n est as is oni le, le Mo e Test eut tre o tenu
en ou rant le tecteur et en a uyant sur le outon Test  A r s a oir
referm  le o tier, la LED clignotera toutes les eu  secon es  Ainsi
le test e fonctionnement ourra tre effectu   l ai e un autre testeur
Le VITRON re ien ra en Mo e Normal au out e  minutes, mais il
est ossi le galement e le remettre ra i ement en Mo e Normal en
a uyant  nou eau sur le outon test  l int rieur u VITRON

Remarque: Tout test effectu  a ec un autre testeur que le RG-
ne onnera as la m me r cision au ni eau u r sultat

Remarque: Effectuez les tests ans les con itions les lus
fa ora les  Toutes les simulations e ron tre faites erri re les

ri eau  ou les stores r sents

Remarque: Le VITRON re ient en Mo e Normal a r s eu  minutes
A tout moment le Mo e Test eut tre o tenu grâce  l en oie un
signal CODE a ec le RG-

Note: To remo e trim late, squeeze t e to  an  ottom
simultaniously an  ull away
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Tableau 1 : Portée du VITRON Plus selon le type de verre

La cou erture u VITRON lus en  u ty e e erre  rot ger
( oir ta leau 1  et e l angle entre le VITRON lus et la itre ( oir gure 1

PROCEDURE D'INSTALLATION

ZONE DE COUVERTUREETAPE 1

Epaisseur

Type de
Verre

Ordinaire

Modèle
Taille Portée

Maxi

 - mm Minimum
0 0cm mmm

m

m

Minimum
0 0 cm

Minimum
0 0cm

Taille Epaisseur Portée
Maxi

Armé, trempé, feuilleté

VITRONPLUSUK  
Tel: +44-161-655-5500
E-mail: technical@riscogroup.co.uk
ITALY  
Tel: +39-02-66590054
E-mail: support@riscogroup.it
SPAIN  
Tel: +34-91-490-2133
E-mail: support-es@riscogroup.com
FRANCE  
Tel: +33-164-73-28-50
E-mail: support-fr@riscogroup.com
BELGIUM  
Tel: +32-2522-7622
E-mail: support-be@riscogroup.com

U.S.A  
Tel: +1-631-719-4400
support-usa@riscogroup.com
BRAZIL  
Tel: +1-866-969-5111 
support-br@riscogroup.com
CHINA  
Tel: +86-21-52-39-0066
E-mail: support-cn@riscogroup.com
POLAND 
Tel: +48-22-500-28-40
E-mail: support-pl@riscogroup.com
ISRAEL  
Tel: +972-3-963-7777
E-mail: support@riscogroup.com

Limited Warranty 
RISCO Grou  an  its su si iaries an  af liates ("Seller"  warrants its ro ucts to e free from efects in materials an  workmans i  
un er normal use for  mont s from t e ate of ro uction  Because Seller oes not install or connect t e ro uct an  ecause t e 

ro uct may e use  in con unction wit  ro ucts not manufacture  y t e Seller, Seller cannot guarantee t e erformance of t e 
security system w ic  uses t is ro uct  Seller s o ligation an  lia ility un er t is warranty is e ressly limite  to re airing an  re lacing, 
at Seller s o tion, wit in a reasona le time after t e ate of eli ery, any ro uct not meeting t e s eci cations  Seller makes no ot er 
warranty, e resse  or im lie , an  makes no warranty of merc anta ility or of tness for any articular ur ose  In no case s all seller 

e lia le for any consequential or inci ental amages for reac  of t is or any ot er warranty, e resse  or im lie , or u on any ot er 
asis of lia ility w atsoe er  Seller s o ligation un er t is warranty s all not inclu e any trans ortation c arges or costs of installation 

or any lia ility for irect, in irect, or consequential amages or elay  Seller oes not re resent t at its ro uct may not e com romise  
or circum ente ; t at t e ro uct will re ent any ersonal in ury or ro erty loss y urglary, ro ery, re or ot erwise; or t at t e 
ro uct will in all cases ro i e a equate warning or rotection  Buyer un erstan s t at a ro erly installe  an  maintaine  alarm may 

only re uce t e risk of urglary, ro ery or fire wit out warning, ut is not insurance or a guaranty t at suc  e ent will not occur or t at 
t ere will e no ersonal in ury or ro erty loss as a result t ereof  Consequently seller s all a e no lia ility for any ersonal in ury, 

ro erty amage or loss ase  on a claim t at t e ro uct fails to gi e warning  Howe er, if seller is el  lia le, w et er irectly or 
in irectly, for any loss or amage arising un er t is limite  warranty or ot erwise, regar less of cause or origin, seller s ma imum lia ility 
s all not e cee  t e urc ase rice of t e ro uct, w ic  s all e com lete an  e clusi e reme y against seller  No em loyee or 
re resentati e of Seller is aut orize  to c ange t is warranty in any way or grant any ot er warranty  
WARNING  T is ro uct s oul  e teste  at least once a week

Vitron 
RG71

Vitron 
RG71

TON
memory off

1

Ca alier
“m morisation Bouton

e test

Contact
auto rotectio

Cli  e
locage

Trou our la

Cli  e
locage

m m  off

1



PASO 3 MONTAJE
MONTAJE EMPOTRADO

 Coloque la ta a elantera a ret n ola y asegure con el tornillo
ro isto  Coloque la uni a  com leta el VITRON lus en el so orte
e monta e a ret n ola en su lugar

 Coloque la ta a
elantera el so orte
e monta e a ret n ola

 Inserte el ca le a tra s el to e
e esem rague en la ase el

VITRON lus e inserte los ilos en
el loque terminal, a riete el CB en la ase

1  Atornille el so orte
e monta e en la ca a
e agru aci n

ara e traer la lantilla, o rima la arte su erior y la inferior
simult neamente y tire acia afuera
Nota:

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS
CONSUMO DE CORRIENTE 0mA a 1 V ( mA m
REQUISITOS DE VOLTAJE  - 1  VDC
CONTACTOS ALARMA NC,  VDC, 0mA
CONTACTOS TAM ER NC,  VDC, 0 A
TELESENSOR ACÚSTICO Micr fono Direccional Omni
FÍSICAS
DIMENSIONES

DIMENSIONES

in 11  0  ( mm 8  70  78
zo ( g07ESO

TIPOS DE VIDRIO:
en lacas,lamina o,alam ra o y 
tem la o  0 0cm (1 "  1 "  
mínimo, e ce to RG- 1 e m con 
un mínimo e 0 0cm

  

AMBIENTALES
TEM ERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0 C asta C
TEM ERATURA e ALMACENAMIENTO - 0 C asta 0 C

Veri que anualmente  Las es eci caciones son asi les e cam ios 
sin a iso re io  ara cualquier consulta irí ase al istri ui or m s 
cercano

On a “Fle ” e Bai a
Freq ncia

Som “Estil a a o” e
Alta Freq ncia

Sem Som

Vi ro a Mol ura
Que ran o

Sem Som

On a “Fle ” e Bai a
Freq ncia

Som “Estil a a o” e
Alta Freq ncia

Sem in ica âo

O LED isca unco com
o som

LED esliga o  (De ois e 
oras sem nen um som

am iental o  LED isca
ra i amente ara in icar um
microfone ossi elmente sem
funcionar, e esliga e ois e

registrar algum som
O LED a aga or  segun os

(Em mo o tra a o o LED
continua aceso at  a energia

ser esconecta a
O LED isca uma ez a ca a

 segun os ara in icar o
mo o teste

O LED isca
ra i amente

LED acen e or 
segun os

Indicação do LEDSom Relé do Alarme

Modo
Normal

Test
Mode

--

--

--

--

--

Acti a o

Acti a o

MONTAJE DE PARED/CIELORRASO
A ra la ta a con ayu a e un atornilla or c ato
E traiga el CB a n e facilitar el ca lea o
(Ver Fig  
A ra los ori cios requeri os ara el
monta e y ara los ca les (Ver Fig  
Inserte el ca le a tra s e su ori cio y
monte la ta a trasera en su osici n nal
O ture los ori cios que que an con un
com uesto o tura or
Re onga el CB (si se lo u iera e traí o

Fig 

Fig 

ORIFICIOS DE MONTAJE
(INSTALACI N DE RINC N

ORIFICIO ARA
CABLE

ORIFICIO ARA
CABLE

ORIFICIOS DE MONTAJE
(INSTALACI N EN SU ERFICIE

PASO 4 CABLEADO TERMINAL
Conecte el ca le al Bloque Terminal el mo o siguiente (Ver Fig  
1  VDC Insumos e energía el ctrica
ALARMA sali as rel  normalmente cerra as
TAM ER Sali as e conmuta or Tam er normalmente cerra as
EOL Cone i n e resistor Fin- e-Línea

PCB de VITRON - Vista general
Fig 

PASO 5 PRUEBAS
Las rue as se e en efectuar me iante el tester RG  e VITRON,
que a si o es ecialmente iseña o y cali ra o ara o tener resulta os
recisos e rue as el ra io e acci n
Fi e el conmuta or selector inferior en el RG  en la osici n CODE
O rima el ot n e funcionamiento en el instrumento e ensayo
ara oner el a arato en mo ali a  e ensayo  El LED el VITRON
ar a ear  a ca a  segun os urante  minutos

ENSAYO DE ALTA FRECUENCIA (AUDIO): Sit e el Simula or e
Rotura e Cristales en el unto m s ale a o el i rio rotegi o
a unt n olo acia la a itaci n  Fi e el selector inferior en la osici n
GLASS ( i rio  y el su erior en el ti o e i rio que se esee simular

ro uzca el soni o e rotura e cristales o rimien o el ot n e
funcionamiento  Com rue e que el LED el VITRON se alum ra
urante  segun os y se acti a el rel  e la  ALARMA

PRUEBA DE BAJA FRECUENCIA: Gol ee sua emente en la
entana  (A ertencia  la rotura e un cristal ue e causar eri as

 Com rue e si el VITRON ro uce arios r i os estellos e su
LED en con unci n con ca a gol ecito  El rel  e la ALARMA no se
acti a en este caso

To as las rue as e en efectuarse en las eores con iciones
reinantes osi les  To os los soni os se e en ro ucir etr s e
cortinas o ersianas, si las ay

Nota:

PRUEBA AMBIENTAL
Haga funcionar to os los a aratos el ctricos en la zona rotegi a que
ue an interferir con el etector, incluyen o acon iciona ores e aire,
entila ores, ra ios, etc

O ser e el VITRON y fí ese si ocurren istur ios
De ocurrir istur ios, cam ie la osici n el a arato y re ita la
rue a  A ague to os los a aratos que ro uzcan rui o y es ere
asta que el VITRON uel a al mo o NORMAL

En caso e no is oner el instrumento e rue as RG , se ue e
iniciar el mo o e ensayo insertan o un
atornilla or en la ranura situa a en la ta a elantera (a la erec a el
LED  y o rimien o el ot n e ensayo  El LED el VITRON ar a ear
ca a  segun os  El VITRON ol er  autom ticamente al mo o
normal en  minutos  Se ue e entonces efectuar un ensayo e
funcionamiento usan o otro instrumento e rue as  O rimien o el
ot n urante el mo o e ensayo ar  que el a arato uel a e

inme iato al mo o normal
To a rue a efectua a utilizan o instrumentos que no sean

el RG  no ar  resulta os recisos con res ecto al ra io e acci n
Nota:

PASO 6 INDICACIÓN DE MEMORIA
ara usar la o ci n MEMORIA - e traiga el  uente (  El LED se
alla a o en la rimera alarma

Se uel e a ar el LED resionan o el ot n e rue a o e trayen o 
tem orariamente la cone i n el ctrica el etector (usan o 
una línea e conmutaci n e 1 V  a artir el anel e control

PASO 7 FUNCIONAMIENTO NORMAL
E isten tres ti os e in icaci n en mo ali a  Normal
Su er isi n acti a  cualquier soni o fuerte, tal como a lausos, sil i os
o el tintineo e lla es ro ucir  un estello el LED el VITRON
Esto rue a que el VITRON funciona  El rel  e la alarma no se acti a
Su er isi n asi a  el Vitron monitorea e continuo su canal au io
Si no se registran soni os urante m s e  oras el LED ro ucir
r i os estellos  Esta in icaci n ersistir  asta  que se registre un
soni o  El rel  e la alarma no se a re
Alarma  al etectar la rotura es e el e terior e un cristal enmarca o,
el  LED se alum rar  continuamente urante  segun os y se a rir
el rel  e la alarma

DESCRIZIONE GENERALE
Il sensore au iometrico rottura etro VITRON LUS  asato su un
a anzato micro rocessore  Dis oni ile in ersione a arete / sof tto
o a incasso (in scatola 0  VITRON LUS si one, con la sua analisi
com arati a ella contem oraneit  ell e ento assa frequenza
( essione/ col o  e alta frequenza (rottura , come uno ei sensori iù
so sticati ella sua categoria  Il VITRON LUS  in gra o i rile are
con recisione la rottura ei iù comuni ti i i etro e   immune ai
falsi allarmi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Vitron RG71 er montaggio a incasso (scatola T 0  o montaggio a
arete  ortata  metri

Tutti i mo elli sono a atti ai iù comuni ti i i etro normale, tem erato,
laminato o anti sfon amento
La minima area i etro c e il VITRON LUS  in gra o i rile are,
er qualsiasi ti o i etro,  0  0 cm

S essore etro normale a ,  mm a ,  mm
tem erato
laminato ,  mm 
antisfon

Nessuna taratura  necessaria in quanto ogni sensore  re tarato
in fa rica
Nessun allarme iene atti ato se un etro iene rotto all interno
ell area rotetta al sensore o se un etro ca e sul a imento

Su er isione atti a e assi a el microfono con auto eri ca urante
il normale funzionamento
Totale test remoto, con commutazione el rel  i allarme, usan o
il simulatore RG  senza a rire il co erc io el sensore
E o zionalmente is oni ile una staffetta er ssaggio arete e
sof tto siglata RA  ,molto utile er irezionare il sensore erso le
etrate a roteggere in mo o a ottimizzare le restazioni el 

sensore

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

La co ertura e la ortata el sensore Vitron lus i en ono al ti o
i etro ( e i ta ella 1  e alla angolazione tra il sensore e il etro a
roteggere ( e i ta ella  e g  1

Tabella 1: Portata Vitron Plus riferita al tipo di vetro protetto

Tabella 2: Portata Vitron Plus riferita all'angolatura del sensore
rispetto al vetro protetto

angolo tra il sensore
VITRON e il vetro da
proteggere

ANGOLO

VI
TR

ON

FI
NE

ST
RA

VISTA  DI  LATO

Fig 

percentuale della
massima portata
riferita
all'angolatura del
sensore rispetto al
vetro da
proteggere.

7
0 0

1

0

VITRON

Fig 1

Veri cate c e la istanza tra il sensore VITRON lus e il unto iù
lontano a roteggere non sia su eriore alla massima istanza
ri ortata s eci cata nelle ta elle so ra es oste tenen o resente
anc e la ri uzione ella istanza o uta alla e entuale angolatura
el sensore ( g   in asso

Altri fattori che possono in uire sulla portata sono:
1 ostacoli tra il sensore VITRON e il etro a roteggere ( mo ili, scaffali,

ecc
ten e e tessuti sulla nestra in genere ri ucono la ortata in quanto
assor ono l energia es ressa al etro nel momento ella rottura
lo stoccaggio i materiale fonoassor ente su scaffali a iacenti al etro
e comunque nell am iente a roteggere ri ucono la 
sensi ilit  el sensore

VITRON lus u  essere installato con orientamento erso il etro
utilizzan o la staffetta i orientamento RA 

er ottenere il miglior risultato il sensore VITRON e e essere
installato il iù ossi ile icino e i fronte al etro a roteggere come
mostrato in gura 

PASSO 1 COPERTURA E PORTATA

PASSO 2 POSIZIONE E FISSAGGIO

Vitron
RG71

Tipo di
vetro

Vetro normale Vetro temperato  laminato
e antisfondamento

Modello

 - mm
(1/8 -1/

Minimo
0 0cm

(1 1
m

( 0ft
mm

(1/

S essoreDimensione ortata
ma Dimensione S essore ortata

ma
Minimo
0 0 cm

( 0" 0"
Minimo
0 0cm

(1 1

m
( 0ft

m
( 0ft

Montaggio a lato ella nestra
Non  raccoman ato installare il sensore VITRON in
una osizione i ersa a quella frontale alla nestra
Se  necessario farlo consultare i iagrammi i
angolazione e testare con attenzione il sensore usan o
il Tester Vitron RG-

Montaggio a  angolo  Scegliere l angolo o osto
alle nestre a roteggere

Montaggio a sof tto
er un risultato ottimale il sensore VITRON e e

essere installato al centro el locale e irezionato
(con la staffetta RA  erso i etri a roteggere

Montaggio su muro o osto al etro  er un risultato
ottimale il sensore VITRON e e essere installato
il iù ossi ile al centro ella nestra erso cui iene
orientato

Fig 

VITRON

SI

VITRON

VITRON

SI

VITRON VITRON

VITRON

VITRON

SI

VITRON VITRON

NO

 S itate la ite i c iusura e sganciate il co erc io  Togliete tutto il
sensore all alloggio ella staffa i montaggio a  incasso

 Staccate il frontalino i
lastica

 Fate assare il ca o
attra erso il foro re is osto
alla ase el VITRON lus e
collegate i li alla morsettiera
er como it  sganciate il

circuito elettronico alla ase
1  Vite i ssaggio el
contenitore a incasso

MONTAGGIO AD INCASSO

Nota: a Quan o il sensore  montato a sof tto usare sem re la
staffa RA  er una resa ottimale
Non montate il sensore VITRON sullo stesso muro ella
nestra a roteggere

c E itate i installare il sensore VITRON icino a sorgenti i
rumore intenso e fonti i i razioni (con izionatori,
com ressori, stereo e entole in genere

PASSO 3 MONTAGGIO

I t a l i a n o

I t a l i a n o

I t a l i a n o

Vista fori di
Montaggio e
passaggio cavi
VITRON

Fig 

Fig 

FORI FER
FISSAGGIO AD ANGOLO

ASSAGGIO
CAVI

ASSAGGIO
CAVI

FORI FER FISSAGGIO
A ARETE

MODELLO DA PARETE / SOFFITTO
A rite il co erc io facen o le a con
un caccia ite
Rimuo ere la sc e a elettronica er
facilitarne il ca laggio ( g  
A rite i fori i ssaggio e i assaggio ca i
( g  
Inserire il ca o attra erso il foro re is osto e montare la ase

ell unit  nella osizione rescelta
Sigillare i restanti fori con el silicone
Inserire la sc e a elettronica

Collegate i li alla morsettiera secon o le seguenti is osizioni (Fig  
1  Vcc alimentazione rinci ale
ALARM contatto N  C  i allarme
TAM ER contatto N  C  i antia ertura
EOL morsetto li ero i a oggio er e entuale

resistenza i ne linea

er effettuare una accurata eri ca i funzionamento el sensore
VITRON lus usate ESLUSIVAMENTE il tester Vitron RG 
Il tester RG   stato s eci catamente costruito e cali rato er ottenere
una recisa eri ca i co ertura ei sensori VITRON

Im ostate il selettore inferiore el tester RG  in osizione CODE
remete il ulsante el test er orre il sensore VITRON lus in 

mo alit  TEST
Il LED osto sul sensore VITRON Iam egger  ogni  secon i er 
 minuti

TEST DELL’ALTA FREQUENZA (AUDIO).
osizionate il tester RG  icino al etro a roteggere nella 
osizione iù lontana orientan olo erso il sensore VITRON

Ri ortare il selettore inferiore el tester in osizione GLASS e 
im ostate il selettore su eriore nella osizione relati a al ti o i etro
c e si uole roteggere  late (normale , TEM ERED (tem erato ,
LAMINATED / IRED (antisfon amento
Generate il suono i rottura simulata remen o il tasto (in MANUALE
er una singola ri ro uzione i rottura, in AUTOMATICO er una 

sequenza erio ica i suoni i rottura  Veri cate c e il LED el 
VITRON si illumini er  secon i e c e il rel  i allarme si atti i 
(conferma alla centrale i allarme
Se ci  a iene signi ca c e il sensore VITRON lus  in gra o i 
rile are una e entuale rottura el etro a quella osizione
TEST DELLA BASSA FREQUENZA
Urtate all esterno il etro a roteggere (fatelo non tro o 
iolentemente

Veri cate c e il sensore VITRON lus ro uca continui e ra i i 
lam eggi el LED in concomitanza con gli urti sul etro
Questo test  solo VISIVO e non ro oca l eccitazione el rel  i 
allarme e la isualizzazione erso la Vostra centrale

TEST AMBIENTALE
Veri cate c e tutte le a arecc iature omestic e non interferiscano con
l analisi el sensore VITRON (incluso aria con izionata, entilatori, ra io,
ect

Nota: Tutti i test e ono essere nalizzati a ri ro urre le eggiori
con izioni i rile azione in mo o a garantire i limiti estremi i
rile azione  Tutti i test, er essere eritieri, e ono essere effettuati
lascian o ten e, ten aggi e tessuti ari nella osizione naturale

PASSO 4 COLLEGAMENTI

PASSO 5 TARATURA E TEST

SPECIFICHE TECNICHE
ELETTRICHE
Assor imento   0 mA a 1  Vcc (  mA ma
Alimentazione a   a 1  Vcc
Contatto i allarme N  C  -   Vcc - 0 mA
Contatto tam er N  C  -   Vcc - 0,  mA
SENSORE AUDIO
  Microfono omni irezionale
MECCANICHE
Dimensioni   87  0,7  8,  mm

eso   ,7 grammi
VETRO ANALIZZATO
Ti o                           normale, strati cato, tem erato e  
                         antisfon amento

Dimensioni    0  0 cm minimo, eccetto er
  la ersione RG 1 (  metri  c e 
  minimo 0  0 cm
LIMITI AMBIENTALI
Tem eratura i la oro a  0°C a ° C 
Tem eratura i stoccaggio a  - 0 °C a 0°C

Le s eci c e tecnic e sono soggette a
mo i c e senza l o ligo i rea iso

                 Il sensore VITRON ritorna in mo alit  normale o o  minutiNota:
a quan o  stato osto in TEST  er ri ortare il sensore i nuo o in

TEST usate il tester RG  e ri ro ucete il segnale i CODE  In questo
mo o ri orterete er altri  minuti il sensore in mo alit  TEST er oter
ri etere le ro e i co ertura

Ci sono  ti i i segnalazioni c e ossono essere in icate al sensore in
mo o i normale funzionamento
SU ERVISIONE ATTIVA  ogni suono forte simile al attere elle mani,
sc io o tintinnio e e ro urre un lam eggio el LED sul sensore

Se questo a iene  la eri ca c e il sensore  ATTIVO
Il rel  i allarme comunque NON e e commutare
SU ERVISIONE ASSIVA  il sensore VITRON continua a monitorare il
suo canale au io  Se nessun suono iene cam ionato in un arco i tem o
i  ore il LED lam eggia elocemente in ican o la con izione ANOMALA

Tale con izione isi a ersiste nc  almeno un suono non iene cam ionato
Il rel  i allarme comunque NON e e commutare
ALLARME  Quan o una con izione i rottura etro ali a si resenta il
LED si illumina costantemente er  secon i e il rel  i allarme commuta

Se c  resenza i istur o si e e cam iare osizione el sensore VITRON
e ri roce ere alla eri ca i funzionamento con il tester RG 
Finita la fase i eri ca funzionamento e co ertura atten ere c e il sensore
VITRON esca alla mo alit  i TEST e ritorni in mo alit  NORMALE

Se il tester RG  NON  is oni ile,  ossi ile entrare nella mo alit  i
TEST el sensore VITRON remen o con un caccia ite il ulsante i test
situato nella arte frontale ell unit  alla estra el LED
Il LED lam egger  ogni  secon i in ican o c e il sensore VITRON 
entrato in mo alit  TEST
Dalla mo alit  TEST atti ata con ressione el ulsante interno, il sensore
VITRON ne esce automaticamente o o circa  minuti

er uscire alla mo alit  TEST in qualsiasi momento  suf ciente remere
i nuo o il ulsante osto icino al LED

PASSO 6 MEMORIA DI ALLARME

Nota               Ogni tester audio usato in alternativa al dispositivo di test
RG-  ro osto a RISCO Grou , non  garantito c e ar  alori recisi 
sulla co ertura reale el sensore Vitron lus

er usare la funzione i MEMORIA ALLARME resente nel sensore VITRON
si e e agire sul onticello  osto sul circuito elettronico
Toglien o il onticello si a ilita la MEMORIA DI ALLARME e ogni allarme
ero rile ato al sensore etermina una illuminazione ssa el LED
er resettare il LED sem re acceso si e e remere il ulsante i 

A ilitazione Test Com leto o rimuo ere momentaneamente
l alimentazione al sensore (usare un ulsante N  C  o una funzione ella
centrale er ottenere tale restazione

PASSO 7 NORMALE FUNZIONAMENTO

PASSO 1 ALCANCE DA COBERTURA

Grossura

Tipo de
Vidro

Grossura Chapa Temperada,
Laminado, Conectado

Modelo
Tamanho Alcance

Máxximo
Tamanho Grossura Alcance

Máxximo

 - mm
(1/8 -1/

Mínimo
0 0cm

(1 1
m

( 0ft
Vitron 
RG71

mm
(1/

m
( 0ft

m
( 0ft

Mínimo
0 0 cm

( 0" 0"
Mínimo
0 0cm

(1 1

ÂNGULO
entre
VITRON
e vidro

7
0 0

1

0

VITRON

DESCRIÇÃO GERAL
O VITRON LUS  um micro rocessa or a an a o asea o em
Detector Ac stico
e Que ra e Vi ro, ara montagem lana ou em are e/teto, usan o
a r es e analise e que ra e i ro a an a os tanto em canais

“ e ” e ai a freq ncia
quanto canais “s atter” e alta freq ncia  Detectar  a que ra os
ti os comuns e i ra as emol ura as enquanto ignora alarmes falsos
CARACTERíSTICAS PRINCIPAIS

Vitron RG71 ara montagem lana (cai a e eri a o nica ou
are e/teto  ara alcances e at  0  ( m

A equa o ara os ti os mais comuns e i ro c a a, tem era o,
lamina o econecta o
Taman o mínimo ara to os os ti os e i ro  0cm  0cm (1 1
Grossura a C a a

 mm- mm
(1/8  -1/

Tem era o, Lamina o, Conecta o  mm(1/
Nen um a uste  necess rio - ca a uni a e  com letamente
cali ra a na f rica
N o acionar  o alarme se o ainel e i ro que rar or entro 
ou o i ro cair no c o
Su er is o e microfone ati a e assi a - eri ca se a uni a e 
est  em con i es e funcionamento
Teste remoto com leto usan o o Simula or e Que ra e Vi ro RG-

 - n o recisa a rir a uni a e
Su orte e montagem no teto/ are e RA  o cional is oní el ara
mel or montagem e atua o

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

O alcance a co ertura o VITRON lus e en e o ti o e i ro ( er
Ta ela 1  e o ângulo entre o VITRON lus e o i ro ( er Ta ela
Fig  1

Tabela 1: Alcance do Vitron Plus de acordo com o tipo de vidro

Tabela 2: Alcance de cobertura do Vitron Plus de acordo com 
o ângulo

Certi que-se que a istância entre o VITRON lus e o onto mais
afasta o no i ro rotegi o n o e ce a o alcance m imo es eci ca o
le an o em consi era o o alcance re uzi o e i o ao ângulo ( er
Fig 

Fig 1

Ângulo entre o
Vitron e o i ro
Vitron

Ângulo
VI

TR
ON

Ja
ne

la

Vis o Lateral

Fig 

Im ortante  Outros fatores que afetam o alcance
N o e em e istir o stru es entre o VITRON lus e o i ro 
rotegi o

Cortinas e enezianas o em re uzir o alcance e caz
Materiais que a sor em sons na rea rotegi a o em re uzir 
o alcance

 Fec e a arte a frente e segure com o arafuso forneci o  Coloque
a uni a e com leta o VITRON lus no su orte e montagem

 Fec e a co ertura a frente
o su orte e montagem

 Insira o ca o elo furo e assagem
na ase o VITRON lus e insira os os
no loco na e tremi a e, coloque o CB
na ase

1  A arafuse o su orte e montagem em uma nica cai a e eri a o

O es e Montagem a VITRON Montagem na are e O osta  -

ara usar a o o MEM RIA - remo a o conector  O LED  fec a o
no rimeiro alarme
O LED  restaura o quan o o ot o e teste  ressiona o ou
quan o se esliga tem orariamente a corrente
o etector (usan o uma lin a e 1 V Comuta a ao ainel e controle

P o r t u g u ê s

P o r t u g u ê s

P o r t u g u ê s

ara remo er o es el o, a erte o to o e o fun o
simultaneamente e u e
Nota:

MONTAGEM NA PAREDE/TETO

A ra a tam a usan o uma c a e e fen a c ata
Remo a o CB ara facilitar
a instala o el trica ( er Fig 
A ra a montagem requeri a e
os furos os ca os ( er Fig 
Insira os ca os elos furos
e monte a tam a e tr s em seu
local e niti o
Ve e os furos que so raram com sela or
Recoloque o CB (se foi remo i o

Fig 

Vista fori di
Montaggio e
passaggio cavi
VITRON

Fig 

FUROS DE MONTAGEM
(INSTALA O EM SU ERF CIE   -
mounting oles (surface installation

FURO DO CABO -
ca e ole

FURO DO CABO -
ca e ole

FUROS DE MONTAGEM
(INSTALAÇÃO NO CANTO   -
mounting oles (corner installation

PASSO 3 MONTAGEM

PASSO 4 Fiação do Terminal

Ligue o ca o ao Bloco Terminal como in ica o ( er g  
1  VDC, Entra as e fornecimento e energia
ALARME  Saí as Geralmente-Fec a as o rel
TAM ER  Tam er Geralmente-Fec a o

saí as o interru tor
EOL  Cone o a resist ncia e Fim- e-Lin a

Scheda VITRON -
Vista generale

UNTI DI SGANCIO CIRCUITOFig 

PCB do VITRON - Visão
Geral - VITRON PCB -
General View

RESILHAS ARA SEGURAR - ol ing ta sFig 

PASSO 5TESTE
O teste e e ser e ecuta o usan o o testa or RG  a VITRON o
qual foi es ecialmente esen a o e cali ra o ara ar um alcance
e ato e resulta o e testes

A uste o interru tor e sele o ai o em RG  em a uste e CÓDIGO
(CODE  A erte o ot o e o era o no testa or ara colocar a
uni a e em mo o e teste  O LED o VITRON ir  iscar a ca a 
segun os urante  minutos
TESTE (AUDIO) DE ALTA FREQÜÊNCIA: osicione o Simula or
e Que ra e Vi ro no onto mais longe o i ro rotegi o e e

frente ara a sala  A uste o seletor inferior em a uste e GLASS
(Vi ro  e o su erior ara o ti o e i ro a ser simula o  Gere um
som e que ra e i ro a ertan o o ot o e o era o  Certi que-
se que o LED o VITRON acen a or  segun os e o rel  o
ALARME este a ati a o
TESTE DE BAIXA FREQÜÊNCIA: Bata gentilmente na anela
(Cui a o  i ro que ra o o e causar les es  Certi que-se que o
VITRON ro uz rios isca os r i os em seu LED unto com
ca a ati in a  O rel  o ALARME neste caso n o est  ati a o

TESTE AMBIENTAL
O ere to os os a arel os na regi o rotegi a que ossam interferir
com o etector, incluin o ar-con iciona o, entila ores, r ios, etc
O ser e o VITRON e note qualquer ist r io
Se ocorrerem ist r ios, re osicione a uni a e e teste e no o
Desligue to os os equi amentos que este am geran o ruí os e es ere
at  que a uni a e olte ao mo o NORMAL

Nota: O VITRON retornar  ao mo o NORMAL e ois e ois
minutos
A ustan o o interru tor “CODE” e ressionan o o ot o “MANUAL”
a qualquer ora iniciar  outros ois minutos ara o Mo o e Teste
Remoto Com leto

Se o testa or RG  n o esti er is oní el o mo o e teste o e ser
inicia o inserin o uma c a e e fen a na fen a na tam a a frente
(a ireita o LED  e ressionan o o ot o e teste  O LED o VITRON
ir  iscar a ca a  segun os  O VITRON retornar  automaticamente
ao mo o NORMAL e ois e  minutos  O teste funcional o e ser
e ecuta o agora usan o outro testa or  A ertan o o ot o e no o

urante o mo o teste ir  retornar a uni a e ime iatamente ao mo o
normal

Qualquer teste e ecuta o usan o testa ores que n o se am
RG  n o ar  resulta os e atos
Nota:

ASSO 7 O era o Normal

ASSO In ica o a Mem ria

E istem tr s ti os e in ica es em mo o normal
Su er is o Ati a  Qualquer som alto tal como ater almas, asso io
ou c a es Se aten o e e ro uzir um isca o o LED o VITRON
Isto eri ca que o VITRON est  ati o  O rel  o alarme n o est  a erto
su er is o assi a  O Vitron monitora continuamente o seu canal e
u io

Se nen um som for registra o em mais e  oras o LED ir  iscar
ra i amente   Esta in ica o ir  ersistir at  que algum som se a
registra o  O rel o alarme n o est  a erto
Alarme  Na etec o e i ro emol ura o sen o que ra o elo la o
e fora o LED car  aceso continuamente or  segun os e o rel  o

alarme a rir

Nota:
a  Quan o Monta o no Teto use o su orte RA  ara uma mel or
atua o

 N o monte o VITRON lus na mesma are e o i ro a ser
rotegi o

c  E ite instalar o VITRON lus cerca e fontes e alto ruí os ou
i ra es (ar-con iciona o, entila ores, com ressores, a arel os
e som, etc

ESPECIFICAÇÕES
CONSUMO DE

CORRENTE ELÉTRICA
0mA at 1 V ( mA m

REQUERIMENTOS DE VOLTAGEM   1  VDC
CONTATOS DO ALARME NC,  VDC, 0mA
CONTATOS DO TAM ER NC,  VDC, 0 A
SENSOR ACÚSTICO
Microfone Direcional Omni
FÍSICO
TAMANHO  87  0 7  8  mm (   0  1 1 in

ESO  70g (  oz
TI OS DE
VIDRO  Em c a a, lamina o, conecta o e tem era o
TAMANHOS  0  0cm (1 "  1 "  mínimo, e certo or m /

0ft RG- 1 com um mínimo e 0 0cm ( 0"  0"

AMBIENTAL
TEM ERATURA DE O ERAÇÃO 0°C to °C ( °F to 1 1°F
TEM ERATURA DE ARMAZENAMENTO  - 0°C to 0°C (- °F to 1 0°F

To os os testes e em ser con uzi os so  con i es e
“o ior cen rio”  To os os sons e em ser gera os atr s e cortinas
ou enezianas, se e istirem

Nota:

Indicación LED
Ba a

Frecuencia
Alta

Frcuencia

Ning n
soni o

Rotura e cristales
enmarca os

Ning n
soni o
Ba a

Frecuencia
Alta

Frecuencia

Sonido Relé do Alarme

Modo
Normal

Modo de
prueba

--

--

--

--

--

Acti a o

Destellos el LED

Destellos el LED

LED a aga o  (Micr fono,
su er isi n muertos -

(Des u s e  oras el LED
estella r i o

EI LED se encien e urante
 segun os

EI LED estella una ez ca a
 seaun os

EL LED estella

EI LED se encien e urante
 se un os Acti a o

Angolo (gradi)
0
1

0

0
7

0

Massima portata (in%)
100

87
70

0

0

Ângulo (graus)
0

1
0

0
7

0

Porcentagem do alcance máx
100

87
70

0

0

VITRON

YES

VITRON

VITRON

YES

VITRON VITRON

VITRON

VITRON

YES

VITRON VITRON

NO

Fig 

O VITRON lus o e ser monta o em uma nica cai a e eri a o
usan o um a a ta or e montagem lana, ou na are e ou teto  ara
mel ores resulta os o VITRON e e ser monta o quase o osto a
rea o i ro a ser rotegi o, como  mostra o na Fig 

O es e Montagem o VITRON na are e
O osta - Montagem ( ara o mel or resulta o o
VITRON  centraliza o o osto ao i ro

Montagem no Teto ( ara o mel or resulta o o
VITRON  centraliza o e ireciona o ao i ro
rotegi o usan o o su orte RG-

Montagem em Canto (escol a o canto o osto ao
i ro a ser rotegi o

Montagem - are e Lateral (n o recomen a o
or que VITRON n o est  o osto ao i ro - er
iagrama o alcance ersus ângulo Teste

cui a osamente am as as ontas o i ro
usan o o testa or RG-

PASSO 2 ALCANCE DO LOCAL

El VITRON ol er  al mo o NORMAL en os minutos
Fi an o el conmuta or  "CODE" y o rimien o el ot n "Manual" en
cualquier momento ar  lugar a otros os minutos e Mo o e

rue a Com leta a Distancia

Nota: Indicazione a LED
Bassa frequenza

“Urto”
    Alta frequenza
   Suono i “Rottura”

Nessun Rumore

Rottura el Vetro

Nessun Rumore

Bassa frequenza
            “Urto”

Alta Frequenza

Rumore Relè Allarme

Modalità
Normale

Modalità
Test

--

--

--

--

--

Atti ato

Nessuna

Il LED lam eggia in concomitanza
con il rumore
LED s ento

(Do o  ore senza nessun rumore
am ientale il LED lam eggia
elocemente er in icare una

con izione ANOMALA  Questa
con izione ersiste nc  almeno un

rumore non iene cam ionato
Il LED si accen e sso er  secon i
 (nella mo alit  Memoria i Allarme,
il LED rimane accesso sso nc

l alimentazione non iene rimossa al
sensore

Il LED lam egger  ogni  secon i er
in icare c e  entrato in mo alit  test

Il LED lam eggia elocemente

Il LED si accen e sso er  secon i Atti ato

S p a n i s h

S p a n i s h

HOLDING TABS

UENTE DE
MEMORIA BOTÓN e

RUEBA COM LETA

CONMUTADOR
TAM ER

ALETAS DE
RETENCIÓN

ORIFICIO ARA
TORNILLO

1
memoria off

ONTICELLO
DI ABILITAZIONE
MEMORIA DI
ALLARME

TAM ER
ANTIA ERTURA

CLI  DI
INNESTO

VITE DI
CHIUSURA

ULSANTE DI
ABILITAZIONE
TEST COM LETO

memoria off

1

BOTÃO DE TESTE
COM LETO - full test
otton

MEMÓRIA DO
CONECTOR -
memory um er

INTERRU TOR
TAM ER -
tam er switc

RESILHAS ARA
SEGURAR -
ol ing ta s

RELÉ DO ALARME -
 alarm relay

1
mem  off 

 


