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Sistemas de video

Replanteamiento de la seguridad por video
En Bosch, nos dedicamos a innovar en
seguridad alli donde mas se necesita.
Llevamos la tecnologia constantemente al
limite para desarrollar soluciones inteligentes
que trasciendan las maximas exigencias en
seguridad de hoy dia y brinden ventajas
empresariales claras mas alla de la seguridad.
Consideramos que el préoximo paso logico
para la seguridad consiste en permitir a los
clientes interpretar los datos para empezar

a dotar de un nuevo propdsito estas ingentes
cantidades de datos de video. La capacidad
de interpretar datos de video directamente en
la fuente ayuda a mejorar sustancialmente los
niveles de seguridad, ademas de ofrecer
claras ventajas empresariales.
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Utilizacion del potencial oculto

A pesar de las enormes cantidades de datos
de video recopilados, las estadisticas arrojan
que solo el 10 % de los datos se usa alguna
vez y que la mayoria de los datos recopilados
pierde su valor en cuestién de segundos tras
ser generados. ¢Por qué estamos usando
Unicamente esa cantidad tan limitada de
datos? Nos centramos principalmente en
facilitar la informacién adecuada en caso de

emergencia o en proporcionar las pruebas
pertinentes después de un acto delictivo.

Creemos que el futuro esta en utilizar el
potencial oculto y usar el 100 % de los
datos de seguridad de video. De este modo,
los datos podran ayudar mucho mas a las
empresas, no solo en materia de seguridad.

Video Analytics en origen

¢Qué podemos decir sobre el potencial

oculto de esos datos no utilizados? ;No seria
estupendo que los datos de video capturados
pudieran ayudar a las empresas mas alla de la
simple seguridad? Con la funcién integrada de
Video Analytics como estandar, permitimos

a los clientes interpretar datos directamente
en la fuente y reasignarlos para que ayuden
a tomar decisiones empresariales mas
inteligentes. Desde supervisar la presencia
para reducir las facturas de servicios
basicos, hasta identificar patrones en la
actividad de los clientes para mejorar las
ventas reconociendo 'puntos calientes' en
los entornos de establecimientos minoristas
o distinguir 'bloques de rutas' para optimizar
el disefio de las tiendas y aumentar la
satisfaccion de los clientes.

Areas de experiencia

Para poder replantearnos la seguridad en
video, tenemos que asegurarnos primero

de que se brinda excelencia en cuanto a
seguridad en video y gestion de datos. Por
ello, hemos creado nuestra gama inteligente
alrededor de nuestras areas de experiencia.
Ofrecemos la maxima calidad de las
imagenes pertinentes y las tasas de bits

mas eficientes con los menores requisitos de
almacenamiento y carga de la red, ademas de
mantener la seguridad de los datos de video.

Maxima calidad de imagen

Bosch proporciona las imagenes de

mayor calidad con tecnologias como las
resoluciones de hasta 4K ultra HD, tecnologia
starlight y excelentes rangos dinamicos.

Gestion inteligente de la tasa de bits
Bosch ayuda a reducir la tasa de

bits hasta en un 80 % y a reducir
sustancialmente la carga de red y

los requisitos de almacenamiento sin
poner en peligro la calidad de video.
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Seguridad de datos

Las soluciones de seguridad por video

de Bosch ofrecen varias medidas de
software y hardware, como un médulo de
plataforma de confianza integrado, para
mantener protegidos los datos de video.




Todas las camaras inteligentes ofrecen inteligencia integrada
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La nueva gama de camaras inteligentes incluyen Essential Video Analytics Intelligent Video Analytics %__))
~—

P Andlisis a grandes distancias

w0010
» Inteligencia integrada @ Gt ﬂ » Inteligencia comercial
5 . Y . a2 A oz 8@ 8 n ; . . Alertas fiables, Video Analytics Analisis del
» Deteccidn de intrusién avanzada > Resistente a las vibraciones i extron R . e Video
» Condiciones meteoroldgicas extremas condiciones resistente a las agrandes
meteoroldgicas vibraciones distancias

» La ultima plataforma de camara
| 2 Raplda recuperacion de datos Recuento de Alarma de colas  Aplicacién de normas

de alto rendimiento que ofrece: Maxima calidad Las ultimas Reduccion de la Solucién preparada
de imagen medidas de tasa de bits <80% para el futuro ) . .
seguridad con H.265 P Alertas cuando son necesarias personas Samta”aj vdde P Intelligent Tracking extremas
segurida

de datos

En movimiento En movimiento

- Exterior en

condiciones

Para interiores Para exteriores

U

FLEXIDOME IP 4000i
» 1080p a 30 ips / 88 dB
FLEXIDOME IP 5000i
»5MP a 30 ips / 120 dB
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FLEXIDOME IP 4000i IR
»1080p a 30 ips /88 dB / IR 30 m

FLEXIDOME IP 5000i IR
»5MPa30ips/120dB/IR30m

PAGINAS 11Y 12

FLEXIDOME IP 4000i
> 1080p a 30 ips / 88 dB

» IP66 / IK10
FLEXIDOME IP 5000i
»>5MP a30ips / 120 dB

» IP66 / IK10

PAGINAS 11 Y 12
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Para exteriores

IR
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FLEXIDOME IP 4000i IR
»1080p a 30 ips /88 dB / IR 30 m
» IP66 / IK10

FLEXIDOME IP 5000i IR
»5MPa30ips/120dB/IR30m
> IP66 / IK10

DINION IP 4000i IR
»1080p a 30 ips / 85 dB / IR 60 m
> IP67 / IK10

DINION IP 5000i IR
»5MPa30ips/120dB/IR50m
» IP67 / IK10

PAGINAS 11Y 18
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starlight r _ 1
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starlight

DINION IP starlight

6000i IR
»1080p a 60 ips / 134 dB/ IR 60 m
> IP67 / 1K10

PAGINA 18
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AUTODOME IP 4000i
» 1080p a 60 ips / 94 dB

» IP65 / IK10
AUTODOME IP 4000i
» 1080p a 60 ips / 94 dB

» En techo / IP51 / IK6

PAGINA 23

AUTODOME IP 5000i
» 1080p a 60 ips / 94 dB
> IP66 / IK10

AUTODOME IP 5000i
» 1080p a 60 ips / 94 dB
» En techo / IP51 / IK6

PAGINA 23
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AUTODOME IP 5000i IR
»1080p a 60 ips / 94 dB / IR 180 m
> IP66
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starlight _—

MIC IP starlight 7000i
» 1080p a 60 ips / 94 dB / IR 450 m*
» IP68 / UL Tipo 6P / NEMA-TS2

*lluminador opcional
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Captacion de
imagenes opticas
+ térmicas
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starlight
MIC IP fusion 9000i

> 1080p a 60 ips / 120 dB
» IP68 / UL Tipo 6P / NEMA-TS2

PAGINA 27




Essential Video Analytics Intelligent Video Analytics

Intelligent Video Analytics ofrece lo ultimo en andlisis de
‘ video integrado y esta disefiado especificamente para
los entornos mas exigentes. Esta solucién de tecnologia

punta es ideal para aplicaciones criticas como la

proteccidn perimetral para aeropuertos, infraestructuras n
| criticas y edificios gubernamentales, control de fronteras o

y control del trafico (p.ej. deteccion de circulacién

en sentido contrario, recuento de trafico y coches

Recuento de : estacionados). Intelligent Video Analytics puede hacer Ao ento
personas

o

todo lo que hace Essential Video Analytics.
de parco -y,

También ofrece la exclusiva funcion de realizar analisis

de contenido de video a grandes distancias y es capaz

de distinguir entre eventos auténticos relacionados con -

la seguridad y falsos desencadenantes conocidos, como - 4

nieve, viento (arboles en movimiento), lluvia, granizo y i i 2 -

reflejos en el agua que pueden dificultar la interpretacion

¥ 4 P de los datos de video. Las camaras con Intelligent Video

Alarmade CQ'QS - : ' ¥ i — | Analytics también son extremadamente resistentes a las

— | | ' vibraciones causadas por fuertes vientos, el trafico urbano

o las bicicletas enganchadas al poste de la camara.

i B
CFAE

Hacer cumplir las
normas de seguridad

Essential Video Analytics es la solucidn de andlisis idonea para pequefias y medianas empresas,
grandes tiendas, edificios comerciales, almacenes y estaciones de logistica. Se puede utilizar
para la deteccion de intrusion avanzada (como alarmas de merodeo e identificacidon de personas
u objetos que entran en un campo predefinido), la aplicacion de normas de salud y seguridad,
como zonas de estacionamiento prohibido, deteccion de salidas de emergencia bloqueadas

u objetos que se han abandonado y analisis del comportamiento en tiendas.



Video IP

Camaras domo

1 Disponible — No disponible

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dinamico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Microéfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

lluminacién minima en el modo dia (color)

lluminaciéon minima en el modo noche (blanco/negro)
Vision nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecénico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de visidn horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacion de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»FLEXIDOME IP micro 5000

[ ]

—/u/4 flujos
HD 1080p
1/2,7"

30 ips a 1080p
n/n/-

1 (electrénico)
76 dB

0,4 lux (F4)
1 lux (F2)

3,6 mm (F4)
2,5 mm (F2)
97° (F4)
135° (F2)
34/13/7/3 (F4)
16/6/3/2 (F2)
n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.
Exportacidn de secuencias de video o imagenes JPEG

IP66
1K08

De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
n/-/-

]
]

—/u/4 flujos
5 MP
1/3"

12 ips a5 MP
a/n/-

1 (electrénico)
65 dB

3,6 mm (F4)
2,5 mm (F2)
69° (F4)
105° (F2)
69/27/14/7 (F4)
40/16/8/4 (F2)
n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.
Exportacidn de secuencias de video o imagenes JPEG

IP66
IK08

De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
n/-/-

Video IP

Camaras domo

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Aspectos
diferenciadores
de Bosch

Video Analytics
en origen

Funciones basicas

Funciones
avanzadas

Activacion
de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Intelligent Dynamic Noise Reduction
Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
starlight (sensibilidad extrema con baja iluminacion)
4K ultra HD

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Resolucion maxima

Tipo de sensor de imagen

Méx. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)
Conformidad con ONVIF

Micréfono integrado

Alimentacion por Ethernet (PoE)
Compresion (H.264 y MJPEG)/varios flujos
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés
Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

Iluminacién minima en el modo dia (color)
Iluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)
Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-50132-7)
Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Hibrida*/monitor de confrontacion
Clasificacién de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento

»FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD

HD 720p/1,3 MP (4:3)
1/2,7"
30 ips a 720p

n/n/-
[ ]

76 dB
[ ]
[ ]

n/4 flujos

[ ]

/n
[ ]
0,24 lux
0,05 lux

De 3,3a10 mm
35,3°-105,5°
16-79/6-31/3-16/2-8

1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.

Exportacidn de secuencias de video o imagenes JPEG
1/1
/n
/n
P66
IK10
De -40 a 50 °C (de -22 a 122 °F)

»FLEXIDOME IP outdoor 4000 IR

S
NDI-41012-V3
]

—/n

HD 720p/1,3 MP (4:3)
1/2,7"
30 ips a 720p

u/n/-
]

76 dB
[]
]

u/4 flujos

(]

u/n
]
0,24 lux
0 lux (infrarrojos activados)
1 (infrarrojos)
15 m (50 pies)

De 3,3 210 mm
35,3° - 105,5°
16-79/6-31/3-16/2-8

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video o imagenes JPEG
1/1
/n
u/n
1P66
IK10
De -40 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
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Video IP
Camaras domo

[ 4 { _ ] - < = B [ L o T . E:E f— »
- F = w . S H.26 P - H.26 H.26 F e 26
f interiores exteriores 4 interiores exteriores
1 Disponible — No disponible - — — — 1 Disponible — No disponible — — o
Numero de modelo comercial NIN-50022-A3 Numero de modelo comercial NDI-4502-A NDE-4502-A NDI-4502-AL NDE-4502-AL
Video Analytics Essential Video Analytics - = - = Video Analytics Essential Video Analytics ] (] [] (]
en origen Intelligent Video Analytics - - - - en origen Intelligent Video Analytics - - - -
Gestion de tasa Intelligent Dynamic Noise Reduction [ ] [} [} [ ] Gestion de tasa Intelligent Dynamic Noise Reduction [} [ ] [}
de bits Flujos inteligentes ] x . ] de bits Flujos inteligentes ] x . x
Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos —/u/4 flujos —/u/4 flujos —/u/4 flujos —/u/4 flujos Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos u/u/4 flujos u/u/4 flujos u/u/4 flujos u/u/4 flujos
Funciones basicas Resolucién maxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p Funciones basicas Resolucién maxima HD 1080p HD 1080p HD 1080p HD 1080p
Tipo de sensor de imagen 1/2,7" 1/2,7" 1/2,7" 1/2,7" Tipo de sensor de imagen 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9" 1/2,9"
Max. imagenes por segundo (ips) 30 ips a 1080p 30 ips a 1080p 30 ips a 1080p 30 ips a 1080p Max. imagenes por segundo (ips) 30 ips a 1080p 30 ips a 1080p 30 ips a 1080p 30 ips a 1080p
Interiores/exteriores/vehiculos u/n/- n/n/- n/-/- n/-/- Interiores/exteriores/vehiculos n/-/- n/n/- n/-/- n/n/-
Dia/noche [] [} [ [ ] Dia/noche [ ] [} [ [ ]
Amplio rango dindmico (WDR) 76 dB 76 dB 76 dB 76 dB Amplio rango dindamico (WDR) 88 dB 88 dB 88 dB 88 dB
Conformidad con ONVIF [] ] [ ] [] Conformidad con ONVIF [] [ ] [ ] []
Microéfono integrado - — [ ] [] Microéfono integrado [ ] — [ ] —
Funciones avanzadas  Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog -/n -/n —/n —/n Funciones avanzadas Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog -/n -/n -/n -/n
Mascara de privacidad [ ] ] [ ] [] Mascara de privacidad ] [ ] [ ] ]
Seguimiento de region de interés - — - — Seguimiento de regién de interés - — - —
Activacion de alarmas  Deteccion de sabotajes/Deteccidon de movimiento en video [} [ ] [} [ ] Modo de video vertical [} [ ] [} [ ]
Video Analytics integrado - = - = Activacion de alarmas Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video ] ] [ ] []
Deteccion de audio [ ] ] [ ] [ ] Video Analytics integrado [ ] ] [ ] [ ]
Sensibilidad lluminacion minima en el modo dia (color) 0,24 lux 0,24 lux 0,24 lux 0,24 lux Deteccion de audio [} [ ] [} [ ]
lluminacién minima en el modo noche (blanco/negro) 0 lux (infrarrojos activados) 0,05 lux 0 lux (infrarrojos activados) 0,05 lux Sensibilidad lluminacién minima en el modo dia (color) 0,1 lux 0,1 lux 0,1 lux 0,1 lux
Visidn nocturna 1 (infrarrojos) - 1 (infrarrojos) - Iluminacion minima en el modo noche (blanco/negro) 0,02 lux 0,02 lux 0 lux (infrarrojos activados) 0 lux (infrarrojos activados)
Rango max. durante la noche 15 m (50 pies) - 15 m (50 pies) - Visién nocturna - - n (infrarrojos) 1 (infrarrojos)
Lente Foco mecanico automatico (ABF) - - - - Rango max. durante la noche - - 30 m (98 pies) 30 m (98 pies)
Varifocal automatica [} [ | [} [} Lente Foco mecanico automatico (ABF) - - - -
Distancia focal De 3a 10 mm De 3a 10 mm De 3a 10 mm De 3210 mm Varifocal automatica [ ] [] [ ] (]
Angulo de visién horizontal (HAoV) 36°-117° 36°-117° 36°-117° 36°-117° Distancia focal De 3a 10 mm De 3210 mm De 3a 10 mm De 3a 10 mm
Distancias DORI Detectar/observar/reconocer/identificar 24-118/9-47/5-24/2-12 24-118/9-47/5-24/2-12 24-118/9-47/5-24/2-12 24-118/9-47/5-24/2-12 Angulo de visién horizontal (HAoV) 34°-101° 34°-101° 34°-101° 34°-101°

Almacenamiento

(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)
Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

»FLEXIDOME IP outdoor 5000 IR

mhasta2 TB

»FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD

m hasta2 TB

»FLEXIDOME IP indoor 5000 IR

m hasta2 TB

»FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

m hasta2 TB

Video IP

Camaras domo

Distancias DORI

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

»FLEXIDOME IP 4000i

32-126/13-50/6-25/3-13

»FLEXIDOME IP 4000i

32-126/13-50/6-25/3-13

»FLEXIDOME IP 4000i IR

32-126/13-50/6-25/3-13

»FLEXIDOME IP 4000i IR

32-126/13-50/6-25/3-13

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video

Envio de imagenes JPEG automatico Almacenamiento
o basado en alarmas.

Exportacion de secuencias de video

m hasta2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

m hasta2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico

mhasta2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico

m hasta2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico

o imagenes JPEG

o imagenes JPEG

o imagenes JPEG

o imagenes JPEG

o basado en alarmas.

Exportacién de secuencias de video

o basado en alarmas.

Exportacion de secuencias de video

o basado en alarmas.

Exportacidn de secuencias de video

o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video

Conexiones Entrada/salida de alarma 1/1 1/1 1/1 1/1 o imagenes JPEG o imagenes JPEG o imagenes JPEG o imagenes JPEG
Entrada/salida de audio u/n /n u/n /n Conexiones Entrada/salida de alarma 1/1 1/1 1/1 1/1
Sistema de vigilancia publico/hibrido u/n /n u/n /n Entrada/salida de audio u/n /n /n u/n
Carcasa Clasificacion de resistencia a la intemperie P66 IP66 - - Sistema de vigilancia publico/hibrido u/n /n /n u/n
Proteccion antivandalica IK10 1K10 IKO4 1KO4 Carcasa Clasificacién de resistencia a la intemperie - IP66 - P66
Temperatura de funcionamiento De -40 a 50 °C (de -22 a 122 °F) De -40 a 50 °C (de -22 a 122 °F) De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F) De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F) Proteccion antivandalica 1KO4 IK10 1KO4 IK10
Tension de entrada Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V n/n/- u/n/- u/n/- u/n/- Temperatura de funcionamiento De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F) De -40 a 50 °C (de -22 a 122 °F) De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F) De -40 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
de alimentacion Tension de entrada  Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V a/n/n a/u/n w/a/n a/u/n

de alimentacion
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Video IP

Camaras domo

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Micréfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Méscara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

Iluminacién minima en el modo dia (color)
lluminacién minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de visién horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacién de resistencia a la intemperie
Proteccién antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»FLEXIDOME IP 5000i

Para
interiores

NDI-5503-A

u/u/4 flujos
5 MP
1/2,9"

30 ips a5 MP
n/-/-
[ ]
120 dB
[ ]
[ ]
/n

0,24 lux
0,03 lux

]
De3a10 mm
26°-77°
59-266/24-106/12-53/6-27

mhasta2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video
o imagenes JPEG
1/1
u/n
u/n
K04
De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
u/u/n

»FLEXIDOME IP 5000i

I e ) 1
i 26
Para
exteriores

N

u/u/4 flujos
5 MP
1/2,9"

30 ips a5 MP
n/n/-
[]
120 dB
]

/n

0,24 lux
0,03 |ux

[ ]
De 3210 mm
26°-77°
59-266/24-106/12-53/6-27

m hasta2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video
o imagenes JPEG
1/1
u/n
/n
P66
IK10
De -40 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
u/u/n

»FLEXIDOME IP 5000i IR

B

26

Para
4 interiores

u/u/4 flujos
5 MP
1/2,9"

30 ipsabMP
n/-/-
]
120 dB
]
]
u/n

0,24 lux
0 lux (infrarrojos activados)
1 (infrarrojos)
30 m (98 pies)
]
De 3a10 mm
26°-77°
59-266/24-106/12-53/6-27

mhasta2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video
o imagenes JPEG
1/1
/n
/n
1K04
De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
/u/u

»FLEXIDOME IP 5000i IR

u/u/4 flujos
5 MP
1/2,9"

30 ips a5 MP
a/n/-
1
120 dB
]

u/n

0,24 lux

H.26
Para
exteriores

0 lux (infrarrojos activados)

1 (infrarrojos)
30 m (98 pies)
[ ]

De 3210 mm
26° - 77°

59-266/24-106/12-53/6-27

m hasta2 TB

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video

o imagenes JPEG
1/1
u/n
/n
P66
IK10

De -40 a 50 °C (de -22 a 122 °F)

u/u/n

Video IP

Camaras domo

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tension de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Microéfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Modo de video vertical

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

lluminacion minima en el modo dia (color)
Iluminaciéon minima en el modo noche (blanco/negro)
Vision nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacion de resistencia a la intemperie
Proteccidn antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»FLEXIDOME IP starlight 6000 VR

NIN-63013-Axxx

]

[]

[]

—/u/4 flujos
720p
1/2,8"

60 ips a 720p
a/n/-
[]
120 dB
]
u/n

]

]

1

u/n

]

1
0,0075 lux
0,0011 lux
u (starlight)

"

[

3-9 mm (A3xx)

59°-117° (A3xx)
43-122/17-47/9-24/4-12 (A3xx)

m hasta 2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video
o imagenes JPEG
2/1
u/n
u/n
IP66 y NEMA Tipo 4X
IK10
De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
/n/-

»FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

NIN-73013-Axxx
1
[
[
—/u/4 flujos
720p
1/2,8"
60 ips a 720p
a/u/-
[]
120dB
]
/n
]
[]
[]
/n
]
[]
0,0075 lux
0,0011 lux
u (starlight)
]
]
3 -9 mm (A3xx)
10 - 23 mm (A10xx)
59° - 117° (A3xx)
14,4° - 32° (A10xx)
43-122/17-47/9-24/4-12 (A3xx)
144-313/56-122/28-62/14-31 (A10xx)
m hasta 2 TB
Envio de imdgenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video
o imagenes JPEG
2/1
u/n
/n
IP66 y NEMA Tipo 4X
IK10
De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
a/n/-

»FLEXIDOME IP starlight 6000 VR

13

»FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

NIN-73023-Axxx

NIN-63023-Axxx

. _
- ]
[] []
[] ]

—/u/4 flujos —/u/4 flujos
1,3 MP/1080p 1,3 MP/1080p
1/2,8" 1/2,8"

60 ips a 1,3 MP/1080p 60 ips a 1,3 MP/1080p
a/n/- n/n/-

] []

120 dB 120 dB
1 ]

/n u/n
| ]

[ ]

1 []

/n u/n
1 ]

] ]
0,0075 lux 0,0075 lux
0,0011 lux 0,0011 lux

u (starlight) u (starlight)
] 1
] ]
3-9 mm (A3xx) 3 -9 mm (A3xx)
10 - 23 mm (A10xx)
59° - 117° (A3xx)
14,4° - 32° (A10xx)
43-122/17-47/9-24/4-12 (A3xx)
144-313/56-122/28-62/14-31 (A10xx)
1 hasta 2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video
o imagenes JPEG

59° - 117° (A3xx)
43-122/17-47/9-24/4-12 (A3xx)

m hasta 2 TB
Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video
o imagenes JPEG

2/1 2/1
u/n i/
u/n /n
IP66 y NEMA Tipo 4X IP66 y NEMA Tipo 4X

IK10 IK10
De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F) De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
u/n/- n/u/-
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Video IP

Camaras domo

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tension de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Micréfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

lluminacién minima en el modo dia (color)
lluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de visién horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacién de resistencia a la intemperie
Proteccidn antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»FLEXIDOME IP starlight 7000 RD

NDN-733Vxx-xx
1 (segun el modelo)
]
]
—/u/4 flujos
HD 720p/1,3 MP (4:3)
1/3"
60 ips a 720p
a/n/-
]
84 dB (modelo con IAE + 16 dB)
]
¥ (segln el modelo)/n
]
]
u/n
¥ (segun el modelo)
]
0,017 lux
0,0057 lux
u (starlight)

1,8 -3 mm (V02-xx), 3,8 - 13 mm (VO3-xx),

9 - 40 mm (V09-xx)

77° - 105° (V02-xx), 21° - 72° (VO3-xx),
7,1° - 30° (VO9-xx)

20-32/8-13/4-6/2-3 (VO2-xx)
35-138/14-55/7-28/4-14 (VO3-xx)
96-413/38-164/19-83/10-41 (V09-xx)
1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automético o basado en
alarmas, envio de las mejores imagenes JPEG con
deteccion facial (solo modelos IVA), exportacion de
secuencias de video o imagenes JPEG
2/1
]

_/_

IP66 e IP67
Excede el IK10
De -50 a 50 °C (de -58 a 122 °F)

u/u/n

»FLEXIDOME IP 7000 RD

NDN-832Vxx-xx
1 (segun el modelo)
1
]
—/u/4 flujos
HD 1080p
1/2,7"
30 ips a 1080p
a/n/-
]
76 dB (modelo con IAE + 16 dB)
]
¥ (segln el modelo)/m
]
]
u/n
1 (segln el modelo)

]

0,22 lux

0,05 lux

1,8 - 3 mm (V02-xx), 3,8 - 13 mm (VO3-xx),
9 - 40 mm (V09-xx)
87° - 115° (V02-xx), 26° - 87° (VO3-xx),
8,5° - 37° (V09-xx)
16-40/6-16/3-8/2-4 (V02-xx)
27-166/11-66/5-33/3-17 (VO3-xx)
77-517/30-205/15-103/8-52 (V09-xx)
1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en
alarmas, envio de las mejores imagenes JPEG con
deteccion facial (solo modelos IVA), exportacion de
secuencias de video o imagenes JPEG
2/1
]
==
IP66 e IP67
Excede el IK10
De -50 a 50 °C (de -58 a 122 °F)

/u/n

»FLEXIDOME IP dynamic 7000 RD

NDN-932Vxx-IP

]
]
]
—/u/4 flujos
HD 1080p
1/3"
30 ips a 1080p
n/n/-
[ ]
90 dB (con IAE + 16 dB)
[ ]
u/n
[ ]
[ ]
/n
[ ]
[ ]
0,25 lux
0,08 lux

1,8 -3 mm (V02-xx), 3,8 - 13 mm (V03-xx),

9 - 40 mm (V09-xx)

70° - 98° (VO2-xx), 19° - 63° (VO3-xx),
6,2° - 26° (V09-xx)

22-55/9-22/4-11/2-5 (V02-xx)
42-229/17-91/8-46/4-23 (VO3-xx)
111-709/44-281/22-142/11-71 (VO9-xx)
1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automético o basado en
alarmas. Envio de las mejores imagenes JPEG con
deteccion facial. Exportacion de secuencias de video
o imagenes JPEG
2/1
[ ]

_/_

IP66 e IP67
Excede el IK10
De -50 a 50 °C (de -58 a 122 °F)

u/u/n

Video IP

Camaras domo

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tension de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucion maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dinamico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Microéfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Correccion de la deformacion en la camara (edge dewarping)
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

Intelligent Tracking PTZ

lluminaciéon minima en el modo dia (color)

lluminacién minima en el modo noche (blanco/negro)

Visién nocturna
Rango max. durante la noche
Distancia focal

Angulo de visidn horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacion de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP

")

NUC-52051-F0

—/u/4 flujos
5 MP
1/3"

15 ips
n/-/-

1 (electronico)
81 dB

0,36 lux

0,12 lux

1,19 mm
360°
19/7/4/1

1 MicroSD (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas. Exportacién de
secuencias de video o imagenes JPEG

IK4
De -20 a 50 °C (de -4 a 104 °F)
/n/-

»FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP

—/n/4 flujos
5 MP
1/3"
15ips
n/u/-

1 (electronico)
81 dB

0,36 lux

0,12 lux

1,19 mm
360°
19/7/4/1

® MicroSD (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas. Exportacion de
secuencias de video o imagenes JPEG

P66
IK10

De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
u/u/-

»FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP

‘®

NIN-70122-Fx(A)
1 (segun el modelo)
1 (seglin el modelo)
]
[]
—/u/4 flujos
12 MP
1/2,3"
30 ips
n/-/-
]
92 dB (con IAE + 16 dB)
]
]
1 (region personalizada)/m
]
]
[]
u/n

0,15 lux
0,18 lux

1,6 mm (F1)
2,1 mm (FO)
180° (F1)
360° (FO)
19/12/6,5/3,5 (F1)
19/8,5/4,5/2 (FO)
¥ MicroSD (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o
basado en alarmas, envio de las mejores
imagenes JPEG con deteccion facial
(solo modelos IVA), exportacion de
secuencias de video o imagenes JPEG

IK6
De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F)
u/-/-

15

»FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC

NFN-70122-Fx(A)
1 Modelo 6000
1 Modelo 7000
]
[]
—/u/4 flujos
12 MP
1/2,3"
30 ips
n/-/-
]
92 dB (con IAE + 16 dB)
]

u (region personalizada)/m
"
1
[
/n
|
[
1
0,46 lux (F1)
0,55 lux (FO)
0,15 lux (F1)
0,18 lux (FO)

1,6 mm (F1)
2,1 mm (FO)
180° (F1)
360° (FO)
19/12/6,5/3,5 (F1)
19/8,5/4,5/2 (FO)
# MicroSD (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico
0 basado en alarmas, envio de las
mejores imagenes JPEG con deteccion
facial (solo modelos IVA), exportacion de
secuencias de video o imagenes JPEG

De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F)
==
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Video IP
Camaras fijas

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tension de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindamico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Microfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

Deteccion de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR)
lluminacién minima en el modo dia (color)

lluminaciéon minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)
Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)
Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Inalambrico (WPS, IEEE 802, 11b/g/n)
Clasificacion de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

Einal de vida util: 31-03-2018
Ultima fecha de compra: 30-12-2017

»TINYON IP 2000 HD

e
== o
oy =y

NPC-20012-F2(-W)

]
]

—/u/4 flujos
HD 720p
1/4"

30 ips a 720p
n/-/-

1 (electrénico)
76 dB

2,5 mm
89°
26/10/5/3

1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacién de secuencias de video o imagenes JPEG

_/_

-/~ (altavoz integrado)

_/_

De -10 a 50 °C (de -14 a 122 °F)

n/-/-

»TINYON IP 2000 WI

e,

N
e,

NPC-20012-F2WL(-W)

[]
]

—/n/4 flujos
HD 720p
1/4"

30 ips a 720p
n/-/-

1 (electrdnico)
76 dB

1 ux
0 lux (con wLED)

1 (WLED)
4 m (13 pies)

2,5 mm
89°
26/10/5/3

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacidn de secuencias de video o imagenes JPEG

u/n

-/- (altavoz integrado)

_/_
[ ]

De -10 a 40 °C (de -14 a 104 °F)

_/_/_

»TINYON IP 2000 PIR
o)
CHER |

] ]
.-'-*l‘w. ==

NPC-20012-F2L(-W)

[ ]
[ ]

—/u/4 flujos
HD 720p
1/4"

30 ips a 720p
n/-/-

1 (electronico)
76 dB

1 lux
0 lux (con wLED)

» (WLED)
4 m (13 pies)

2,5 mm
89°
26/10/5/3

1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video o imagenes JPEG

u/n

-/- (altavoz integrado)

_/_

De -10 a 45 °C (de -14 a 113 °F)

n/-/-

Video IP

Camaras fijas

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestidn de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucion maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dinamico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Micréfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

Iluminacion minima en el modo dia (color)
lluminacién minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacién de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»DINION IP 5000 HD

NBN-50022-xxx

[ ]
[ ]
—/n/4 flujos
HD 1080p
1/2,7"

30 ips a 1080p
u/m (con carcasa)/—
[ ]

76 dB

0,25 lux
0,05 lux

3,3-12 mm (V3)/montaje CS
34°-110° (V3)
27-125/11-50/5-25/3-13 (V3)

1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video o imagenes JPEG

1/1
u/n
u/n

De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
n/n/-

17

»DINION IP 5000 MP

NBN-50051-xxx

[ ]
[ ]
—/u/4 flujos
5 MP
1/3"

12 ipsa 5 MP
u/m (con carcasa)/—
[ ]

81 dB

0,35 lux
0,05 lux

3,3-12 mm (V3)/montaje CS
25° - 82° (V3)
60-234/24-93/12-47/6-23 (V3)

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.
Exportacidn de secuencias de video o imagenes JPEG

1/1
/n
i/

De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
u/n/-
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Video IP
Camaras fijas

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Microfono integrado

Alimentacion por Ethernet (PoE)

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Méscara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

Iluminacion minima en el modo dia (color)
Iluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecénico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacidn de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»DINION IP 5000

=@

NTI-50022-A3S

[ ]
|
—/u/4 flujos
HD 1080p
1/2,9"
30 ips a 1080p
n/n/-
[ ]
76 dB

0,07 lux
0 lux (infrarrojos activados)
u (infrarrojos)
30 m (98 pies)

]
De 2,7a 12 mm
32°-100°
32-133/12-53/6-26/3-13

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico

o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG

1/1
u/n
u/n
IP66
IKO8
De -30 a 60 °C (de -22 a 140 °F)
/u/n

»DINION IP 4000i IR

- i

[el
NBE-4502-AL
]

[]
]

u/u/4 flujos
HD 1080p
1/2,8"

30 ips a 1080p
n/n/-

[]

85 dB

0,052 lux
0 lux (infrarrojos activados)
1 (Infrarrojos)
60 m (196 pies)

(]
De 2,8a 12 mm
33°-100°
33-130/13-51/6-26/3-13

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico

o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG

1/1
u/n
u/n
P67
IK10
De -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)
u/u/n

* La funcionalidad hibrida ofrece una migracion sencilla desde los sistemas de CCTV tradicionales a los sistemas modernos basados en IP.

** El modelo NTI-50022-A3S tiene una caja de montaje en superficie incorporada

»DINION IP 5000i IR

- i

NBE-5503-AL
]
]
]

u/u/4 flujos
5 MP
1/2,9"

30ips a5 MP
a/n/-
[]
120 dB
]
[]
u/n
]
[]
/n
]
[]
0,369 lux
0 lux (infrarrojos activados)
1 (Infrarrojos)
50 m (164 pies)

[]
De 2,7a 12 mm
28° - 95°
56-246/22-98/11-49/6-25

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico

o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG

1/1
/n
/n
P67
1K10
De -40° a 60 °C (de -40° a 140 °F)
u/u/n

»DINION IP starlight 6000i IR

-

=@

NBE-6502-AL

"
1
]

u/u/4 flujos
HD 1080p
1/2,8"

60 ips a 1080p
a/n/-

]

134 dB
]

]

u/n
]

[]

/n
]

[]
0,0225 lux
0 lux (infrarrojos activados)
1 (Infrarrojos)
60 m (196 pies)

(]
De 2,8a 12 mm
33°-100°
33-130/13-51/6-26/3-13

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico

o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG

1/1
/n
/n
P67
IK10
De -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)
u/u/n

Video IP

Camaras fijas

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada

de alimentacién

** Lente no incluida

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucion maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Micréfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Modo de video vertical

Deteccidn de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

Iluminacion minima en el modo dia (color)
Iluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)
Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacion de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»DINION IP starlight 6000 HD

NBN-63013-B **

[ ]
]
—/u/4 flujos
720p
1/2,8"

60 ips a 720p
u/m (con carcasa)/—
]

120 dB
[]

/n
]

]

[ ]

/n
[ ]

[ ]

0,0069 lux
0,0008 lux
u (starlight)

Lentes disponibles por separado
Montaje C/CS
1,8-3mm, 3,8-13 mm, 9-40 mm
segun lente opcional
segun lente opcional

m hasta2 TB

Envio de imagenes JPEG automatico

o basado en alarmas.
Exportacidn de secuencias
de video o imagenes JPEG

2/1
u/n
u/n
segun la carcasa opcional
segun la carcasa opcional
De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
u/n/-

»DINION IP starlight 7000 HD

NBN-73013-BA**

—/n/4 flujos
720p
1/2,8"

60 ips a 720p
u/m (con carcasa)/—
[]

120 dB
]

u/n
[ |
]

1
u/n
1
1
0,0069 lux
0,0008 lux
n (starlight)

Lentes disponibles por separado
Montaje C/CS
1,8-3mm, 3,8-13 mm, 9-40 mm
segun lente opcional
segun lente opcional

m hasta 2 TB

Envio de imagenes JPEG automatico

o basado en alarmas.
Exportacién de secuencias
de video o iméagenes JPEG

2/1
u/n
u/n
segun la carcasa opcional
segun la carcasa opcional
De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
n/n/-

»DINION IP starlight 6000 HD

NBN-63023-B **

[]
]
—/u/4 flujos
1,3 MP/1080p
1/2,8"

60 ips a 1,3 MP/1080p
u/m (con carcasa)/—
[]

120 dB
]

u/n
]

]

]

u/n
]

]

0,0069 lux
0,0008 lux
u (starlight)

Lentes disponibles por separado
Montaje C/CS
1,8-3mm, 3,8-13 mm, 9-40 mm
segun lente opcional
segun lente opcional

m hasta 2 TB

Envio de imagenes JPEG automatico

o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG

2/1
/n
u/n
segun la carcasa opcional
segun la carcasa opcional
De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
/n/-
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»DINION IP starlight 7000 HD

NBN-73023-BA**

1
[
[
—/u/4 flujos
1,3 MP/1080p
1/2,8"

60 ips a 1,3 MP/1080p
u/m (con carcasa)/—
[]
120dB
]

/n
]

[]

[]

/n
]

[]

0,0069 lux
0,0008 lux
u (starlight)

]
Lentes disponibles por separado
Montaje C/CS
1,8-3mm, 3,8-13 mm, 9 -40 mm
segun lente opcional
segun lente opcional

m hasta 2 TB
Envio de imdgenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG
2/1
/n
/n
segun la carcasa opcional
segun la carcasa opcional
De -30 a 50 °C (de -22 a 122 °F)
n/n/-
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Video IP
Camaras fijas

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction
Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindamico (WDR)
Conformidad con ONVIF

Microéfono integrado

Alimentacion por Ethernet (PoE)
Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de regién de interés
Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccién de audio

lluminacion minima en el modo dia (color)

Iluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)

Visién nocturna

Rango max. durante la noche
Foco mecanico automatico (ABF)
Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de visidn horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)
Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacion de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»DINION IP starlight 8000 MP

NBN-80052-BA

—/u/4 flujos
5 MP (16:9)/5,5 MP (4:3)
1/1,8"
30 ipsabMP
u/nm (con carcasa)/—
]
97 dB (5 MP)/105 dB (1080p) (con IAE + 16 dB)

]
]

u/-
]
]

u/n
]
]

0,0121 lux (5 MP)
0,0083 lux (1080p)

0,004 lux (5 MP)
0,0028 lux (1080p)

u (starlight)

Montaje C/CS
Segun lente opcional
Segun lente opcional

1 (hasta 2 TB)
Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.

Envio de las mejores imagenes JPEG con deteccidn facial (solo modelos IVA).

Exportacion de secuencias de video o imagenes JPEG
2/1
u/n
u/n

De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
n/n/-

»DINION IP ultra 8000 MP

NBN-80122-CA
[
[
[
—/u/4 flujos
12 MP (4:3)/UHD (16:9)
1/2,3"
20 ips a 12 MP, 30 ips a UHD
u/m (con carcasa)/—
]
92 dB (con IAE + 16 dB)
]
]
n/-
]
]
/n
]
]
0,11 lux (CA)

0,037 lux (CA)

-/u(CA)

Montaje C/CS (CA) - 35/50/75
Lente Iris P de 4-13 mm

Montaje C/CS (CA) - 35/50/75
Lente Iris P Angular: 86x48°; Tele: 27x15°

Segun lente opcional (CA)

1 (hasta 2 TB)
Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.

Envio de las mejores imagenes JPEG con deteccidn facial (solo modelos IVA).

Exportacidn de secuencias de video o imagenes JPEG
2/1
/n
_/_
De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
a/u/-

Video IP

Céamaras especiales

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial NER-L2Rx-1

Video Analytics
en origen

Gestidn de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Microéfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccién de audio

Iluminacion minima en el modo dia (color)
Iluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de visién horizontal (HAoV)

Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacién de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»DINION IP capture 5000

]
—/u/4 flujos
576p
1/3"

30 ips a 576p
_/./_

]

120 dB

0 lux (infrarrojos activados)
1 (infrarrojos)
28 m (92 pies)

Varifocal 5 - 50 mm
(calibrada a la distancia de captura éptima)
5,3°-31,9°

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video o imagenes JPEG

_/_
-/-

De -40 a 50 °C (de -40 a 122 °F)
u/u/n

»DINION IP imager 9000 HD

._1.
hy
"'F

NAI-90022-AAA
]
]
]

—/u/4 flujos
HD 1080p
1/2,7"

30 ips a 1080p
_/./_

]

76 dB (con IAE + 16 dB)
]

/-
|
]

u/n
]

]

0,4 lux
0 lux (infrarrojos activados)
1 (infrarrojos)
120 m (394 pies)
]

]

De 10 a 23 mm

14,8° - 34°
126-296/50-117/25-59/13-30

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado
en alarmas. Envio de las mejores imagenes
JPEG con deteccion facial. Exportacion de

secuencias de video o imagenes JPEG
1/1
u/n
u/n
IP66
IK10
De -40 a 50 °C (de -40 a 122 °F)
1 (HiPoE)/u/m

»FLEXIDOME IP corner 9000 MP

”

<

NCN-90022-F1

[ ]
n
—/u/4 flujos
1080p
1/2,7"
30 ips a 1080p
n/-/-

0,3 lux
0 lux (infrarrojos activados)
u (infrarrojos)
9 m (30 pies)

2 mm

121°
20/8/4/2

1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico
o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video o imagenes JPEG

1/1
u/n
_/_
IP65
IK10
De -10° a 50 °C (de -14° a 122 °F)
u/u/n
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Video IP

Cémaras especiales

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial NHT-8000-F NHT-8001-F

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DRI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucion maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Micréfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Seguimiento de region de interés

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

lluminacién minima en el modo dia (color)
lluminacién minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Foco mecanico automatico (ABF)

Varifocal automatica

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)
Deteccidon/Reconocimiento/Identificacion

Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacion de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»DINION IP thermal 8000

g~
-~ QVGA

"
[
—/n/4 flujos
QVGA
Microboldmetro de oxido de vanadio no refrigerado
9 ips (-FxxQS) o0 60 ips (-FxxQF)
u/n/-

Ocho areas independientes y completamente programables

/n
"
1
0 lux
u (térmica)

7,5 mm (-FO7Qx), 19 mm (-F19Qx)
7,5 mm: 41,8°, 19 mm: 16°
7,5 mm:
140 m (459 pies)/35 m (115 pies)/18 m (59 pies)
19 mm:
380 m (1247 pies)/95 m (312 pies)/48 m (157 pies)

1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automético o basado en alarmas (solo por FTP)

2/1
/n
n
P66
De -50 a 55 °C (de -58 a 131 °F)
—/=/n

»DINION IP thermal 8000

e
-y !/ VGA

1
]
—/u/4 flujos
VGA
Microbolémetro de éxido de vanadio no refrigerado
9 ips (-FxxVS) o 30 ips (-FxxVF)
/n/-

Ocho areas independientes y completamente programables

u/n
|
[ 1
0 lux
m (térmica)

9 mm (-FO9Vx), 16,7 mm (-F17Vx), 35 mm (-F35Vx), 65 mm (-F65Vx)

9 mm: 70°, 16,7 mm: 37,5°, 35 mm: 17,6°, 65 mm: 9,6°
9 mm:
155 m (509 pies)/40 m (131 pies)/20 m (66 pies)
16,7 mm:
315 m (1033 pies)/80 m (262 pies)/40 m (131 pies)
35 mm:
690 m (2264 pies)/170 m (558 pies)/85 m (279 pies)
65 mm:
1270 m (4167 pies)/320 m (1050 pies)/160 m (525 pies)
n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas (solo por FTP)

2/1
u/n
]
1P66
De -50 a 55 °C (de -58 a 131 °F)
=/=/n

Video IP

Camaras moviles

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucion maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindmico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Micréfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Ndmero de preselecciones/giros de vigilancia
Limpiador

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccion de audio

Intelligent Tracking PTZ

lluminacién minima en el modo dia (color)
lluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)
Vision nocturna

Rango max. durante la noche

Distancia focal

Angulo de visién horizontal (HAoV)

Zoom optico/digital PTZ

Angulo de inclinacién
Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)
Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacién de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»AUTODOME IP 4000i

H.265]

u/u/4 flujos
HD 1080p
CMOS de 1/2,8"
60 ips a 1080p
n/-/-

0,05 lux
0,01 lux

De 5,3 a 64 mm
De 4,9° a 58,5°
12x/16x
De -90° a 0°
69-897/27-356/14-179/7-90

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes

JPEG automatico o

basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG

2/1
/n
-/~
IP65
IK10
De -10 a 55 °C (de -14 a 131 °F)
u (PoE+)/-/m

u/u/4 flujos
HD 1080p
CMOS de 1/2,8"
60 ips a 1080p
n/-/-

0,05 lux
0,01 lux

De 5,3 a 64 mm
De 4,9° a 58,5°
12x/16x
De -90° a 0°
69-897/27-356/14-179/7-90

1 (hasta 2 TB)
Envio de imagenes
JPEG automatico o
basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG
2/1
u/n
—=
IP51
1K6

De -10 a 55 °C (de -14 a 131 °F)

1 (PoE+)/—/m

»AUTODOME IP 5000i

L]
H.265)

u/u/4 flujos
HD 1080p
CMOS de 1/2,8"
60 ips a 1080p
a/n/-

]

94 dB

0,05 lux
0,01 lux

De 4,5a135 mm
De 2,4° a2 60,9°
30x/16x
De -90° a 0°
65-1833/26-727/13-367/7-183

n (hasta 2 TB)
Envio de imagenes
JPEG automatico o
basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG
2/1
/n
-/-
1P66
K10

De -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)

u (PoE+)/-/m

u/u/4 flujos
HD 1080p
CMOS de 1/2,8"
60 ips a 1080p
n/-/-

[]

94 dB

0,05 lux
0,01 lux

De 4,5a 135 mm
De 2,4° a 60,9°
30x/16x
De -90° a 0°
65-1833/26-727/13-367/7-183

1 (hasta 2 TB)
Envio de imédgenes
JPEG automatico o
basado en alarmas.
Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG
2/1
u/n
—=
IP51
K6
De -10 a 60 °C (de -14 a 140 °F)
1 (PoE+)/-/m

23

»AUTODOME IP 5000i IR

H.265

u/u/4 flujos
HD 1080p
CMOS de 1/2,8"
60 ips a 1080p
a/n/-

]

94 dB

0,05 lux

0 lux (infrarrojos activados)

1 (infrarrojos)
180 m (590 pies)
De 4,5a135 mm

De 2,4° a 60,9°

30x/16x
De -90° a 3°

65-1833/26-727/13-367/7-183

¥ (hasta 2 TB)
Envio de imagenes
JPEG automatico o
basado en alarmas.

Exportacion de secuencias
de video o imagenes JPEG

2/1

/n

-/-
P66

De -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)

u (PoE+)/-/m
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Video IP

Camaras moviles

1 Disponible — No disponible

Namero de modelo comercial VG5-7028/7036

Video Analytics
en origen

Gestion de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacion de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)
Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dindamico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Micréfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Numero de preselecciones/giros de vigilancia
Limpiador

Intelligent Tracking

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccidn de audio

Intelligent Tracking PTZ

Iluminacion minima en el modo dia (color)
Iluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)
Visién nocturna

Rango max. durante la noche

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)

Zoom O6ptico/digital PTZ

Angulo de inclinacién
Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)
Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacién de resistencia a la intemperie
Proteccion antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»AUTODOME IP 7000

]
]

—/u/4 flujos
4ACIF
CCD de 1/4"
30 ips a 576p
n/n/-

]

92 dB

0,66 lux (36x) 0,33 lux (28x)
0,104 lux (36x) 0,066 lux (28x)

3,4-122,4 mm (x36)
3,5-98 mm (x28)
28x: 2,13 a 54,98
36x: 1,7 a 56,35
36x 0 28x/12x
De -90° a 14° (colgante)
27-757/11-301/5-151/3-76 (28x)
26-949/10-377/5-190/3-95 (36x)
1 (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.

Exportacién de secuencias de video o imagenes JPEG
7/4
u/n
-/~
IP66 (colgante)/IP54 (encastrado)
1KO8 (con burbuja de proteccion reforzada)
De -40 a 55 °C (de -40 a 131 °F)
u (HiPoE)/-/n

Video IP

Camaras moviles

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial VG5-7230

Video Analytics
en origen

Gestioén de tasa
de bits

Funciones basicas

Funciones avanzadas

Activacién de alarmas

Sensibilidad

Lente

Distancias DORI

Almacenamiento

Conexiones

Carcasa

Tensién de entrada
de alimentacion

Essential Video Analytics

Intelligent Video Analytics

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Flujos inteligentes

Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos
Resolucién maxima

Tipo de sensor de imagen

Max. imagenes por segundo (ips)

Interiores/exteriores/vehiculos

Dia/noche

Amplio rango dinamico (WDR)

Conformidad con ONVIF

Microfono integrado

Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog
Mascara de privacidad

Numero de preselecciones/giros de vigilancia
Limpiador

Intelligent Tracking

Deteccion de sabotajes/Deteccion de movimiento en video
Video Analytics integrado

Deteccién de audio

Intelligent Tracking PTZ

lluminacion minima en el modo dia (color)
Iluminacion minima en el modo noche (blanco/negro)
Vision nocturna

Rango max. durante la noche

Distancia focal

Angulo de vision horizontal (HAoV)

Zoom Optico/digital PTZ

Angulo de inclinacién
Detectar/observar/reconocer/identificar
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)
Ranura para tarjeta de memoria
Almacenamiento en la nube

Entrada/salida de alarma

Entrada/salida de audio

Sistema de vigilancia publico/hibrido
Clasificacién de resistencia a la intemperie
Proteccién antivandalica

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

»AUTODOME IP starlight 7000 HD

. e

—/u/4 flujos
HD 1080p
1/2,8"

60 ips a 720p
30 ips a 1080p
/u/-

[ ]

120 dB

0,0077 lux
0,0008 lux
u (starlight)

De 4,3a129 mm

De 2,3° a 63,7°

30x/12x
De -90° a 14° (colgante)
62-1913/25-759/12-383/6-191

n (hasta 2 TB)

Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.
Exportacion de secuencias de video o imagenes JPEG

7/4
i/
_/_

IP66 (colgante)/IP54 (encastrado)
IK10 (con burbuja de proteccion reforzada)
De -40 a 55 °C (de -40 a 131 °F)

1 (HiPoE)/-/m
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Video IP

Camaras moviles

1 Disponible — No disponible

»MIC IP starlight 7000i

- =

4

Numero de modelo comercial MIC7502-Z30x

Video IP

Camaras moviles

1 Disponible — No disponible

»MiIC IP fusion 9000i

(@

Numero de modelo comercial MIC-9502-Z30xxx

Video Analytics Essential Video Analytics - Video Analytics Essential Video Analytics -
en origen Intelligent Video Analytics " en origen Intelligent Video Analytics 1 (Captacién de imagenes térmicas y dpticas)
Gestion de tasa Intelligent Dynamic Noise Reduction [ ] Gestion de tasa Intelligent Dynamic Noise Reduction ]
de bits Flujos inteligentes . de bits Flujos inteligentes .
Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos u/n/4 flujos Compresion (H.265/H.264 y MJPEG)/varios flujos u/4 flujos (Opticos + térmicos)
Funciones basicas Resolucion maxima HD 1080p Funciones basicas Resolucion maxima HD 1080p (6ptica)/320/640 pixeles (térmica)
Tipo de sensor de imagen 1/2,8" Tipo de sensor de imagen 1/2 8" CMPS (6ptico)/Microbolémetro no refrigerado (térmico)
Max. imagenes por segundo (ips) 60 ips a 1080p Max. imagenes por segundo (ips) 60 ips a 1080p (6ptica)
Interiores/exteriores/vehiculos —-/n/- <9/30 ips con 640 pixeles (térmica)
Dia/noche . <9/60 ips con 320 pixeles (térmica)
Amplio rango dindmico (WDR) 120 dB Interiores/exteriores/vehiculos -/n/-
Conformidad con ONVIF ] Dia/noche u (6ptica)
Funciones avanzadas Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog ~/n Amplio rango dindmico (WDR) 120dB
Mascara de privacidad 2 Conformidad con ONVIF [ ]
Ndmero de preselecciones/giros de vigilancia 256/2 Funciones avanzadas Intelligent Auto Exposure/Intelligent Defog -/n
Limpiador = Mascara de privacidad ]
Intelligent Tracking ¥ NAt’Jchero de preselecciones/giros de vigilancia 256/2
Activacion de alarmas Deteccién de sabotajes/Deteccion de movimiento en video a/n Limpiador .
Video Analytics integrado = Activacion de alarmas Deteccion de sabotajes/Deteccién de movimiento en video /n
Deteccién de audio 1 (con VJC-7000-90) Video Aﬁnalytics inFegrado L}
Intelligent Tracking PTZ 1 Deteccion de audio L]
Sensibilidad lluminacién minima en el modo dia (color) 0,0077 lux Intelligent Tracking PTZ L]
lluminacién minima en el modo noche (blanco/negro) 0,0008 lux Sensibilidad IIuminaci(:)n mll'nima en el modo dia (color) 0,0077 lux (éptAica) N.A. (térmifa)
Visién nocturna 1 (iluminador opcional) lluminacion minima en el modo noche (blanco/negro) 0,0008 lux (6ptica) O lux (térmica)
Visién nocturna n (térmica)

Rango max. durante la noche

450 m (1476 pies)

Rango max. durante la noche

300 m (971 pies) (optica)

Lente I;)lstanma fof:?l’ - De4s ao 129 mzn 1540 m (5050 pies) con 320 pixeles (térmica)
Angulo de visién horizontal (HAoV) De 2,3°a 63,7 1540 m (5050 pies) con 320 pixeles (térmica)
Zpom optico/digital PTZ 30x/12x Lente Distancia focal De 4,3 a 129 mm (6ptica), 19 mm con 320 pixeles (térmica)
Angulo de inclinacion De -58° a 90° (vertical), de -90° a 90° (inclinada) 50 mm con 640 pixeles (térmica)
Distancias DORI Detectar/observar/reconocer/identificar 62-1913/25-759/12-383/6-191 Angulo de visién horizontal (HAoV) De 2,3° a 63,7° (6ptica)
(Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4) De 16° con 320 pixeles, 12,4° con 640 pixeles (térmica)
Almacenamiento Ranura para tarjeta de memoria n (hasta 32 GB) (con VJC-7000-90) Zoom 6ptico/digital PTZ 30x/12x
Almacenamiento en la nube Envio de imagenes JPEG automético Angulo de inclinacion De -56° a 90° (vertical), de -90° a 56° (invertida)
o basado eg ala{jmas. I.Exportaacijnpcég Distancias DORI Detectar/observar/reconocer/identificar 62-1913/25-765/12-383/6-191
: : secuencias de video o Imagenes (Distancias segun el estandar EN-IEC 62676-4)
Conexiones Entrada/sal{da de alar!'na 5/3 (con MIC-ALM-WAS-24) Almacenamiento Ranura para tarjeta de memoria 1 (integrado)
Entrada/salida de audio 1/~ (con VJC-7000-90) Almacenamiento en la nube Envio de imagenes JPEG automatico o basado en alarmas.
Sistema de vigilancia publico/hibrido 1 (con decodificador externo)/- Exportacion de secuencias de video o imagenes JPEG
Carcasa Clasificacion de resistencia a la intemperie 1P68 Conexiones Entrada/salida de alarma 5/3 (con MIC-ALM-WAS-24)
Proteccion antivandalica K10 Entrada/salida de audio u/u
Temperatura de funcionamiento De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F) Sistema de vigilancia publico/hibrido -
Tension de entrada Alimentacidn a través de Ethernet/12 V/24 V u (PoE++)/—/n Carcasa Clasificacion de resistencia a la intemperie P68
de alimentacion Proteccion antivandalica IK10

Tensién de entrada
de alimentacion

Temperatura de funcionamiento
Alimentacion a través de Ethernet/12 V/24 V

De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F)
1 (HiPoE)/—/n

** Funciones IP disponibles si se utiliza la fuente de alimentacién opcional MIC-IP-PSU
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Video IP
Grabacion digital

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Funciones basicas

Especificaciones mecanicas

Salida de video

Audio

Grabacion

Opciones de almacenamiento

Ampliaciones de
almacenamiento

Exportar/copia de seguridad
de los datos

Tamafno max. del sistema (canales)
Gestion de video integrada

Nivel de RAID

Resoluciones compatibles
Compresion de video
Transcodificacion

ONVIF

Factor de forma

Conexiones de red (LAN)

Puertos USB

Numero de fuentes de alimentacion
Fuentes de alimentacion intercambiables en caliente
Tipo de conector

Salida de monitor

Canales de entrada/salida

Tipo de compresidn

Audio sincrono

Asociacién de varias camaras a 1 Audio
Video Recording Manager (VRM)
Modos de grabacion programada

Max. unidades admitidas

Capacidad disponible por unidad
Capacidad en TB del sistema base
Capacidad en TB del sistema completo
Compatibilidad externa/ampliable
Numero max. de unidades

Numero max. de unidades admitidas
Capacidad disponible por unidad
Intercambiable en caliente

Formato de datos

Grabadora de DVD integrada
Dispositivos compatibles

Modo de copia de seguridad

Solucién "todo en uno"
»DIVAR IP 3000

DIP-304x-xxx
32
[ ]

CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP
H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
]

]

Minitorre de 4 mddulos
1 Gigabit Ethernet
4x USB 2.0/1x USB 3.0
1

1DVI, 1 VGA
2
32 (reproduccion de audio solo
a través de la estacion remota)
G.726
]

n
|
[ |
4
2,3,406TB
0,4,8,160247TB
24TB
iscsl
2x DIVAR [P 2000 o DIVAR IP 5000
4
2,3,4067TB

nativo, MOV, ASF

Grabadora de CD/DVD externa,
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI

Manual o automatico

»DIVAR IP 7000 2U

DIP-718x-xxx
128 (estandar 32)
"

RAID 5, RAID 6
CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD
H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
"

]

Montaje en bastidor de 19" 2U
2 x Gigabit Ethernet, 1 x 100 Mbit (Mgmt)
4x USB 2.0, 2x USB 3.0
2
]

4 mini-DP
4 por mini-DP local
128

G.726
[ ]

]
]
(]

8
3,4,6u8TB
0,12, 16, 24, 32,48 0 64 TB
576 TB
iSCSI
4x DIVAR IP 6000
4,6u8
3,4,6u8TB
[ ]
nativo, MOV, ASF

]
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI, grabadora CD/DVD interna

Manual o automatico

»DIVAR IP 7000 3U

DIP-71Fx-xxx
128 (estandar 32)
]

RAID 5, RAID 6
CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD
H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
[ ]

[ ]

Montaje en bastidor de 19" 3U
2 x Gigabit Ethernet, 1 x 100 Mbit (Mgmt)
4x USB 2.0, 2x USB 3.0
2
[ ]

4 mini-DP
4 por mini-DP local
128

16
3,4,6u8TB
0,48, 64,96 0 128 TB
640 TB
iSCSI
4x DIVAR IP 6000
16
3,4,6u8TB
[ ]
nativo, MOV, ASF
[ ]

USB 2.0, USB 3.0, iSCSI, grabadora CD/DVD interna

Manual o automatico

La tabla continta en la pagina siguiente

Video IP
Grabacion digital

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Redundancia

Opciones de software

Acceso remoto

Compatibilidad con
funciones avanzadas

Software compatible

Herramientas de integracion
de terceros

Redundancia de la fuente de alimentacion
Disco duro intercambiable en caliente
Control PTZ

Compatibilidad con teclado de CCTV
Control administrativo

Opciones de exportacion

Dispositivo movil (smartphone/tableta)
Red

Acceso mediante explorador web
Usuarios de acceso simultaneo
Busqueda cientifica (metadatos)
Cliente web

Bosch Video Client

Bosch Video Management System
Software de otros fabricantes
Integracion opcional ATM/POS

SDK (IPP*)

Solucién "todo en uno"
»DIVAR IP 3000

DIP-304x-xxx

|
1
1
1
u Aplicacion Video Security
10/100/1000 Ethernet
]
]
]
m (v1.5 o posterior)
1 (v4.50 o posterior)

* Integration Partner Program (IPP), visite el sitio web http://ipp.boschsecurity.com para obtener mas informacion

»DIVAR IP 7000 2U

DIP-718x-xxx

]
1 Aplicacién Video Security
10/100/1000 Ethernet
]

4
[]

]

1 (v1.5 o posterior)

1 (v6.0 o posterior)
|
1

»DIVAR IP 7000 3U

DIP-71Fx-xxx

]
1 Aplicacion Video Security
10/100/1000 Ethernet
]

4
[]

[]

1 (v1.5 o posterior)

1 (v6.0 o posterior)

]

]



Videograbador de red
»DIVAR IP 5000

Videograbador de red
»DIVAR IP 5000

Video IP
Almacenamiento digital

Video IP

»DIVAR IP 6000 2U . ..
Almacenamiento digital

»DIVAR IP 6000 3U »DSA E-Series »DIVAR IP 6000 2U »DIVAR IP 6000 3U »DSA E-Series

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

DIP-504xxx-XXX

DIP-618x-xxx

DIP-61Fx-xxx

DSA-NXXXXX-XXXX

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

DIP-504x-xxx

DIP-61Fx-xxx

Funciones basicas Tamafno max. del sistema (canales) 32 128 (estandar 64) 128 estandar (64) 800 por unidad base Redundancia Redundancia de la fuente de alimentacion - [} [}
Gestién de video integrada - - = Disco duro intercambiable en caliente - (] [ ]
Nivel de RAID JBOD, RAID-1 RAID 5, RAID 6 RAID 5, RAID 6 RAID-5/RAID-6/DDP* Opciones de software Control PTZ o* o* o*
Resoluciones compatibles CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5MP/UHD - Compatibilidad con teclado de CCTV o* o* o*
Compresion de video H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG = Control administrativo o* o* o*
Transcodificacion ] [ ] ] = Opciones de exportacion o* o* o*

Especificaciones mecanicas

ONVIF
Factor de forma

Conexiones de red (LAN)

]
Minitorre de 4 médulos

2x Gigabit Ethernet

[]
Montaje en bastidor de 19" 2U

2 x Gigabit Ethernet, 1 x 100 Mbit
(Mgmt)

]
Montaje en bastidor de 19" 3U

2 x Gigabit Ethernet, 1 x 100 Mbit
(Mgmt)

Montaje en bastidor de 19" 2U:

Montaje en bastidor de 19" 4U:

Por controladora: 2x 10 Gigabit
Ethernet + 2x 10 Gigabit Ethernet

Acceso remoto

Compatibilidad con

Dispositivo movil (smartphone/tableta)
Red

Acceso mediante explorador web
Usuarios de acceso simultaneo
Busqueda cientifica (metadatos)

1 Aplicacion Video Security
10/100/1000 Ethernet

- =m0

1 Aplicacion Video Security
10/100/1000 Ethernet

m Aplicacion Video Security
10/100/1000 Ethernet

Optical funciones avanzadas Cliente web - _
Puertos USB 4x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 ; h ;
i de fuentes de al - 1 5 5 5 Software compatible Bosch Video Client [ ] [ ]
umero de u'en es é,a @en amon' Bosch Video Management System 1 (v2.20 o posterior) 1 (v6.0 o posterior) 1 (v6.0 o posterior)
Fuentes de alimentacion intercambiables - [ L] [ Software de otros fabricant través de RTSP _ _
en caliente . ' - o ac'e’eo f)sa cantes através de
Salida de video Tipo de conector _ VGA VGA _ Herramientas de integracion  Integracion opcional ATM/POS - = -
: ; - P de terceros SDK (IPP**) . - -
Salida de monitor - 1 (solo servicio) 1 (solo servicio) -
Audio Canales de entrada/salida 32 (reproduccion de audio solo 128 (reproduccion de audio solo 128 (reproduccion de audio solo - ) )
a través de la estacion remota) a través de la estacién remota) a través de la estacion remota) o * Através de software de video de Bosch
Tipo de compresion G.726 G.726 G.726 =
Audio sincrono X M X - *  DDP - Grupos de discos dinamicos - admitido en el T1 2018
Aeedratin do vErEs &mamEs a il A . . . _ ** Integration Partner Program (IPP), visite el sitio web http://ipp.boschsecurity.com para obtener mas informacién
Grabacion Video Recording Manager (VRM) ] 1 (preparado para VRM) 1 (preparado para VRM) -
Modos de grabacion programada ] (] ] =
Opciones de almacenamiento Max. unidades admitidas 4 8 16 2U:12
4U:60
Capacidad disponible por unidad 2,4u6TB 3,4,6u8TB 3,4,6u8TB 4,8u10TB

Capacidad en TB del sistema base

0,4,8,16024TB

0,12, 16, 24,32,48 064 TB

0,48,64,96 0128 TB

2U: 48/96/120
4U: 240/480/600

Capacidad en TB del sistema completo 24 TB 576 TB 640 TB 2U: 2U Base + 7x 2U Ampliaciones
4U: 4U Base + 2x 4U Ampliaciones
Compatibilidad externa/ampliable iSCSI iSCSI iSCSI SAS de 12 Gbps (cobre)
Ampliaciones de Ndmero méx. de unidades - 4x DIVAR IP 6000 4x DIVAR IP 6000 2U:7
almacenamiento 4U:2
Numero max. de unidades admitidas - 4,6u8 16 2U:12
4U:60
Capacidad disponible por unidad - 3,4,6u8TB 3,4,6u8TB 4,8u10TB
Intercambiable en caliente - (] ] [ ]
Exportar/copia de seguridad  Formato de datos MP4 WMF, Bosch ASF WMF, Bosch ASF -

de los datos

Grabadora de DVD integrada
Dispositivos compatibles
Modo de copia de seguridad

Descarga web, FTP, Dropbox
manual

]
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI
manual

]
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI
manual

La tabla continta en la pagina siguiente
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Video IP Videograbador de red
. .. »DIVAR network 2000 »DIVAR network 3000 »DIVAR network 5000
Almacenamiento digital

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial DDN-2516-XXXXXX DDN-3532-XxXXXXX DRN-5532-xXXXXX

Funciones basicas Tamafio max. del sistema 16 32 32
Entradas/salidas de alarma 4/2 4/2 16/6
Nivel de RAID - = RAID 1, RAID 5
Resoluciones compatibles hasta 8 MP hasta 12 MP hasta 12 MP
Compresién de video H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4
Transcodificacion - = -
ONVIF [ ] ] [ ]
Especificaciones mecanicas Factor de forma Sobremesa de 1U de altura Sobremesa de 1U de altura Montaje en rack de 1,5U de altura
Conexiones de red (LAN) 2x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet
PoE+ integrado 0, 8 0 16 PoE+ 00 16 PoE+ 00 16 PoE+
Puertos USB 1USB2.0,1USB 3.0 1USB2.0,1 USB 3.0 1USB2.0,2 USB 3.0
Salida de video Tipo de conector VGA, HDMI VGA, HDMI VGA, HDMI
Monitor auxiliar - - u (HDMI)
Audio Canales de entrada/salida 16"/1 salida 32"/1 salida 32"/1 salida
Tipo de compresion G.726 G.726 G.726
Audio sincrono [ ] ] [ ]
Asociacion de varias camaras a 1 Audio - = -
Opciones de almacenamiento  Max. unidades admitidas 2 2 4
Capacidad disponible por unidad 1,2,3,406TB 1,2,3,406TB 1,2,3,406TB
Capacidad en TB del sistema base 0,27B 0,27TB 0,47TB
Capacidad max. en TB del sistema base 127TB 12 TB 24 TB
Capacidad en TB del sistema completo 127TB 12 TB 24 TB
Compatibilidad externa/ampliable - = eSATA
Ampliaciones de NUmero max. de unidades - = 1
almacenamiento Numero max. de unidades admitidas - = 1
Capacidad disponible por unidad 1,2,3,4067TB 1,2,3,4067TB 1,2,3,4067TB
Intercambiable en caliente - = -
Exportar/copia de seguridad Formato de datos nativo, ASF nativo, ASF nativo, ASF
de los datos Grabadora de DVD integrada » (opcional) 1 (opcional) » (opcional)
Dispositivos compatibles USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0, eSata,
grabadora de DVD interna grabadora de DVD interna grabadora de DVD interna
Modo de copia de seguridad Manual o automatico Manual o automatico Manual o automatico
Redundancia Redundancia de la fuente de alimentacion - = -
Disco duro intercambiable en caliente - = -
Opciones de software Control PTZ [] [ ] ]
Compatibilidad con teclado de CCTV - = ]
Control administrativo ] [ ] ]
Opciones de exportacion [ ] [} [ ]

La tabla continta en la pagina siguiente
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Video IP Videograbador de red
. .. »DIVAR network 2000 »DIVAR network 3000 »DIVAR network 5000
Almacenamiento digital

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial DDN-2516-XXXXXX DDN-3532-XXXXXX DRN-5532-xxXXXX
Acceso remoto Dispositivo movil (smartphone) 1 Aplicacién Mobile Viewer 1 Aplicacion Mobile Viewer 1 Aplicacion Mobile Viewer
Red 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Acceso mediante explorador web [ ] [ ] ]
Usuarios de acceso simultaneo 128 (recomendados 4) 128 (recomendados 4) 128 (recomendados 4)
Compatibilidad con Busqueda cientifica (metadatos) - - -
funciones avanzadas Cliente web M M ¥
Software compatible Bosch Video Client [ ] [ ] ]
Bosch Video Management System [ ] [ ] [ ]

Software de otros fabricantes

Herramientas de integracién  Integracién opcional ATM/POS - = -
de terceros SDK (IPP*) - - -

Bosch Video Management System ] ] ]
Software de otros fabricantes - = _

*

Integration Partner Program (IPP), visite el sitio web http://ipp.boschsecurity.com para obtener mas informacién

Video IP Videograbador de red hibrido
»DIVAR hybrid 3000 »DIVAR hybrid 5000

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial DDH-3532-xxxx00 m

Almacenamiento digital

Funciones basicas Tamafio max. del sistema 16 analdgico + 16IP o 32IP 16 analdgico + 16IP o 32IP
Video AN en bucle - [ ]
Entradas/salidas de alarma 16/3 16/6
Nivel de RAID - RAID 1, RAID 5
Camaras IP de resoluciones compatibles hasta 12 MP hasta 12 MP
Camaras AN de resoluciones compatibles hasta 960H hasta 960H
Compresion de video H.264, H.265, MPEG-4 H.264, H.265, MPEG-4
Transcodificacion - =
ONVIF ] [ ]
Especificaciones mecanicas Factor de forma Sobremesa de 1U de altura Montaje en rack de 1,5U de altura
Conexiones de red (LAN) 2x Gigabit Ethernet 2x Gigabit Ethernet
PoE+ integrado - =
Puertos USB 1USB2.0,2 USB 3.0 1 USB 2.0, 2 USB 3.0
Salida de video Tipo de conector VGA, HDMI VGA, HDMI
Monitor auxiliar 1 (HDMI) 1 (HDMI)

La tabla continta en la pagina siguiente



Video IP Videograbador de red hibrido Video IP

Al macenamiento d |g|ta| »DIVAR hybrid 3000 »DIVAR hybrid 5000 Software de Vl'deO »Video Management System
I ||
1 Disponible — No disponible 1 Disponible — No disponible
Numero de modelo comercial DDH-3532-xxxx00 DRH-5532-xxXXXX Nombre BVMS Viewer BVMS Professional BVMS Enterprise
Audio Camaras IP con canales de entrada/salida 32" 32" Funciones Camaras incluidas (méx. de camaras) 16 (500) 8 (2000) 200.000
Camara tipo IP de compresion G.726 G.726 del sistema Numero maximo de clientes 1 100 100
Grabador de canales de entrada/salida 4"/1 salida 4"/1 salida Nimero maximo de servidores Video Management System (VMS) de Bosch 1 1 10/30
Grabador de tipo de compresion G711a G711a Numero maximo de servidores Video Recording Manager (VRM) de Bosch 32** 125 1.250
Audio sincrono ] (] Capacidad maxima de almacenamiento n/a 125x 2 PB 1250x 2 PB
Asociacion de varias cdmaras a 1 Audio - = Busqueda cientifica [ ] ] [ ]
Opciones de almacenamiento Max. unidades admitidas 2 4 Compatibilidad con DVR [ ] ] [ ]
Capacidad disponible por unidad 1,2,3,406TB 1,2,3,406TB Eventos y alarmas - [ ] [}
Capacidad en TB del sistema base 0,27TB 0,4TB Optimizacion - ] [ ]
Capacidad max. en TB del sistema base 127B 24 TB Acceso remoto - ] [ ]
Capacidad en TB del sistema completo 127TB 24 TB Dynamic Transcoding [} [ [
Compatibilidad externa/ampliable - eSATA Cliente web - ] n/a
Ampliaciones de NUmero méx. de unidades - 1 Compatibilidad con la aplicacién Mobile Video Client de Bosch - ] n/a
almacenamiento Ndmero max. de unidades admitidas - 1 Compatibilidad con teclado - ] [ ]
Capacidad disponible por unidad 1,2,3,406TB 1,2,3,406TB Mapas - [ ] [}
Intercambiable en caliente - = Compatibilidad con audio - ] [ ]
Exportar/copia de seguridad  Formato de datos nativo, ASF nativo, ASF Config Wizard de Bosch VMS - [ ] n/a
de los datos Grabadora de DVD integrada 1 (opcional) 1 (opcional) Sitios de visualizacion en directo y reproduccion [ .999 9.999
Dispositivos compatibles USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0, eSata, Dispositivos de Camaras panoramicas Bosch [] ] [ ]
grabadora de DVD interna grabadora de DVD interna camara compatibles  Camaras UHD Bosch ¥ ¥ x
Modo de copia de seguridad Manual o automatico Manual o automatico Camaras HD Bosch x M x
Redundancia Redundancia de la fuente de alimentacion - - Camaras SD/VGA Bosch ¥ M ¥
Disco duro intercambiable en caliente - = Camaras ONVIF Perfil S de terceros ¥ M x
Opciones de software Control PTZ ] L[] Redundancia Automatic Network Replenishment (ANR) - n "
Compatibilidad con teclado de CCTV - - Compatibilidad con VMware® vSphere/Microsoft Hyper-V Virtualization - [} L}
Control administrativo L] L[] Compatibilidad con VMware® vSphere de alta disponibilidad - x "
Opciones de exportacion ] L[] Compatibilidad con Microsoft Hyper-V Failover Cluster y Hyper-V Replica - 1 1
Acceso remoto Dispositivo mévil (smartphone) ¥ Aplicacién Mobile Viewer 1 Aplicacién Mobile Viewer Video Recording Manager (VRM) de seguridad - x x
Red 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet Grabacion doble - ¥ M
Acceso mediante explorador web ] L] Gestién de alarmas  Diario de registros - [ .
Usuarios de acceso simultaneo 128 (recomendados 4) 128 (recomendados 4) Eventos y alarmas - 2 2
Compatibilidad con Busqueda cientifica (metadatos) - - Notificacidn por correo electrénico - L} L}
funciones avanzadas Cliente web ] L] Notificacién por SMS - x N
Software compatible Bosch Video Client | [} Grabacion basada en alarma n/a x ¥
Sistemas de gestion de video de Bosch ] (] Grabacién de movimiento n/a x ¥
Software de otros fabricantes - = Eventos de Video Analytics - n ¥
Herramientas de integracion ~ SDK (IPP*) - = Compatibilidad con SNMP - 2 ¥
de terceros Flujo de trabajo con instrucciones tras una alarma - [} [}
* Integration Partner Program (IPP), visite el sitio web http://ipp.boschsecurity.com para obtener mas informacion Integracion Numero maximo de paneles de intrusion de Bosch B/G Series - 20 200
Compatibilidad con médulo E/S - [} | |
Conectividad con Active Directory [] [ ] [ ]
Compatibilidad con ATM-POS - [} [}
Datos adicionales - [ ] [ ]
Software Development Kit (SDK) - [} [ ]

*

** limitado

Hardware adicional necesario
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Video IP
Software de visualizacion

»Aplicacion Video Security »>Cliente de Video Security »Cliente de visualizacion avanzada

1 Disponible — No disponible

Nombre Aplicacion Video Security Cliente de Video Security Bosch Video Client (BVC)
N.0 de canales 16 Hasta 16 32 por sitio
Uso Movil PC y movil PC
Compatibilidad con SO de estacion de trabajo iOS, Android Win7, Win8.1, Win10 Win7, Win8.1, Win10
Plataforma IP de video basada en software ] [ ] ]

Compatibilidad con varias ubicaciones - - -
(sistemas independientes conectados entre si)
Compatibilidad con varias ubicaciones - = -
(grabacion de sistemas distribuidos, camaras,
cliente independiente remoto)
Compatible con Dynamic Transcoding ]
tecnologias clave Video Analytics X
Dewarping en el cliente (en panoramicas) []
4K ultra HD
starlight
Codificacion H.264 ] [ ] ]
MPEG-4 ] [ ] ]
Compatibilidad con camaras de terceros 1 (con VSQG) 1 (con VSG) ONVIF 1.02/Perfil S con DIVAR IP
Visualizacién Compatibilidad con varios monitores - - 1 (2)
Compatibilidad con monitores de 16:9 n/a [} |
Frecuencia de visualizacion - = -
Ajuste de escala de cameo dindmico [ ] [} [ ]
Gestion de alarmas  Gestidn de usuarios - = -
Alarmas de E/S digitales - - |
Alarmas de eventos del sistema - = ]
Alarmas de movimiento - = ]
Respuesta a eventos y scripts de comandos - = -
Alarmas de Video Analytics - = ]
Busqueda cientifica de Video Analytics n (busqueda simple) 1 (buisqueda simple) []
Audio - = ]
Eventos compuestos - - -
Alarmas basadas en una planificacion - - -
Asignacién de eventos a grupos de usuarios -
Control AUTODOME Intelligent Tracking ]
PTZ ]
Intuikey - - 1 (funcionalidad limitada)
Matriz virtual - = -
Almacenamiento Compatibilidad con camaras @edge ] ]
iSCSI ] ]
Compatibilidad con NVR -
VRM 1
Metadatos de Video Analytics [ ]
Compatibilidad con almacenamiento redundante -
Compatibilidad con DLA (modo VRM) ] [ ] n(1)
Integracion BRS - = -
DxR 400/600/700 - - ]
Entradas virtuales - = ]

1 (mediante DIVAR IP)

Video IP Codificadores Decodificadores
»VIP X1XF E »VIP X1XF »VIDEOJET multi 4000 »VIDEOJET decoder 3000 »VIDEOJET decoder 8000

Codificadoresy
decodificadores

el E - o
D ) = =
n Disponible - No disponible
Numero de modelo comercial VIP-X1XF-E VIP-X1XF VJM-4016 VJD-3000 VJD-8000
Descripcion Codificador de video Codificador Premium Codificador de video H.264 Decodificador de flujo tnico/ Descodificador de video UHD
de un canal de un canal de 16 canales cuadruple y MP 4K
Video/Audio Entradas de camara 1 1 16 - -
Salidas de monitor = - = 1de2 2
(HDMI, CVBS) (mini DP)
Cddec de video H.264 H.264 H.264 de perfil alto H.264 M-JPEG, JPEG H.264, MPEG-4
Max. imagenes por 25/30 a 4CIF 25/30 a 4CIF 25/30 a 4CIF 30 a 1080p 2x20a 12 MP
segundo (ips) (vista unica) 2x30a4kK
60 a 720p 4 x 60 a1080p
(vista Unica) 6 x 30 a 1080p
4x 25/30 @ 4CIF 8 x 60 a 720p
(vista cuadruple)
Entrada/salida de audio 1/1 1/1 2/1 1/1 0/1 (por DP)
Transcodificacion = - = - =
en origen
Almacenamiento Tipo Tarjeta SD Tarjeta SD = - =
Capacidad 2TB 27B = - =
Inteligencia Direct-to-iSCSI [ ] [ ] [ ] - =
Video Analytics Motion+ IVA Motion+ - =
Interfaces Entrada de alarma 1 2 4 4 =
Salida de relé 1 2 1 1 =
Conformidad con ONVIF ] ] ] - -
Otros Teclado = - = ] =
IP Matrix = - = ] =
»Sistemas modulares
1 Disponible — No disponible m Disponible — No disponible
Numero de modelo comercial VIP X1600-B VIP X1600-XFB Numero de modelo comercial VIP X1600 XFM4A VIP X1600 XFM4B
Descripcion Sistema base Sistema base Descripcion 4 canales 4 canales
Médulos 4 4 Mddulo codificador H.264 Maodulo codificador H.264 con Bilinx
Ethernet Dos puertos de 1 Gbps Tres puertos de 1 Gbps Video/Audio Entradas de camara 4 4
(1 delantero y 1 trasero) (2 delanteros y 1 trasero) Cddec de video H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG
Ranura de SFP para fibra = [ ] Max. imagenes 25/30 a 4CIF 25/30 a 4CIF
por segundo (ips)
Entrada/salida de audio 2/1 2/1
Inteligencia Direct-to-iSCSI [ ] [ ]
Video Analytics IVA IVA
Interfaces Entrada de alarma 4 4
Salida de relé 1 1
Ranura de SFP para fibra [} [ ]
Conformidad con ONVIF [ ] ]
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Video IP

Transcodificadores

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial VJC-7000-90

Conmutador de red de 5 canales/transcodificador de flujo Unico

Video/Audio

Almacenamiento

Inteligencia

Interfaces

Otros

Descripcion

Entradas de camara

Codec de video

Maéx. imagenes

por segundo (ips)
Entrada/salida de audio
Transcodificacién en origen
Tipo

Capacidad

Direct-to-iSCSI

Video Analytics

Entrada de alarma

Salida de alarma

Salida de relé

Red (PoE)

Red UTP

Fibra de red

Conexion de red en cadena
Potencia de salida

Control de la bomba

del lavador

Compatibilidad con la conexion
en cadena de varias cdmaras

Dispositivo de interfaz de alarma y red/transcodificador

»VIDEOJET connect 7000

4 contactos secos, 2 entradas de alarma antisabotaje monitorizada (con MIC IP 7000)

1 (para la bomba del lavador) (con MIC IP 7000)

1 L
o’sr®

4
H.264 de perfil alto
25/30 a 4CIF

1/-
[}
CF
27TB

3

1x 10/100/1000Base-TX
2x 10/100/1000Base-TX
2 tomas SFP (1000Base-FX)
1 (hasta 50)
HiPoe 95 W
u (relé)

Video IP

Monitores de pantalla plana

1 Disponible — No disponible

Numero de modelo comercial

Pantalla

Tipo

Resolucion max. de pixeles
Resolucion horizontal
Relacién de aspecto

Brillo (cd/m2)

Relacién de contraste
Retroiluminacion

Angulo de vision (H x V)

Bucle de video compuesto/audio

Compatible con PC
Conectores

Audio

Especificaciones mecénicas

Alimentacion

Otros

Cables incluidos

Montaje

Video compuesto (BNC)
VGA

DVI-D

HDMI

Entrada

Altavoz

Anchura

Altura

Profundidad

Peso

Fuente de alimentacion
Consumo de potencia
Picture-in-picture (PIP)
Bloqueo de panel frontal
Mando a distancia IR
VGA a VGA

DVl a DVI

Compatible con VESA
Montaje en bastidor
Soporte de sobremesa fijo

Soporte de sobremesa
ajustable

Soporte de pared fijo

Soporte de pared con
inclinacion/giro

»Alta definicion

UML-193-90
LED de 19"
1366 x 768
650 TVL
16:9
250
1000:1
30 000 horas
170° x 160°
Pasivo
[ ]

448 mm
332 mm*
182 mm*
3,0 kg
Integrada
42 W

UML-223-90
LED de 22"
1920 x 1080
650 TVL
16:9
250
1000:1
30 000 horas
170° x 160°
Pasivo
[ ]

515 mm
370 mm*
182 mm*
3,6 kg
Integrada
42 W

UML-273-90
LED de 27"
1920 x 1080
650 TVL
16:9
300
3000:1
30 000 horas
178°x 178°
Pasivo
[ ]
2 (video en bucle)
[ ]

642 mm
380 mm
76 mm
9,1 kg
Incluida
75 W

Incluida

UMM-WMT-32

UML-323-90
LED de 32"
1920 x 1080
650 TVL
16:9
350
3000:1
50 000 horas
178° x 178°
Pasivo
]
2 (video en bucle)
]

745 mm
440 mm
77 mm
12,5 kg
Integrada
75 W

UMM-LED32-SD

UMM-WMT-32

UML-423-90
LED de 42"
1920 x 1080
650 TVL
16:9
500
4000:1
50 000 horas
178°x 178°
Pasivo
[ ]
2 (video en bucle)
[ ]

977 mm
570 mm
83 mm
20 kg

Integrada
150 W

UMM-LED42-SD

ST650

UML:-553-90
LED de 55"
1920 x 1080
650 TVL
16:9
450
4000:1
50 000 horas
178° x 178°
Pasivo
]
2 (video en bucle)

1256 mm
727 mm
83 mm

32 kg

Integrada

170 W

UMM-LED42-SD

ST650
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Una tradicion de calidad e innovacion
Desde hace mas de 125 anos, el nombre de
Bosch va asociado siempre a calidad y fiabilidad.
Bosch es el proveedor global preferido por su
innovadora tecnologia, respaldada por los mas
altos estandares de servicio y asistencia técnica.

Bosch Security Systems se complace en ofrecerle
una extensa gama de soluciones de seguridad,
de proteccion de vidas y bienes, de audio y de
comunicaciones que se vienen aplicando en

el mundo entero, desde instituciones publicas

y privadas hasta centros de negocios,

de ensefanzay hogares.

Bosch Security Systems
Para mas informacion sobre Video Systems,
visite la pagina www.boschsecurity.com
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