
DISPOSITIVOS INALAMBRICOS POWER SERIES

IMAGEN

MÓDELO EV-DW4975 WS4945 WS4925 WS4904PM WSL914433 WLS922L433 WS4936 WS4985 WS4938 WS4920
MÓDELO TVC  DSC1180015 DSC1180004 DSC1180003 DSC1180002 DSC1180037 DSC1180035 DSC1180047 DSC1210004 DSC1200011
MARCA DSC DSC DSC DSC DSC DSC DSC DSC DSC DSC
COMUNICACIÓN INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO

PANEL 
COMPATIBLE

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

FRECUENCIA 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz
DISTANCIA 
INALAMBRICA

Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana

TIPO DE SENSOR
Puerta / 
Ventana

Puerta / 
Ventana

Puerta / 
Ventana

Infrarrojo 
Pasivo

Infrarrojo 
Pasivo Doble 

Sensor

Ruptura de 
Cristal

Detector de 
Humo / Calor

Sensor de 
Inundación

Pulsador de 
Pánico

Repetidor 
Inalámbrico

BATERIAS CR2032 CR2 CR2 CR123A Doble A CR123A Triple A CR2 CR2025 DSC1220021

GAP MADERA          
GAP METAL

15 mm             
9mm

16 mm 15 mm N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ENTRADA 
AUXILIAR NO SI SI NO NO NO NO SI NO NO

COLOR Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Negro Blanco
ÁREA DE 
COBERTURA N/A N/A N/A 12 x12 m 12 m 6 m 20 m             

57° C
A nivel 

requerido
N/A N/A

DIMENCIONES 
mm 57x25x6 75x31x22 76x31x22 108x64x54 125x70x67 135x60x35 Diam 127 75x31x22 53 x 33 x 11 177x114x34

MASCOTAS N/A N/A N/A 27 Kg 28 Kg N/A N/A N/A N/A N/A
ACCESORIO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A DSC1220001 



DISPOSITIVOS INALAMBRICOS POWER SERIES

IMAGEN

MÓDELO WS4913 WS4939 WS4949 WT5500 WTK5504 WT4901 WS4989
MÓDELO TVC DSC1210001 DSC1210006
MARCA DSC DSC DSC DSC DSC DSC DSC
COMUNICACIÓN INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO INALAMBRICO

PANEL 
COMPATIBLE

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power 
Serie Maxsys 

Impassa

Serie Power  
Impassa

Serie Power  
Impassa

Serie Power  
Impassa

Serie Power  
Impassa

FRECUENCIA 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz 433 Mhz
DISTANCIA 
INALAMBRICA

Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana Mediana

TIPO DE SENSOR
Detector de 

Monoxido de 
cárbono

Llavero 4 teclas 
de función 

Llavero 2 
teclas juntas 

es pánico

Teclado 
Inalamnrico 2 

vías

Teclado Touch 
Parlante  2 vías

Sirena 
Inalambrica 

Int  85 dB

Llavero 5 teclas 
de función 

Pantalla 2 vías

BATERIAS CR2025 CR2025 DOBLE A  NiMH rated 
4.8V

Doble A CR2025

GAP MADERA          
GAP METAL

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ENTRADA 
AUXILIAR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COLOR Blanco Negro Negro Blanco Blanco Blanco Blanco
ÁREA DE 
COBERTURA

Electroqui-
mica

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

DIMENCIONES 
mm Diam 127 60x34.5x12 60x34.5x12 168X122X20 153x102x32 127x84x29 70X38x15

MASCOTAS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ACCESORIO  
P/COMPATIBILIDAD N/A N/A N/A TR5164-433 TR5164-433 TR5164-433 TR5164-433

 


