
Descripción

El PCR310 es un lector y escritor de tarjetas Mifare® de alto rendimiento. Las tarjetas de
aplicaciones múltiples también se pueden usar con esta unidad de lectura / escritura. El
MF5 es un pequeño módulo de lectura / escritura de tarjeta Mifare®, que está diseñado
para las aplicaciones de tecnología de 13.56Mhz para terminales prácticas o integradas
para integradores de sistemas.
Al utilizar el lector / escritor PCR310 / MF5 (módulo) y el software de encordado, los
clientes pueden implementar sus propias aplicaciones y definir las claves de seguridad.

Características
 Frecuencia: 13.56 MHz
 Leer / escribir ISO 14443A; Tarjetas estándar Mifare® Class y Mifare® PRO
 Transferencia de datos rápida
 Alta integridad de datos
 Verdadera anticolisión

PCR 310
Lector y escritor de tarjetas y CHIPCOIN MIFARE



Especificaciones

PCR310

 Característica principal: lectura / escritura para la emisión de la tarjeta
 Frecuencia de RF: 13.56Mhz
 Distancia de RF: 2 cm
 Energía DC: 5V / 100mA
 RS232: 19200, N, 8,1
 Interfaz: USB o RS232
 Protocolo: GNET PLUS
 Tipo de tarjeta: ISO 14443A Mifare® Class Mifare® PRO
 Memoria: 32 KB
 Dimensión (mm): W65 x L100 x H24.7
 Vivienda: ABS
 Peso: 115g
 Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 grados C
 Humedad relativa de funcionamiento: 10 ~ 90%

MF5
 Característica principal: Módulo de lectura / escritura
 Frecuencia de RF: 13.56Mhz
 Distancia de RF: depende de la antena
 Energía DC: 5V / 100mA
 RS232: 19200, N, 8,1
 Interfaz: RS232 TTL
 Protocolo: GNET PLUS
 Tipo de tarjeta: ISO 14443A Mifare® Class Mifare® PRO
 Memoria: no
 Dimensión (mm): W26 x L36 x H11
 Vivienda: No
 Peso: 10g
 Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 grados C
 Humedad relativa de funcionamiento: 10 ~ 90%


