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Lista del paquete 
Asegúrese de que su paquete esté completo después de abrir, revise que los 
componentes  

 
 



Introducción: Apariencia y Función 
Apariencia del producto 

 
 
 
Función del producto 
Todo en un panel y sirena por separado. Utilizando como panel de alarma, una vez activado                
por detector, la sirena asustará al intruso. El controlador puede controlar la función de sirena de                
la siguiente manera: Alarma, Alarma, Desarmar, alarma de emergencia, etc. 
 
 
Tiene que conectarse al panel de control cuando se usa como sirena, controlar la sirena               
acústico-óptica inalámbrica a través de la configuración del panel de control. Usar la conexión              
inalámbrica para todo el sistema de alarma hace que la instalación sea más conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalación y Atenciones 
Instalación únicamente en interiores; montada en la pared o estática en una superficie plana 

 
 
El concreto reforzado debilita la señal inalámbrica del dispositivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalación 
Agregue la sirena como componente, consulte al usuario del panel de alarma 
manual. 
1. Gire hacia la izquierda del soporte 
 

 
 
 
 
 
2. Switche hacia la posición de On el botón ubicado al reverso  

 
 



Fije por medio de taquetes y tornillos o con la cinta 3M la base de la sirena, después empotre la 
sirena enroscándola en el sentido de las manecillas del reloj en la base 
 
 

 
 
 
 
Opera tras conectarse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones 
1. LED Azul 

Parpadea rápidamente: Batería baja  
Parpadea lentamente: Adaptador desconectado  

2. LED de alarma Rojo  
Luz estática: En estado de coincidencia de códigos  
Parpadea rápido: Alarma 
Parpadea rápido 2 segundos: Coincidencia de códigos exitosa 

3. Adaptador sin Indicación de alimentación 
El LED azul parpadea lentamente cuando el adaptador se desconecta hasta que el 
adaptador se enciende 

4. Indicador de batería baja  
Cuando el adaptador no recibe alimentación, la tensión de la batería es inferior a 
3,5 V si el sistema está bajo en voltaje, el LED azul parpadea rápidamente hasta 
que el adaptador funciona o el voltaje de la batería vuelve a la normalidad. 

5. Alarma Anti Tamper 
Desconecte la sirena del soporte después de que funcione, la sirena emitirá una 
alarma en 3 minutos. Alarma de caída para cerrar la sirena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones de Operación 
Usar como panel de control  
Definición de términos 
 
Armado completo:​ el estado de armado mientras salgo. Todas las zonas sin derivación 
están en estado armado. 
Armado Parcial: ​Estado de alarma mientras está en casa. Todas las zonas están en 
estado armado excepto las zonas activas. 
Desarmar: ​cierra las zonas de entrada / salida, zonas activas, zonas perimetrales. Solo 
los detectores de 24 horas siguen en estado de armado. 
Cierre las zonas de entrada / salida, zonas activas, zonas perimetrales. Otro 
las zonas todavía están en estado de armado. 
 
Retardo de salida:​ Período para que el usuario abandone el área de detección una vez 
que el sistema esté armado. Las zonas con retraso de salida no sonarán durante este 
período. Las zonas con retraso de salida son la zona de salida / entrada y la zona activa. 
Retardo de entrada:​ Período para que el usuario ingrese al área de detección, active la 
zona de demora y desarme antes de que el sistema emita una alarma. Durante el 
período, el usuario puede activar varias zonas especificadas (zona de entrada) sin alarma 
de inmediato. Mientras excede el tiempo, el sistema hace alarmas sin 
cancelar. 
 
 
 
1. Ajuste el volumen 
Ajuste los métodos:​ haga clic en AJUSTAR en 1 segundo en el estado que no coincida 
con el código para el siguiente grado. 4 grados en total. Da vuelta hacia arriba y hacia 
arriba para reciclar. LED de alarma que se ciega cuando es mínimo o máximo. 
Atención: no se permite ajustar el volumen cuando se trabaja o el estado de alarma 
2. Coincidencia de código  
A, haga clic en CONFIGURAR durante 3 segundos, se encuentra en estado de 
coincidencia de código cuando escuche 'DI'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B, Manual activó los controles remotos o detectores que necesitan código coincidente. 
Cuando el LED "di" parpadea rápidamente durante 2 segundos significa que el código 
coincide con el éxito. 
 
 C, repita la operación B para finalizar el código coincidente. señal recibida bajo este 
estado, la sirena sonará la melodía de advertencia "di di di di". Presione SET durante 3 
segundos después de que el código coincida para perder después de escuchar "di", 
cuando la luz LED está apagada significa que el código no coincide con el estado. 
 
 ​Observación​: 
 ①Esta sirena se conecta solo a 32 accesorios. Sonará la melodía de advertencia "di di di 
di" si hay más de 32 accesorios. 
 ② Sin coincidencia de código bajo estado de alarma 
 ③Siren sale automáticamente del estado de coincidencia de código sin ninguna 
operación en 1 minuto. 
3. Eliminar el código coincidente 
 Estado cuando se enciende, haga clic en AJUSTE hasta escuchar "DI" sin perder hasta 
escuchar "DI" DI ", significa eliminar el código coincidente. 
 
4.Controlador de operación 
Armado total:​ la luz de la alarma parpadea dos veces simultáneamente cuando la sirena 
suena una vez. 
Estado de Armado:​ la luz de la alarma parpadea dos veces simultáneamente cuando la 
sirena suena una vez. 
Desarmar​: la luz de la alarma parpadea dos veces simultáneamente cuando la sirena 
suena una vez. 
5. Aviso de alarma 
Cuando la alarma está en estado activado, la sirena suena en consecuencia y la luz roja 
parpadea rápidamente al mismo tiempo, la alarma finaliza después de 3 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atenciones 
Al usar el Armado total, no activará detectores que no sean detectores de zona de 24 horas en                  
100 segundos. 
Si los detectores de activación que no son detectores de zona de 24 horas durante la sirena 
funcionan, Siren no emitirá una alarma en 100 segundos para cancelar. 
 
Usar como sirena de alarma de forma independiente 
1. Coincidencia de código: 
  Escanee el código QR o la ID de la sirena  manualmente al panel de control. 
2. Aviso de alarma 
 cuando la alarma está en estado activado, la sirena suena en consecuencia y la luz roja 
parpadea rápidamente al mismo tiempo, el volumen y la duración de la alarma se controlan 
mediante el panel. 
 
 
Especificaciones Técnicas 

Voltaje de Operación 5V Adaptador, Batería de 3.7V incorporada 

Tiempo de Standby ≥24h 

Frecuencia 433M/ 868M 

Distancia de comunicación >80m (Extenso) 

Temperatura de operación -10°C ~ +55°C 

Humedad Relativa <90% 
 
 
 
 
 
 
  


