Guia de inicio rapido de UDM

Contenido del paquete

UDM Cable de alimentacion CA

Requisitos del sistema

Cualquiera de los siguientes:

*Smartphone con iOS o Android™ vy la aplicacion UniFi Network instalada.

*Navegador web: Google Chrome (otros navegadores pueden tener una funcionalidad limitada)

IMPORTANTE: Recomendamos encarecidamente utilizar la regulacion de
potencia y el apoyo de una fuente de alimentacién ininterrumpida para evitar
danos en el equipo debido a problemas de estabilidad en la alimentacion de
CA local.



Descripcion del hardware
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© LED del sistema
Blanco El dispositivo esta listo para configurarse

El dispositivo esta arrancando
Blanco parpadeante
El dispositivo se esté iniciando o apagando

Blanco palpitante Actualizacién de firmware en proceso

Azul El dispositivo esta configurado y listo

Azul parpadeando El cliente se ha conectado al dispositivo a través del
lentamente bluetooth (BLE)

El dispositivo estd en modo de recuperacion.
Parpadeo en blanco, azul o
apagado El LED pasara por un patrén a intervalos de un
segundo, entre apagado, blanco y azul.

0 LAN (puertos 1 - 4)

Puertos de interruptor RJ45 compatibles con conexiones Ethernet de 10/100/1000 en
LAN (conexién local). Estan configurados por detecto para un servidor DHCP con
192.168.1.1/24 como direccién IP de reserva.

o Puerto de Internet

El puerto RJ45 admite una conexiéon Ethernet de 10/100/1000. Configurado por
defecto como cliente DHCP.

o Puerto de alimentacién
Conecte el cable de alimentacion CA incluido.
o Botén Reset (Restablecimiento)

Restablece los valores predeterminados de fabrica. El dispositivo deberia ejecutarse
una vez completado el inicio. Mantenga pulsado el botén Reset (Restablecimiento)
durante unos 10 segundos hasta que el indicador LED del sistema comience a
iluminarse en azul. Después de unos segundos, el indicador LED se apagara y el
dispositivo se reiniciara automaticamente.



Requisitos de instalacion
Cableado UTP de categoria 5 (o superior) certificado para uso en interiores.

Instalacion del hardware
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@ Nota: Puede usar Bluetooth en su smartphone para configurar el dispositivo.



Configuracion

Tiene las siguientes opciones:

*Activar el Bluetooth en su dispositivo mavil y usar la aplicacién UniFi Network.

*Activar el Wi-Fi en su dispositivo mévil y conectarse a UDM Setup <XXXX> (XXXX son los
ultimos cuatro caracteres de la direccion MAC del dispositivo, situada en la parte inferior de
su etiqueta). Consultar las "Instrucciones de Chrome".

*Use un ordenador que esté conectado al dispositivo a través de cualquier puerto LAN, 1 - 4.
Consultar las "Instrucciones de Chrome".

Aplicacion UniFi Network
1.
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3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


https://itunes.apple.com/us/app/unifi/id1057750338%3Fmt=8
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.ubnt.easyunifi
https://dl.ui.com/qsg/MX/UDM/UDM_MX.html
https://dl.ui.com/qsg/MX/UDM/UDM_MX.html

Instrucciones de Chrome

Utilice el navegador web Chrome para configurar su dispositivo.
1. Asegurese de que el sistema host estd en la misma red de capa 2 que el UDM.
2. Abra el navegador web Chrome y vaya a https://setup.ui.com
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Siga las instrucciones del asistente de instalacion en pantalla.

4. Puede administrar su red inalambrica y ver estadisticas de la red mediante la interfaz de
administracién del controlador UniFi Network. Para obtener informacidon sobre la
configuracién y el uso del software del controlador UniFi Network, consulte la guia del
usuario que se encuentra en nuestro sitio web: ui.com/download/unifi

Especificaciones
UDM
Dimensiones 2110 mm x 184.2 mm
(@4.33 x 7.25")
Peso 1.05 kg
(2.32 Ib)

Interfaces de red

Consumo maximo de energia

(4) puertos RJ45 de 10/100/1000
26W

Método de alimentacion

Cable de alimentacion CA

Fuente de alimentacion

Adaptador de alimentacién de CA/CC interno,
(24 Vcd, 0.6 A)

Rango de tensién admitido

100 - 240V CA

LED Estado del sistema
Rango de frecuencia operativa 2.4 GHz
5 GHz

Potencia de transmisién maxima
2.4 GHz 23 dBm
5 GHz 26 dBm
Antena (1) antena de banda dual, polaridad cuadruple

Ganancia de la antena

2.4 GHz 3dBi
5 GHz 4.5 dBi
Estandares Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
Seguridad inalémbrica WEP, WPA-PSK,

WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Temperatura de funcionamiento

De -10°Ca45°C (de 14°Fa 113°F)

Humedad de funcionamiento

5 a 95 % sin condensacion

Certificaciones

CE, FCC, IC



https://setup.ui.com/
http://ui.com/download/unifi

Indicaciones de seguridad

1. Lea, sigay conserve estas instrucciones.
2. Preste atencion a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

& ADVERTENCIA: Superficie caliente. No tocar.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en
agua.

ADVERTENCIA: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por
liquidos.

Informacion de seguridad eléctrica

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la
etiqueta del fabricante. La conexion a una fuente de alimentacién diferente a las
especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, dafios en el equipo o riesgo
de incendio si no se respetan las limitaciones.

2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio
cualificado debe proporcionar servicios.

3. Este equipo se suministra con un cable de alimentacidon desmontable sin cable de tierra.



Garantia limitada

ui.com/support/warranty

La garantia limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso vy,
cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

Cumplimiento
FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto
a las dos condiciones siguientes.

1.Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2.Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que
puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y cumple con los limites establecidos para un dispositivo digital de
clase A, en virtud con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para
proporcionar una proteccion aceptable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se
utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede
provocar interferencias dafiinas en comunicaciones de radio. Las operaciones de este equipo
en un area residencial puede provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se requerird al
usuario que corrija la interferencia por cuenta propia.

La FCC ha aprobado este transmisor de radio.

NOTA IMPORTANTE
Declaracion de exposicion a la radiacion

*Este equipo cumple con los limites de exposicidn a la radiacion establecidos para un entorno
no controlado.

*Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia minima de 20 cm entre el radiador y
su cuerpo.

*Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

México (NOM-208-SCFI-2016)

Para su uso en Meéxico, la operacidon de estos equipos estd sujeta a las siguientes dos
condiciones:

1.es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

2.este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operacion no deseada.


https://www.ui.com/support/warranty/

Marcado CE

El marcado CE de este producto indica que el producto cumple con todas las directivas aplicables.
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Lista de paises

Q AT | BE |BG|CY | CZ |DE DK EE | EL | ES| F | FR | HR | HU
IE | IT | LV | LT | LU  MT | NL | PL | PT RO |SE | S | SK UK

Los miembros con acceso inalambrico fijo de banda ancha aparecen destacados en azul

Nota: Este dispositivo cumple con el limite de potencia de transmision maximo segun las
regulaciones de ETSI.

Lo siguiente se aplicara a los productos que funcionan en un rango de frecuencia de 5 GHz:

Nota: Este dispositivo solo es apto para uso en interiores al funcionar en un rango de
frecuencia de 5150 - 5350 MHz en todos los estados miembros.

@ Nota: Todos los paises indicados pueden operar a 30 dBm. Los estados miembros con
acceso inalambrico fijo de banda ancha pueden operar a 36 dBm.

Nota: Se prohibe el funcionamiento en la banda de frecuencia de 5.8 GHz en los estados
@ miembros con acceso inalambrico fijo de banda ancha. El resto de paises enumerados
puede utilizar la banda de frecuencia de 5.8 GHz.

Declaracion de cumplimiento WEEE

Declaracion de conformidad

Recursos en linea



https://dl.ui.com/qsg/source/main/WEEE/WEEE_Compliance_Statement.html
https://www.ui.com/compliance/

