Guia de inicio rapido de PBE-5AC-Gen2

Contenido del paquete

Reflector parabdlico Bocina de alimentacion Carcasa trasera
Py &
", “’.

Soporte de montaje Tornillos hexagonales con Abrazadera de pie

arandelas (cant.: 4)

p

Tuercas de brida (cant.: 2) Gigabit PoE (24 Vcd, 0.5 A) con Cable de alimentacion
soporte de montaje

Requisitos de instalacion

Llave de 13 mm

*El cableado apantallado de categoria 5 (o superior) con hilo de drenaje debe utilizarse para
todas las conexiones Ethernet y debe conectarse a la toma de tierra de CA del PoE.

*Le recomendamos que proteja sus redes de entornos exteriores daninos y fendmenos de
descarga electrostatica con el cable apantallado Ethernet de calidad industrial de Ubiquiti. Para
obtener mas informacidn, visite ui.com/toughcable



*Debe utilizarse proteccién contra sobretensiones en todas las instalaciones exteriores. Le
recomendamos que utilice dos protectores de sobretensiones, modelo ETH-SP, uno cerca del

PowerBeam y el otro en el punto de entrada del edificio. EIl ETH-SP absorbera las
sobretensiones y las descargara de forma segura al suelo.
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Descripcion del hardware
Vista inferior
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© Ethernet

El puerto Gigabit Ethernet se utiliza para conectar la alimentacién y debe conectarse a la
red LAN y al servidor DHCP.

9 Botén Reset (Restablecimiento)

Para restablecer los valores predeterminados de fabrica, mantenga pulsado el boton
Reset durante mas de 10 segundos mientras el dispositivo estd encendido. También se
puede restablecer el dispositivo de forma remota mediante el botdn de restablecimiento
situado en la parte inferior del adaptador Gigabit PoE.

9 Botdn de liberacion

Después de montar el PowerBeam, compruebe el botén de liberacion; debe encontrarse
totalmente acoplado en el orificio del botén situado en la carcasa trasera. De esta
manera, se asegurara de que el bocina de alimentacion este bien situado y fijo. Si
necesita quitar el bocina de alimentacion, presione primero el botén de liberacion.



Luces LED

o Senal

En airOS®, puede modificar el valor de umbral de la intensidad de la sefial inaldmbrica
LED en la pestana Sefial inalambrica, en umbrales de sefial LED. Cada LED se encendera
cuando la intensidad de la senal inalambrica sea igual 0 mayor que el valor umbral

configurado para el indicador LED. Los valores de umbral predeterminados para estos
indicadores LED aparecen a continuacion:

-65dBm -73dBm -80dBm -94dBm

-
[ o - |

e Ethernet

El indicador LED se iluminara en azul fijo cuando el dispositivo esté conectado a una red
Ethernet y parpadeara si hay actividad.

© Alimentacion

El indicador LED se iluminara en azul cuando el dispositivo esté conectado a una fuente
de alimentacion.




Ejemplos de aplicacion

El PowerBeam montado en el exterior con el reflector instalado proporciona cobertura
exterior direccional (la eanancia denende del reflector).

El PowerBeam montado en el exterior sin el reflector instalado proporciona cobertura
solamente del exterior al interior a través del bocina de alimentacion de 3 dBi.




Instalacion




Nota: En entornos con viento fuerte, puede afiadir un soporte con hardware

adicional (no incluido):

a. Ayldese de los cuatro orificios del soporte de ajuste a modo de plantilla y
haga cuatro orificios en el reflector parabdlico con un taladro de 4.4 mm o
11/64".

b. Fije el reflector parabdlico al soporte de ajuste mediante tornillos M4,
arandelas y tuercas (no incluido).
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11. Conecte el cable de alimentacion utilizando:
« Adaptador Gigabit PoE incluido
o Interruptor PoE

ADVERTENCIA: El conmutador del puerto debe cumplir con las
especificaciones de alimentacién indicadas en esta guia de inicio rapido.



Conexion a un adaptador PoE

1.Conecte el cable Ethernet del dispositivo al puerto POE del adaptador PoE.

2.Conecte un cable Ethernet desde su red LAN al puerto LAN del adaptador PoE.

3.Conecte el cable de alimentacion al adaptador y, a continuacién, enchufe el cable de
alimentacion a una toma de alimentacién.
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Montaje del adaptador PoE (opcional)
1.Retire el soporte de montaje PoE del adaptador, coloque el soporte en la posicidon deseada

y marque los dos agujeros.
2.Taladre los agujeros, si fuera necesario, y fije el soporte utilizando dos remaches (no

incluidos).
3.Alinee las ranuras del adaptador con las pestafias del soporte de montaje PoE vy, a
continuacién, deslice el adaptador hacia abajo.

Acceso a airOS a través de Wi-Fi

Verifique la conectividad de la interfaz de configuracidon de airOS® utilizando la aplicacién
UNMS™ o el portal web. Ambos estdn disponibles durante 15 minutos inmediatamente
después de encender el dispositivo. Si es necesario, puede encender el dispositivo para
volver a activar su Wi-Fi.



Aplicacion UNMS

1. Descargue la aplicacion UNMS

2. Conecte la Wi-Fi de su dispositivo al SSID denominada: :

@ Nota: Asegurese de que el DHCP esta activado en su adaptador Wi-Fi.

3. Ejecute la aplicacién y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Portal web
1. Conecte la Wi-Fi de su dispositivo al SSID denominada: :

@ Nota: Asegurese de que el DHCP esta activado en su adaptador Wi-Fi.

2. Abra el navegador web y vaya a: http://setup.ui.com
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3. Seleccione su idioma y pais. Debe aceptar las Condiciones de uso para utilizar el producto.
Haga clic en Continue (Continuar).

Please Set Up Your Device
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3. Cree un nombre de usuario y contrasena. Confirme su nueva contrasefia y, a continuacion,
haga clic en Save (Guardar).

Create Your Username and Password
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Se abrira la interfaz de configuracidn de airOS que le permitird personalizar sus ajustes seguln
sea necesario. Para obtener mds informacidn, consulte la guia del usuario disponible
en ui.com/download/airmax-ac

Responsabilidad de cumplimiento del instalador

Los dispositivos deben instalarse de manera profesional y es responsabilidad del instalador
profesional asegurarse de que el dispositivo estd en funcionamiento segln los requisitos de la
normativa especifica de cada pais.
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https://www.ui.com/download/airmax-ac

Antena

Seleccione su antena de la lista. Si la opcidn de calcular el EIRP estd habilitada, la potencia
de salida de la transmisién se ajusta automaticamente para cumplir con la normativa
aplicable del pais. En una instalacion de antena personalizada, la ganancia de la antena se
introduce manualmente. Tenga en cuenta los requisitos y los tipos de antena que se
enumeran a continuacion.

Pérdida de cable (si es aplicable)

Introduzca la pérdida de cable en dB. La potencia de salida se ajusta para compensar las
pérdidas entre la radio y la antena.

Tipos certificados de antena

Este transmisor de radio FCC ID: SWX-PBE5ACG2 / IC: 6545A-PBESACG2 cuenta con la
aprobacién de la FCC e ISED Canada para funcionar con los tipos de antena que se
enumeran a continuacion con la ganancia maxima permisible indicada para cada tipo de
antena. Los tipos de antena no incluidos en esta lista o que tengan una ganancia superior a

la ganancia maxima indicada para ese tipo estdn estrictamente prohibidos para su uso con
este dispositivo.

Antena Frecuencia ' Ganancia

Parabdlica ‘ 5 GHz 25 dBi



Especificaciones

PBE-5AC-Gen2

Dimensiones 420 x 420 x 230 mm

(16.54 x 16.54 x 9.06")

Peso 2.22 kg

(4.89 Ib)

Ganancia 25 dBi

Interfaz de red (1) puerto Ethernet 10/100/1000

Procesador MIPS 74Kc
Caracteristicas del material

Bocina de alimentacion Exterior de plastico estabilizado UV

Reflector parabdlico Pintura electroestatica SPCC

Consumo méaximo de energia 8.5W

Potencia de transmision maxima 24 dBm

Fuente de alimentacion Adaptador Gigabit PoE de 24 Vcd, 0.5 A (incluido)

Método de alimentacion PoE pasivo (pares 4, 5+ para laiday 7, 8 para el

retorno)

Rango de tensién admitido De 20 a 26 Ved

Carga de viento 380 Ny 200 km/h

(85.4 Ibf y 125 mph)

Resistencia al viento 200 km/h

(125 mph)

Montaje Montaje en poste (kit incluido)

Temperatura de funcionamiento De-40a70°C

(de -40° F a 158° F)

Humedad de funcionamiento 5 a 95 % sin condensacion

Impactos y vibraciones ETSI300-019-1.4

Certificaciones CE, FCC, IC

En todo el mundo 5150 - 5875

EE. UU./CA U-NII-1 5150 - 5250

U-NII-2A 5250 - 5350

U-NIl-2C 5470 - 5725

U-NII-3 5725 - 5850

Rango de frecuencia de Radio de Administracion (MHz)
En todo el mundo 2412 - 2472
EE. UU./CA 2412 - 2462




Indicaciones de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.

2. Preste atencion a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

A ADVERTENCIA: Superficie caliente. No tocar.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en
agua.

ADVERTENCIA: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por
liquidos.

Informacion de seguridad eléctrica

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la
etiqueta del fabricante. La conexion a una fuente de alimentacién diferente a las especificadas
puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, dafios en el equipo o riesgo de incendio si no
se respetan las limitaciones.

2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio
cualificado debe proporcionar servicios.

3. Este equipo se suministra con un cable de alimentacién desmontable que dispone de un
cable de tierra de seguridad integral disefiado para conectarse a una toma de tierra de

seguridad.
a.

No sustituya el cable de alimentacidn por otro distinto al tipo aprobado
proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de
dos cables, ya que se detendrd la continuidad del cable de tierra.

El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificaciéon de
seguridad. La modificacién o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de
descarga, lo cual podria provocar lesiones graves o la muerte.

Si tiene alguna duda acerca de la instalacién, pdngase en contacto con un
electricista cualificado o con el fabricante antes de conectar el equipo.

El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la
instalacion en un edificio debera proporcionarse una proteccién de reserva contra
cortocircuitos adecuada.

Debe instalarse una conexién protectora de acuerdo con las normas y reglamentos
nacionales de cableado.



Garantia limitada

ui.com/support/warranty

La garantia limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso vy,
cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

Cumplimiento
FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto
a las dos condiciones siguientes.

1.Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2.Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que
puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y cumple con los limites establecidos para un dispositivo digital de
clase A, en virtud con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para
proporcionar una proteccion aceptable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se
utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede
provocar interferencias dafiinas en comunicaciones de radio. Las operaciones de este equipo
en un area residencial puede provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se requerird al
usuario que corrija la interferencia por cuenta propia.

La FCC ha aprobado este transmisor de radio.

NOTA IMPORTANTE
Declaracion de exposicion a la radiacion

*Este equipo cumple con los limites de exposicidn a la radiacion establecidos para un entorno
no controlado.

*Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia minima de 20 cm entre el radiador y
su cuerpo.

*Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

México (NOM-208-SCFI-2016)

Para su uso en Meéxico, la operacion de estos equipos estd sujeta a las siguientes dos
condiciones:

1.es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

2.este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operacion no deseada.


https://www.ui.com/support/warranty/

Este equipo se ha disefiado para todas las antenas incluidas en este documento y para la
ganancia maxima indicada en cada tipo de antena. Queda estrictamente prohibido el uso de
este equipo con antenas no incluidas en esta lista o con una ganancia mayor que la indicada.
La impedancia requerida de la antena es de 50 ohmios.

Marcado CE

El marcado CE de este producto indica que el producto cumple con todas las directivas aplicables.

C€

Lista de paises

Q AT | BE |BG|CY | CZ | DE DK EE|EL|ES Fl |FR | HR HU
IE | IT | v | LT | LU|MT NL|PL|PT|RO|SE | SI | SK| UK

Los miembros con acceso inalambrico fijo de banda ancha aparecen destacados en azul

Nota: Este dispositivo cumple con el limite de potencia de transmisién maximo segun las
regulaciones de ETSI.

Lo siguiente se aplicara a los productos que funcionan en un rango de frecuencia de 5 GHz:

@ Nota: Este dispositivo solo es apto para uso en interiores al funcionar en un rango de
frecuencia de 5150 - 5350 MHz en todos los estados miembros.

@ Nota: Todos los paises indicados pueden operar a 30 dBm. Los estados miembros con
acceso inalambrico fijo de banda ancha pueden operar a 36 dBm.

Nota: Se prohibe el funcionamiento en la banda de frecuencia de 5.8 GHz en los estados
@ miembros con acceso inalémbrico fijo de banda ancha. El resto de paises enumerados
puede utilizar la banda de frecuencia de 5.8 GHz.

Declaracion de cumplimiento WEEE

Declaracion de conformidad



https://dl.ui.com/qsg/source/main/WEEE/WEEE_Compliance_Statement.html
https://www.ui.com/compliance/

