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Cable UISP Pro/Portador

Proteja sus redes de entornos exteriores dafiinos con Ethernet blindado de grado industrial de Ubiquiti

cable, Cable UISP.

Un cable blindado de categoria 5e, para exteriores, de clase portadora cuenta con un cable de drenaje ESD integrado.

Especificaciones

Dimensiones de la caja

Peso de la caja

Longitud del cable

Color de cable
Tipo de cable
Compatibilidad con Ethernet

Calibre del cable conductor

Conductor

Tipo de conductor

Diametro del conductor

Tipo de aislamiento

Grosor del aislamiento

Diametro de aislamiento

Separacion (Envoltura de poliéster)

Divisor antidiafonia

Blindaje de cable (lamina de aluminio)

Cable de drenaje ESD

Cuerda de desgarro

Material de la chaqueta

Espesor de la chaqueta

Diametro de la chaqueta

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de instalacion
Temperatura de operacion

Estandares

Rendimiento

UISP-Cable-Pro: 330 x 330 x 340 mm (13 x 13 x 13,4")
Portacables UISP: 330 x 425 x 340 mm (13 x 16,7 x 13,4")

UISP-Cable-Pro: 12 kg (26,5 libras)
Portacables UISP: 16 kg (35,3 Ib)

305 m (1000 pies)

Negro

CATS5e, blindado

Hasta 1 Gbps

24 AWG

Cobre desnudo sélido

Cobre desnudo sélido

0,500 + 0,005 mm

Polietileno Sélido

UISP-Cable-Pro: Promedio. 0,26 mm (min. 0,25 mm)
UISP-Cable-Carrier: Promedio. 0,295 mm (min. 0,29 mm)

UISP-Cable-Pro: 1,04 + 0,03 mm
Portacables UISP: 1,16 + 0,02 mm

Espesor: 0,025 mm, Extension: 20 mm

UISP-Cable-Pro: Ninguno
Portacables UISP: LDPE: 4,2*0,3 mm

UISP-Cable-Pro: Grosor: 0,060 mm, Extensién: 18 mm

Portacables UISP: Grosor: 0,060 mm, Extension: 20 mm

UISP-Cable-Pro: 0.4 CCS
Portacables UISP: 0,4 TC

Polietileno

UISP-Cable-Pro: Promedio. 0,50 mm (min. 0,46 mm)
UISP-Cable-Carrier: Promedio. 0,52 mm (min. 0,46 mm)

UISP-Cable-Pro: 6,0 + 0,30 mm
Portacables UISP: 6,8 + 0,30 mm

-30a75°C (-22 a 167 °F)

-20 2 60°C (-4 a 140°F)

-40 a 80°C (-40 a 176°F)

ANSI/TIA-568-C.2 (2009)
ISO/IEC 11801 (Edicion 2.2)
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Cable UISP Pro

Frecuencia RL (dB) Atenuacion SIGUIENTE/PS SIGUIENTE

(MHz) min (dB/100m) (dB)

1 17.0 2.03 62.30

4 18.8 4.04 53.26

8 19.7 5.76 48.75

10 20.0 6.46 47.30

16 20.0 8.24 44.30

20 20.0 9.26 42.78

25 19.3 10.41 41.33

31.25 18.6 11.72 39.87

62.5 16.5 16.99 35.36

100 15.1 21.97 32.29

150 13.80 23.40 18.60/30.30
Portador de cable UISP Frecuencia RL (dB) Atenuacion SIGUIENTE/PS SIGUIENTE

(MHz) min. (dB/100m) (dB)

1 18.0 1.93 65.30

4 19.9 3.90 56.27

8 20.7 5.50 51.75

10 21.0 6.30 50.30

16 21.0 8.00 47.24

20 21.0 9.00 45.78

25 20.3 10.20 44.33

31.25 19.5 11.50 42.88

62.5 19.0 16.70 38.36

100 18.3 21.70 35.30

200 16.5 32.20 30,78/27,78

Las especificaciones estan sujetas a cambios. Los productos Ubiquiti se venden con una garantia limitada que se describe en: www.ui.com/supportwarranty
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