
AE-237

Gabinete para exteriores con convertidor de 

medios de fibra opcional

VIVOTEK AE-237 es una carcasa para exteriores, que cuenta con una carcasa con 

clasificación IP66 para ayudar a la carcasa a resistir la lluvia y el polvo y los chorros de 

agua a alta presión desde cualquier dirección, mientras que su carcasa con 

clasificación IK10 puede proporcionar protección contra el acto y el impacto de 

vandalismo. 

Además, AE-237 también es compatible con los convertidores de medios de 

fibra VIVOTEK, AW-IHS-0200 y AWIHS-0201, para las opciones de conexión 

Ethernet de largo alcance. 
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Especificaciones técnicas

Dimensiones

Accesorios compatibles

Accesorios Opcionales

Convertidores de medios

AW-IHS-0200

Industrial FE Media Converter SC 

MultiMode Fiber 2KM

Illunimators IR

AW-IHS-0201

Industrial FE Media Converter SC 

SingleMode Fiber 30KM

AI-104-010

24W IR LED, 10 grados, 100M

AI-105-010

24W IR LED, 10 grados, 200M

AI-104-025

24W IR LED, 25 grados, 50M

AI-104-035

24W IR LED, 35 grados, 25M

Cámaras compatibles

IP8155HP

Cámara de caja de 1.3MP

IP8165HP

Cámara de caja de 2MP

IP8166

Cámara de caja de 2MP

IP816A-HP

Cámara de caja de 2MP

IP9171-HP

Cámara de caja de 3MP H.265

IP9181-H

Cámara de caja de 5MP H.265

171 mm 462,7 mm

Ventana de visualización Vidrio templado

Construcción Aleación de fundición a presión

Pestillo Doble bloqueo lateral por tornillo

Montaje de la cámara Trineo de metal extraíble para cámara

Calentador de ventana 15 ° C encendido, 25 ° C apagado 

Ventilador encendido / apagado 35 ° C encendido, 25 ° C apagado 

Entrada de alimentación 24VAC 

(Fuente de alimentación no incluida)

Revestimiento Revestimiento epoxi en polvo blanco

Caja Carcasa resistente a la intemperie con 

clasificación IP66 

Carcasa metálica a prueba de vandalismo con 

clasificación IK10

Temperatura de funcionamiento - 20 ° C ~ 50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F)

Dimensiones externas 462,7 (L) x 171 (W) x 256 (H) mm

Peso Neto: 2800 g (con soporte)

Accesorios incluidos Soporte de pared, guía de instalación, kit de 

tornillos
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