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Especificaciones I

Número de modelo Gabinete AE-237

Entrada de alimentación 
24VAC (+/- 10%)

Calificación actual 
3.5 A

Control de calentador 15 ° C (ENCENDIDO) / 25 ° C (APAGADO) 

Control de soplador 35 ° C (ENCENDIDO) / 25 ° C (APAGADO)

Operación Ambiental Temp. AE-237 Calentador individual: -20 ° C ~ + 50 ° C Cuando la temperatura 

alcanza -10 ° C, la cámara se enciende)

Nivel de protección 
IP66, IK10

Templado de espesor de vidrio 4 mm

Soporte de montaje Gestión completamente por cable

Material Aleación de aluminio fundido a presión

Revestimiento Revestimiento epoxi en polvo blanco

Dimensiones 
400 (L) x 130 (W) x 108 (H) mm

Peso neto 2.800 g

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS REPARABLES 

POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.

CONSULTE EL SERVICIO AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

DESEMBALAJE

Desempaque con cuidado. Los componentes electrónicos pueden dañarse si se manipulan o caen incorrectamente. Si un 

artículo parece dañado en el envío, colóquelo correctamente en su caja y notifique al remitente.

¡IMPORTANTE!:

1. Lea y siga las instrucciones: Todas las instrucciones de operación y uso deben leerse y seguirse antes de que la 

unidad sea operada.

2. Conexiones eléctricas: solo un electricista calificado puede realizar conexiones eléctricas.
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Configuración de montaje y dimensiones II

Posiciones giratorias y direcciones

171 

462,7 

Descripción del componente III

Prensaestopas a prueba de agua Unidad de 

fuente de alimentación

Ventilador de 

circulación

Calentador para el calentador dual, 

-Modelo 40ºC

Calentador
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Instalación V

Sugerencias de instalación IV

Si planea instalar esta carcasa de cámara en un entorno tropical, costero o costero o donde haya agua salada o 

aguas residuales industriales corrosivas / húmedas, selle cada tornillo y accesorio de acero inoxidable con un 

compuesto de grasa de silicona. Esto ayudará a evitar que ocurra la electrólisis y extenderá la vida útil de la cámara 

y la carcasa.

IMPORTANTE: 

1. Dispositivos de desconexión: se debe incorporar un dispositivo de desconexión fácilmente accesible en el cableado de instalación del edificio. 

2. Conexión eléctrica: solo un electricista calificado puede realizar conexiones eléctricas.

1) Prepare los cables de alimentación AC24V y un cable Ethernet CAT5e. Pasarlos a través de los conectores 1) Prepare los cables de alimentación AC24V y un cable Ethernet CAT5e. Pasarlos a través de los conectores 

impermeables.
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o: franja blanca / naranja O: 

naranja sólida g: franja blanca / 

verde B: azul sólido b: franja 

blanca / azul G: verde sólido br: 

franja blanca / marrón BR: 

marrón sólido

Es posible que deba quitar el conector RJ45 y usar una herramienta de engarzado para conectar los cables Ethernet a 

un conector RJ45 dentro del gabinete. Utilice un cable Ethernet del ancho de 5 ~ 6.5 mm.

2) Cuando termine, apriete los conectores impermeables. 2) Cuando termine, apriete los conectores impermeables. 
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3) Si lo prefiere, puede instalar luces IR externas y enrutar la energía de la luz IR y los cables de señal a través de los dos prensaestopas 3) Si lo prefiere, puede instalar luces IR externas y enrutar la energía de la luz IR y los cables de señal a través de los dos prensaestopas 

impermeables en la parte delantera. Pase los cables de señal de las unidades de luz IR a través de los conectores impermeables en el 

frente.

4) Verifique el interior del gabinete para asegurarse de que los cables de E / S puedan alcanzar la fuente de alimentación en el 4) Verifique el interior del gabinete para asegurarse de que los cables de E / S puedan alcanzar la fuente de alimentación en el 

interior. Se requiere una longitud aproximada de cable de 20 cm. Instale y apriete los conectores impermeables.
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5) Ensamble los componentes de la cámara, por ejemplo, el anillo CS y el módulo de lente. Si usa la cámara IP816A-HP, alinee 5) Ensamble los componentes de la cámara, por ejemplo, el anillo CS y el módulo de lente. Si usa la cámara IP816A-HP, alinee 

la almohadilla del búfer con el orificio de montaje en la parte inferior de la cámara (el lado de la etiqueta).

LPC

6) Coloque la placa de montaje en la parte superior de la almohadilla de protección y luego fíjela a la cámara. Es posible que necesite ajustar 6) Coloque la placa de montaje en la parte superior de la almohadilla de protección y luego fíjela a la cámara. Es posible que necesite ajustar 

su posición para que el módulo de la lente pueda alinearse al ras con el vidrio templado.

7) Asegure la cámara al gabinete asegurando los tornillos a través de las ranuras de ojo de cerradura. 7) Asegure la cámara al gabinete asegurando los tornillos a través de las ranuras de ojo de cerradura. 
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Potencia de 

AC24V

Poder a la cámara

9) Prepare dos líneas de alimentación como las entradas de 24 V para la cámara. Conecte las líneas de entrada desde la terminal 9) Prepare dos líneas de alimentación como las entradas de 24 V para la cámara. Conecte las líneas de entrada desde la terminal 

del gabinete a la de la cámara. La cámara también puede funcionar con PoE.

8) Conecte los cables de alimentación AC24V y las entradas de alimentación de las unidades de luz IR al conector del terminal. Conecte 8) Conecte los cables de alimentación AC24V y las entradas de alimentación de las unidades de luz IR al conector del terminal. Conecte 

los cables de alimentación de las unidades IR al terminal. Como AC 24V no tiene polaridad, conecte AC 24V desde una fuente externa, 

entradas de 24V para IR (2 pares) y entradas de 24V para cámara, todo al mismo conector de terminal.
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10) Una vez realizado el cableado dentro del gabinete, puede instalar el soporte del gabinete en una ubicación preferida en su sitio de 10) Una vez realizado el cableado dentro del gabinete, puede instalar el soporte del gabinete en una ubicación preferida en su sitio de 

instalación. Taladre orificios de montaje y un orificio de enrutamiento de cables (si lo prefiere) en una pared. Instale el soporte.

11) Levante todo el gabinete hasta la posición de instalación y pase el cable de alimentación de 24 V y los cables 11) Levante todo el gabinete hasta la posición de instalación y pase el cable de alimentación de 24 V y los cables 

Ethernet a través del soporte. 
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12) Monte el gabinete en el soporte instalado y asegure la conexión apretando los 4 tornillos de cabeza 12) Monte el gabinete en el soporte instalado y asegure la conexión apretando los 4 tornillos de cabeza 

hueca. Debido al peso del gabinete, es mejor que dos hombres monten el gabinete.

13) Ajuste el zoom y enfoque y abra una sesión web con la cámara para sintonizar la mejor imagen. Cuando el zoom y el enfoque 13) Ajuste el zoom y enfoque y abra una sesión web con la cámara para sintonizar la mejor imagen. Cuando el zoom y el enfoque 

estén listos, cierre la cubierta superior y apriete los tornillos de la cubierta superior.
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14)14)14) Instalación opcional Instalación opcional Instalación opcional Convertidor de Ethernet a fibra óptica Convertidor de Ethernet a fibra óptica Convertidor de Ethernet a fibra ópticaw

El convertidor de fibra viene con un soporte de riel DIN. Instale el módulo convertidor en el soporte de metal simplemente 

deslizándolo en su lugar.

Conecte dos cables de alimentación al bloque de terminales de CA. Como AC 24V no tiene polaridad, conecte AC 24V desde la 

fuente externa y la entrada de 24V para el módulo, todo al mismo conector de terminal.

Entrada 24V

Retire el tapón antipolvo y conecte los conectores de tipo SC del cable de fibra al conector del módulo. Conecte 

un cable Ethernet entre el módulo y la cámara. Debe pasar los cables de fibra a través del prensaestopas 

impermeable para evitar la humedad.
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente. 


